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Beschichtungsstoffe

Beschichtungen flr kerntechnische Anlagen
Identitatsprifung von Beschichtungsstoffen

DIN
55 991
Teil 2

Coating materials; Coatings for nuclear facilities; Identity testing of coating materials
Produits de revétement; Revétements pour les installations nucléaires; Essai de l'identité de produits de revétement

1 Zweck und Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir Beschichtungsstoffe'), die flr Kontroll-
bereiche?) von kerntechnischen Anlagen sowohi auf
mineralischen, zementgebundenen Untergriinden (Beton,
Putz, Estrich) zum Beschichten von Bdden (B6) und Wan-
den/Decken (Wa) als auch auf Untergriinden aus Stahl
(St) verwendet werden sollen.

Fir Beschichtungsstoffe fiir andere Untergriinde sind
Priifungen in Anlehnung an diese Norm zu vereinbaren.
Diese Norm enthalt Prifungen und Prifverfahren, mit
denen die Identitit der Merkmale von Beschichtungsstof-
fen festgestellt wird.

Unter Merkmalen von Beschichtungsstoffen werden z.B.
Dichte, Auslaufzeit, Farbe u.a, wie in Tabelle 1 und
Tabelle 2 aufgefihrt, verstanden.

Voraussetzung flr die Identitatsprifung nach dieser
Norm ist, daB der zu priifende Beschichtungsstoff bei der
Eignungsprifung nach DIN 55 991 Teil 1 zusétzlich nach
den Prifungen nach dieser Norm, Tabelle 1 und Tabelle 2
als Urmuster untersucht worden ist.

2 Begriff

Identitatsprifung von Beschichtungsstoffen ist nach die-
ser Norm der Vergleich der an einem Urmuster des
Beschichtungsstoffes festgestellten Merkmale auf Uber-
einstimmung mit den Merkmalen einer Probe des
Beschichtungsstoffes, genommen bei Anlieferung am Ort
der Verarbeitung.

) Begriff Beschichtungsstoff siehe DIN 55 945

2) Kontrollbereiche im Sinne der Strahlenschutzverord-
nung (StriSchV)

3 Probenahme

Aus dem verarbeitungsfahigen Beschichtungsstoff wird

eine Durchschnittsprobe nach DIN 53 225 genommen

und nach DIN EN 21 513 zur Prifung vorbereitet.

Bei Zweikomponenten-Beschichtungsstoffen ist je eine

Probe aus den Stoffkomponenten A und B zu nehmen.

Die Probenahme fiir die Identitatsprifung hat nach Anlie-

ferung des Beschichtungsstoffes am Verarbeitungsort zu

erfoigen.

Anmerkung: Eine Probenahme und Identitatsprifung zu
einem anderen Zeitpunkt ist nach Vereinbarung
mdéglich.

4 Prifung
41 Urmusterpriifung

Zur Bestimmung der Merkmale eines Beschichtungsstof-
fes, der nach DIN 55 991 Teil 1 einer Eignungspriifung
unterzogen wird, sind die Priifungen nach Tabelle 1 und
Tabelle 2 durchzufiihren und nach Abschnitt 5 zu proto-
kollieren.

4.2 ldentitatsprifung

Die Identitdt eines Beschichtungsstoffes mit einem sol-
chen, der nach Abschnitt 4.1 urmusterlich geprift wurde,
wird durch die unter gleichen Bedingungen durchgefiihr-
ten Priifungen nach Tabelle 1 festgestellt. Prifungen nach
Tabelle 2 dirfen vereinbart werden.

Treten bei der Identitatsprifung nach Tabelle 1 eines Be-
schichtungsstoffes Zweifel hinsichtlich der Identitdt auf, sind
zusatzlich die Prifungen nach Tabelle 2 durchzufiihren.

4.3 Toleranzen

Herstellungs- und prifbedingte Grenzabweichungen der
Werte flir die Merkmale eines Beschichtungsstoffes sind
vor Beginn einer Identitatspriifung festzulegen.
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Tabelle 1. Priifung der Merkmale von Beschichtungsstoffen fiir kerntechnische Anlagen?)
Zweikomponenten-Beschichtungsstoff Eink )
: inkomponenten- .
Merkmal Mischung aus Stoffkomponenten Beschichtungsstoff Priifung nach
A+B A B
Dichte _ DIN 53 217 Teil 2
* * * oder Teil 3
Auslaufzeit?) DIN EN 535
¥ * * ¥ oder DIN 53 211

Nichtfliichtige Anteile + + + + DIN 53 216 Teil 1%)

Mabhlfeinheit . _ + DIN EN 21 524

(Kérnigkeit)

Ablaufverhalten + _ + Prifung mit
Ablaufrakel

Verlauf + _ + Prafung mit
Verlaufrakel

Topfzeit + - - nach Vereinbarung

Deckvermdgen + - + DIN 55 601

Farbe und Glanz Visuelle Priifung:

nach Filmbildung + - + Vergleich mit
Urmuster

*) Z.Z. Entwurf

%) Die Prifung der Merkmale von Beschichtungsstoffen nach Tabelle 1 darf auch am Ort der Verarbeitung

durchgeflihrt werden.
4) Sofern anwendbar

Tabelle 2. Zusétzliche Priifungen®)

Zweikomponenten-Beschichtungsstoff

Einkomponenten-

Merkmal Mischung aus Stoffkomponenten Beschichtungsstoff Priifung nach
A+B A B

Infrarotspektrometrie/ DIN 51 451
Infrarotspektrogramm - + + +
Bindemittel
Gaschromatographie/ _ + + + Norm in
Gaschromatogramm Vorbereitung
Thermogravimetrie/ 6)
TG- bzw. DTG-Kurve * * * *
Bestimmung von Verfahren A oder B
FlieBkurven und + _ + nach DIN 53 214
Viskositaten mit
Rotationsviskosimetern

%) Siehe Abschnitt 4.2

% Folgende Parameter sind festzulegen und im Prifbericht anzugeben:
. Einwaage, Heizrate, Temperaturbereich, Splilgas und DurchfluBmenge
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