DK 621.882.33 Dezember 1972

Vierkantmuttern DIN
niedrige Form 562
Square thin nuts
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Bezeichnung einer Vierkantmutter mit Gewinde d = M4 und Festigkeitsklasse 04:
Vierkantmutter M4 DIN 562 — 04

d e m s Gewicht
(7,85 kg/dm3)
min, kg/1000 Stiick ~

M1,6 4 1 3,2 0,076
(M1,8) 4,4 1,1 3,5 0,090
M2 5 1,2 4 0,127
M2,5 6,3 1,6 5 0,266
M3 7 1,8 5,5 0,346
(M3,5) 7,6 2 6 0,442
M4 8,9 2,2 7 0,640
M5 10,2 2,7 8 1,06
M6 12,7 3,2 10 1,93
M8 16,5 4 13 4,01
M10 21,8 5 17 8,80

Eingeklammerte Grofen sind moglichst zu vermeiden.

Technische Lieferbedingungen nach DIN 267

Festigkeitsklasse oder Werkstoff:

bis M2,5: 11H
ab M3 : 04 } nach DIN 267 Blatt 4

Ms = Kupfer-Zink-Legierung (Messing) nach DIN 17 672; Sorte nach Wahl des Herstellers.
Andere Festigkeitsklassen oder Werkstoffe nach Vereinbarung.

Ausfiihrung: mg nach DIN 267 Blatt 2
Wird galvanischer Oberflachenschutz gewiinscht, so ist die Bezeichnung nach DIN 267 Blatt 9 zu erginzen.

Vierkantmuttern nach dieser Norm diirfen aus Automatenstahl nur geliefert werden, wenn in der Bezeichnung das
Kurzzeichen AU dem Kurzzeichen der Festigkeitsklasse hinzugefiigt ist, z. B.:

Vierkantmutter M4 DIN 562 —04 AU

Fortsetzung Seite 2
Erlduterungen Seite 2

Fachnormenausschu3 Mechanische Verbindungselemente im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)
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Seite 2 DIN 562

Die nachfolgend aufgefiihrten GroBen sind in der internationalen Gewindeauswahl fiir Schrauben und Muttern nicht
enthalten und sollen bei Neukonstruktionen nicht mehr verwendet werden. Es ist beabsichtigt, sie nach einer angemessenen
Ubergangszeit zu streichen.

Gewicht
d e m s (7,85 kg/dm3)
kg/1000 Stiick ~
M1,7 4,4 1 3,5 0,08
M2,3 5,7 1,2 4,5 0,16
M2,6 6,3 1,6 5 0,26
Erlduterungen

Die im Oktober 1971 erschienene Neuausgabe von DIN 267 Blatt 4 enthalt jetzt auch fiir niedrige Muttern neue Festig-
keitsklassen, die die seitherigen Festigkeitsklassen 4 D ff. ablgsen. Damit wurde auch eine Uberarbeitung von DIN 562
notwendig. Gegeniiber der Ausgabe Marz 1963 sind folgende Anderungen und Ergidnzungen zu beachten:

a) Die in der internationalen Gewindeauswahl fiir Schrauben und Muttern nicht enthaltenen Groen M 1,7, M2,3 und
M2,6 wurden fiir Neukonstruktionen gesperrt. Die Grofle M 1,8 wurde aufgenommen, weil sie in vielen Fillen besser
als Ersatz fir M1,7 geeignet ist als M1,6.

b) Die Mutternhohen wurden mit einem ISO-Vorschlag abgestimmt, nachdem auch mit Riicksicht auf die neuen Festig-
keitsklassen eine Nennhohe von 0,5 d nicht unterschritten werden soll. Die daraus resultierenden Anderungen sind
gering und diirften die Austauschbarkeit mit den seitherigen Muttern nicht gefihrden. Nachfolgend eine Gegeniiber-

stellung:
m

d bisher neu
M1,6 — 1
M1,8 — 1,1
M2 1,2 1,2
M2,5 - 1,6
M3 1,6 1,8
M3,5 2 2
M4 2 2,2
M5 2,5 2,7
M6 3 3,2
M8 4 4
M10 5 5

c¢) Fiir die Eckenmaf3e der Vierkante wurden auch aus Griinden der Funktion Kleinstmafe aufgenommen, die von einem
Unterkomitee des ISO/TC 2 (International Organization for Standardization) vorgeschlagen wurden und der
Gleichung e min. = 1,3 s min. entsprechen.

d) Fiir GroRRen bis M 2,5 wurde im Sinne von DIN 267 Blatt 4 die Festigkeitsklasse (Harteklasse 11 H) aufgefiihrt. Ab M3
gilt die Festigkeitsklasse 04. Die Festigkeitsklasse 06 wurde nicht vorgesehen, weil sie die Verwendung eines
Vergiitungsstahles bedingen wiirde.

e) Die Ausfiihrung m wurde im Sinne der Fertigung und seitherigen Lieferung in mg gedndert, wobei aber zu bemerken
wire, dafy die Ausfiihrung mg in DIN 267 Blatt 2 z. Z. noch erst ab M5 vorgesehen ist.

f) Der Inhalt der Norm wurde redaktionell iiberarbeitet.
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