DK 621.882.33 September 1987

Vierkantmuttern DIN
niedrige Form e ——
Produktklasse B 562
Square thin nuts; product grade B Ersatz fiir Ausgabe 02.85
Ecrous carrés bas; classe de produit B
MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm enthiit Festlegungen iber niedrige Vierkantmuttern mit Metrischem Gewinde von M 1,6 bis M 10 in der
Produktklasse B.

Werden in besonderen Féllen andere Festiegungen als die in der vorliegenden Norm benétigt, z. B. andere Festigkeitsklassen,
sind diese nach den entsprechenden Normen zu wihlen.
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max.= NennmaB s | 3,2 4 5 55 6 7 8 10 13 162) | 17
s
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Gewicht (7,85 kg/dm®)
kg je 1000 Stiick ~ 0,08 0,13 027 035 044 0,64 1,06 1,93 4,01 76 88
Eingeklammerte GroBe mdglichst vermeiden.
1y P = Gewindesteigung (Regelgewinde)
2) Siehe Abschnitt 4
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3 Technische Lieferbedingungen

Werkstoff Stanhl Nichtrostender Stahl Nichteisenmetall
Allgemeine Anforderungen nach DIN 267 Teil 1
Toleranzen 6H
Gewinde
Norm DIN 13 Teil 15
Festigkeitsklasse bis M 2,5: 11H A2-50 CuZn = Kupfer-
” Sxy A
Mechanische (Werkstoff) ab M 3: 04 Zink-Legierung')
2
Eigenachaften?) Norm DIN 267 Teil 24 DIN 267 Teil 11 DIN 267 Teil 18
DIN ISO 898 Teil 2
GrenzabmaBe, Produktklasse B (bisher mg)
Form- und
Lagetoleranzen Norm DIN ISO 4759 Teil 1
wie hergestellt blank blank
Qberfliche Fur die Rauhtiefen der Oberfldchen gilt DIN 267 Teil 2
Fiir galvanischen Oberfiaichenschutz gilt DIN 267 Teil 9
Fiir Feuerverzinkung gilt DIN 267 Teil 10
Annahmepriifung Fiir die Annahmepriifung gilt DIN 267 Teil 5
1) CuZn = CU2 oder CU3 nach Wahl des Herstellers.
2) Andere Festigkeitsklassen oder Werkstoffe oder eine bestimmte Werkstoffsorte, bei Kupfer-Zink-Legierungen, nach
Vereinbarung.
4 Bezeichnung

Bezeichnung einer Vierkantmutter mit Gewinde d = M 4 und Festigkeitsklasse 04:
Vierkantmutter DIN 562-M 4 -04
Soll die Mutter M 10 mit der Schiiisselweite 16 mm geliefert werden, so ist die Schliisselweite (SW 16) in die Bezeichnung

einzutigen: Vierkantmutter DIN 562 - M 10 - SW 16 - 04

Friihere Ausgaben

DIN 562; 04.23, 09.41, 07.60, 03.63, 12.72, 02.85

Zitierte Normen

DIN 13 Teil 15 Metrisches ISO-Gewinde; GrundabmaBe und Toleranzen fiir Gewinde ab 1 mm Durchmesser

DIN 267 Teil 1 Mechanische Verbindungselemente; Technische Lieferbedingungen, Aligemeine Anforderungen

DIN 267 Teil 2 Mechanische Verbindungselemente; Technische Lieferbedingungen, Ausfiihrung und MaBgenauigkeit

DIN 267 Teil 5 Mechanische Verbindungselemente; Technische Lieferbedingungen, Annahmepriifung, ISO 3269 Aus-
gabe 1984 modifiziert

DIN 267 Teil 9 Mechanische Verbindungselemente; Technische Lieferbedingungen, Teile mit galvanischen Uberziigen

DIN 267 Teil 10 Mechanische Verbindungselemente; Technische Lieferbedingungen, Feuerverzinkte Teile

DIN 267 Teil 11 Mechanische Verbindungselemente; Technische Lieferbedingungen, mit Ergdnzungen zu ISO 3506; Teile
aus rost- und sdurebesténdigen Stahlen

DIN 267 Teil 18 Mechanische Verbindungselemente; Technische Lieferbedingungen, Teile aus Nichteisenmetallen

DIN 267 Teil 24 Mechanische Verbindungselemente; Technische Lieferbedingungen, Festigkeitsklassen fiir Muttern

DIN ISO 898 Teil 2

(Harteklassen)
Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen; Muttern mit festgelegten Priifkraften

DIN ISO 4759 Teil 1 Mechanische Verbindungselemente; Toleranzen fiir Schrauben und Muttern mit Gewindedurchmessern
von 1,6 bis 150 mm, Produktklassen A, B und C

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Februar 1985 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Die Mutterhhe m min. wurde nach dem Toleranzfeld h 15 neu berechnet.

Internationale Patentklassifikation
F 16 B 37/00

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 562:1987-09


http://www.avadocuments.com/doc/din-562-1987-09
http://www.avadocuments.com/doc/din-562-1987-09

