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Vorwort 

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuss 5 „Rundstahlketten und Zubehör für die Schifffahrt“ des 
Normenausschusses Rundstahlketten (NRK) im DIN Deutsches Institut für Normung e. V., zusammen mit 
der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung — Fachstelle der WSV für Verkehrstechniken — und dem 
Arbeitsausschuss 01.05 der Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT) erarbeitet. 

Diese Norm wird von den Wasser- und Schifffahrtsämtern anerkannt, die erwarten, dass der Hersteller über 
eine Zulassung einer internationalen Klassifikationsgesellschaft verfügt und nach einem anerkannten 
Qualitätssicherungssystem z. B. ISO 9001 zertifiziert ist. 

DIN 5683  Rundstahlketten — Tonnenketten für Seezeichen-Verankerung besteht aus: 

  Teil 1: Rundstahlketten, Güteklasse 4 

  Teil 2: Einzelteile, Güteklasse 4 

  Teil 3: Zusammenstellung 

Änderungen 

Gegenüber DIN 5683-1:1964-10 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Ketten mit einem oder zwei Schäkeln nicht mehr aufgeführt, da die Schäkel separat bestellt und 
geliefert werden; 

b) Wirbelhaken wurden ersetzt durch G-Haken und Quetschglied; 

c) „Tonne mit zwei Verankerungsaugen“ (Bild 5) und Sprutkette (Bild 6) neu aufgenommen; 

d) „Tonne mit einem Verankerungsauge“ (Bild 7) und Vorläufer (Bild 8) neu aufgenommen; 

e) Abnahmeprüfung der kompletten Verankerungsketten neu formuliert. 

Frühere Ausgaben 

DIN 5683-1: 1950-12, 1964-10 
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1 Anwendungsbereich 

Dieser Teil von DIN 5683 beinhaltet Zusammenstellungen von verschiedenen kompletten Verankerungs-
ketten für Seezeichen mit Rundstahlketten nach DIN 5683-1 und Einzelteilen nach E DIN 5683-2 und legt 
deren Bezeichnung und Prüfung fest. 

Verankerungsketten nach diesem Teil von DIN 5683 dürfen nicht als Lastaufnahmemittel, Anschlagmittel 
oder Tragmittel im Sinne von DIN 15003 benutzt werden. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten 
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte 
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

DIN 685-1, Geprüfte Rundstahlketten — Teil 1: Begriffe 

DIN 5683-1, Rundstahlketten — Tonnenketten für Seezeichen-Verankerungen — Teil 1: Rundstahlketten, 
Güteklasse 4 

E DIN 5683-2, Rundstahlketten — Tonnenketten für Seezeichen-Verankerungen — Teil 2: Einzelteile, 
Güteklasse 4 

3 Begriffe 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach DIN 685-1 und DIN 4054. 

4 Zusammenstellung 

4.1 Kette und Wirbel 

4.1.1 Kette mit einem Wirbel 

 

Bild 1 — Kette mit einem Wirbel 

Bezeichnung für l1 = 50 m Kette in der Güteklasse 4, mit der Nenndicke d = 30 mm und einem Wirbel (W) 
mit der Nenndicke 30 im Abstand von l2: 

50 m Kette DIN 5683 — 4 — 30 — 1 W30   l2 
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