DK 672.61-034.14 DEUTSCHE NORM

Februar 1991

Rundstahlketten
halblang- und langgliedrig nicht gepruft

DIN
5685

Chaines en acier de section ronde, non éprouvées

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Lasten benutzt werden.

2 MaBe, Bezeichnung
Form G gerade Glieder Form X gedrehte Glieder

Kette DIN 5685 — G 4 x 19

Round steel link chains; semi- and long link, not tested Ersatz fir Ausgabe 07.76

Diese Norm gilt fiir geschweiBte Rundstahlketten ohne Giiteanforderungen in nicht geprifter Ausfuhrung.

Die Ketten nach dieser Norm sind nicht auf Festigkeit im Sinne von DIN 685 Teil 3 geprift und dirfen nicht als Lastauf-
nahmemittel, Anschlagmittel oder Tragmittel im Sinne von DIN 15003 sowie nicht zum statischen Aufhangen von

Die friihere handelsiibliche Bezeichnung fiir die kurzgliedrige Kette ,A-Gliederkette” und far die langgliedrige Kette
_C-Gliederkette®* wurde in der Tabelle zum Vergleich mit der genormten Bezeichnung noch mit aufgefihrt.

MaBe der Kettenglieder vor Drehung wie Form G')
Bezeichnung einer Rundstahlkette mit geraden Gliedern (G) von Nenndicke d = 4 mm und Teilung ¢ =19 mm:

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fur Normung e.V, Berlin, gestattet.

Nenndicke Teilung innere Breite Beanspru- Gewicht') Frihere
chungsgrenze Form G handelsubliche
d t b, kN kg/100 m Bezeichnung
Grenz- Grenz-
abmaBe abmaBe min. ~ =~ Glied

12 +06 7 A kurz

2 0 22 £1,1 36 02 6 C lang
14 +07 11 A Kkurz

25 0,12 oa f12 45 0,32 10 C lang
16 +08 16,5 A kurz

3 018 26 +13 24 045 15 C lang
18 +09 224 A kurz

35 02 28 T1a 63 0.63 20 C lang
19 £1 30 A kurz

4 o2 32 +16 72 08 27 C lang
20 +1 39,5 A kurz

45 =023 34 £17 81 ! 35 C lang
21 1,1 50 A kurz

° 028 35 +138 o 1,25 43 C lang
6 ‘os 24 +12 108 6 73 A kurz
42 +2.1 ’ ' 63 C lang

') Bei Ketten Form X werden die MaBe ¢t und by durch die Drehung geringfiigig kleiner, wodurch sich das

Gewicht um etwa 6 % erhéht.

NormenausschuB Rundstahlketten (NRK) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
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Nenndicke Teilung innere Breite Beanspru- Gewicht') Frihere
chungsgrenze Form G handelsubliche
d t b, kN kg/100 m Bezeichnung
Grenz- Grenz-
abmase abmaBe min. ~ ~ Glied
28 14 100 A Kurz
! 095 49 125 126 25 86 C lang
32 +16 130 A kurz
8 o4 52 125 144 32 110 C lang
40 2 205 A kurz
10 w08 65 +25 18 5 175 C lang
48 t24 290 A kurz
12 08 78 £39 216 & 255 C lang
52 126 345 A kurz
13 088 82 +4,1 234 8 295 C lang
) Siehe Seite 1

3 Werkstoff -
Stahl, Sorte nach Wahl des Herstellers, z.B. nach DIN 17 115.

4 Ausfithrung
Die handelsubliche Ausflihrung ist blank (bk).

Andere Ausflihrungen nach Vereinbarung.

Um Verwechslungen mit Ketten nach DIN 763 zu vermeiden, diirfen Ketten nach dieser Norm nicht naturschwarz geliefert
werden.

Die Beanspruchungsgrenzwerte sind rechnerisch ermittelt; fir diese wird keine Gewahr Gbernommen. Sollte dies verlangt
werden, sind geprtfte Ketten nach DIN 763 einzusetzen.

Zitierte Normen
DIN 685 Teil 3  Geprfte Rundstahtketten, Priifung

DIN 763 Rundstahlketten, geprft, nicht lehrenhaltig, langgliedrig
DIN 15 003 Hebezeuge; Lastaufnahmeeinrichtungen, Lasten und Krafte, Begriffe
DIN 17 115 Stahle fir geschweiBte Rundstahlketten; Technische Lieferbedingungen

Frithere Ausgaben
DIN 5685: 01.59, 04.65, 07.76

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Juli 1976 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Untertitel umgestelit.

b) Nenndicken 5,5; 6,5; 9 und 11 gestrichen.

¢) Fur Nenndicken Grenzabmafe von = 5 % aufgenommen.

d) Innere Breite by, mit 1,8 d aufgenommen.

e) Anstelle von Verformungsgrenze und Bruchkraft ,Beanspruchungsgrenze* aufgenommen.

Erlauterungen

Bei der Uberarbeitung der Norm DIN 5685, Ausgabe Juli 1976, wurden die Nenndicken 5,5, 6,5, 9 und 11 mm gestrichen,
die auch bisher schon als zu vermeiden gekennzeichnet waren, und GrenzabmaBe mit = = 5 % in Anpassung an andere
Kettennormen aufgenommen; die TeilungsmaBe dieser Ketten wurden beibehalten, und mit + 5 % toleriert und auf %o mm
gerundet.

Die duBere Breite des Kettengliedes wurde gestrichen. Die innengliedbreite wurde mit = 1,8 - d neu aufgenommen, in Anpas-
sung an DIN 763, womit die langen Gliedformen mit Ausnahme der Nenndicken unter 4 und 12 mm (ibereinstimmen.

Im Untertitel der Norm wurde ,ohne Guteanforderungen® durch ,nicht gepruift ersetzt. Anstelle der bisherigen Verfor-
mungsgrenze wurde flr diese Ketten eine Beanspruchungsgrenze eingefihrt. Die fir die Beanspruchung angegebenen
Zahlenwerte sind errechnete Werte und durfen nicht Gberschritten werden, da sonst mit bleibenden Verformungen zu
rechnen ist. Auf die Angaben der Bruchkréfte wurde verzichtet, da dies nur errechnete Werte waren und diese Ketten am
Ende der Fertigung nicht auf Bruchfestigkeit gepruft werden.
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