DK 621.86.065 DEUTSCHE NORM Juli 1986
Anschlagketten DIN

Hakenketten, Ringketten, Kranzketten, Einzelteile 5688
Guteklasse 8 Teil 3
Chain slings with hooks or end links, grade 8 Ersatz fiir Ausgabe 05.76

Elingués a chaine avec crochet a oeil ou maillon terminal, classe de qualité 8

Diese Norm enthdlt in den Abschnitten 6 und 7 sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes iiber technische
Arbeitsmittel (Geratesicherheitsgesetz), sieche Erlauterungen.

Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm gilt ab 1. Juli 1986.

MaBe in mm
1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Haken-, Ring- und Kranzketten im Hebezeugbetrieb in geschweiBter oder montierter Ausfiihrung sowie fir
deren geschweiBter Einzelteile.

Da die Beanspruchungen in den einzelnen Stréangen bei gleichbleibender Last mit dem Neigungswinkel zunehmen und auch
von der Temperatur beeinfluBt werden, sind die Angaben nach DIN 685 Teil 5 unbedingt zu beachten.

2 Aufbau der Anschlagketten, MaBe, Bezeichnung
Dargestelit sind Haken- und Ringketten in geschweiBter Ausfihrung.
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Jede Art der Vervielfédltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V,, Berlin, gestattet.
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Form H 3 Hakenkette dreistriangig
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Form R 3 Ringkette dreistringig
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Form R 4 Ringkette vierstringig

Kette nach
DIN 5687 Teil 3

Ubergangsglied B

Endglied A

Bild 8.

Auf Wunsch sind Osenhaken und Endglieder um 90 ° verdreht gegen die gezeichnete Lage lieferbar.

Bezeichnung einer Anschlagkette der Giiteklasse 8 als einstrangige Hakenkette (H 1) von Ketten-Nenndicke d =18 mm und einer

Nennlénge von [; = 2000 mm:

Kette DIN 5688-8-H 1-18 x 2000

Sollen die Anschlagketten anstelle der Osenhaken oder Endglieder mit anderem Zubehor geliefert werden, so ist dies zu

vereinbaren.

Sollen die Anschiagketten in montierter Ausfiihrung geliefert werden, so ist dies bei Bestellung zu vereinbaren.
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DIN 5688 Teil 3 Seite 3

Tabelle 1. Zuordnung der Aufhéinge-, End-, Zwischen- und Ubergangsglieder zu Haken- und Ringketten

Trag- Aufhangeglied A Zwischen-
Ketten- fahigkeit glied B
nenndicke des ein- 2wei- drei-
nach senkrecht und vier- drei- Ubergangs-
DIN 5687 hangenden und vier- glied B
Teil 3 Einzel- strangige Anschlagketten strangige
stranges Anschlag-
ketten
d kg d1 d1 d1 d2 d2
6 1000 13 13 18 13 7
8 2000 16 18 22 16 10
10 + 3200 18 22 26 18 13
13 5000 22 26 32 22 16
16 8000 26 32 36 26 20
18 10000 32 36 45 32 22
(20) 12500 36 40 51 32 22
22 15000 36 45 51 36 26
(23) 16000 36 45 51 36 26
26 20000 45 51 57 40 32
(28) 25000 45 51 63 45 36
32 32000 51 57 72 51 40
36 40000 57 63 80 63 45
40 50000 63 72 - - 51
45 63000 72 80 - - 57
Eingeklammerte Nenndicken mdglichst vermeiden.

Die Endglieder A der ein- und mehrstréangigen Ringketten entsprechend jeweils dem Aufhiangeglied A fiir Einstrangketten.

Tabelle 2. Langen- und Gewichte der ein- bis vierstrangigen geschweiBten Anschlagketten bei ~ 2000 mm Gesamtldnge

Fiir gréBere Gesamtléngen ist das Gewicht der Kette(n) fiir die (iber 2000 mm hinausgehende Linge hinzuzufiigen.

Ketten- einstrangige Haken- und Ringkette
nenndicke H1 R1
nach
DIN 5687 Zubehor Kette Zubehor Kette
Teil 3 Gesamt- Gesamt-
Anzahl | gewicht Anzahl | gewicht
Ge- Lange | Gewicht | Lange der Lange | Gewicht | Lange der kg
d | wicht | g+l kg k Glieder kg Iy + Lo kg k Glieder
6 0.8 250 0,6 1746 97 2 290 0,75 1746 97 22
8 1,4 291 1,13 1704 71 3,5 308 1,24 1704 71 36
10 2,2 370 2,1 1650 55 57 378 1,9 1650 55 55
13 38 451 39 1521 39 9,6 460 37 1521 39 9,4
16 57 541 6,8 1488 31 153 530 6 1488 31 14,5
18 73 639 10,7 1350 25 20,5 630 99 1350 25 19,7
(20) 9 731 153 1260 21 26,7 750 14,9 1260 21 26,2
22 10,9 811 19,6 1254 19 333 800 16,3 1254 19 30
(23) | 12 853 26 1173 17 40 800 16,3 1173 17 30
26 15,2 989 35 1014 13 51 980 32 1014 13 a7
(28) | 17,6 1024 41 924 11 58 1020 34 924 11 50
32 23 1094 55 864 9 75 1060 45 864 9 65
36 29 1184 76 756 7 98 1160 63 756 7 85
40 36 1316 109 720 6 135 1260 86 720 6 112
45 455 1463 152 - 675 5 183 1380 123 675 5 154
Eingeklammerte Nenndicken mdglichst vermeiden.
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