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DEUTSCHE NORMEN

Theatertechnik

Begriffe fir Theater- und Bihnenarten

Friihere Ausgaben: DIN 56 920: 7.56

, Berlin 30, gestattet.
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Theatre technics, nomenclature, different kinds of theatres and stages
Technique du thédtre, nomenclature, types différentes des théatres et des scénes

Ersatz fir Abschnitt 1 und 2
aus DIN 56 920, Ausgabe Juli 1956

In den Begriffsbestimmungen sind diejenigen Benennungen, die an anderer Stelle in dieser Norm festgelegt sind, durch *

gekennzeichnet.

1. Theaterarten

Hierzu gehéren Versammlungsstdtten in Gebduden oder
im Freien mit Bihnen oder Spielfléchen fir szenische Dar-
bietungen und den jeweils erforderlichen Nebenréumen
und Einrichtungen fir unterschiedliche Spielarten.

1.1. Einteilung der Theater

nach ihrem Avufbav (Theaterbauformen)
Amphitheater:
Theaterbauform mit stufenweise ansteigenden Platzreihen,
die eine Spielflache fir szenische Darbietungen teilweise '),
umfassen.
Arenatheater:

Theaterbauform mit Platzreihen, die eine Spielflache fir
szenische Darbietungen allseitig umfassen.

Freilichttheater (Freilufitheater):

Theaterbauform im Freien ohne oder mit (auch teilweisem)
Wetterschutz fir Besucher, mit Spielfiiche fir szenische
Darbietungen oder Bildwand.

Logentheater:

Theaterbauform mit Parkett und mindestens einem den Zu-
schaverraum umgebenden Logengeschof.
Multiform-Theater:

Theaterbauform, die verschiedene Arten der Raumspiel-
flache (siehe Abschnitt 2) wechselweise zu verwenden er-
mdglicht.

Parkett-Theater:

Theaterbauform mit Parkett, ohne Rang- oder Logenge-
schof}, auch solche, bei der einzelne Parketteile gegenein-

1.2. Einteilung der Theater

nach ihrer Nutzung (Spielarten)
Filmtheater; Lichtspieltheater:
Theater zum Gberwiegenden Vorfihren von Filmen.

Kabarettheater:

Theater, im aligemeinen mit kleiner oder einfach gestalte-
ter Spielflache fir szenische Darbietungen, zum Auffishren
einer Folge unzusammenh&ngender Einzelsticke mit meist
politischem oder zeitkritischem Inhalt.

Operettentheater; Operettenhaus; Revuetheater:
Theaterbauform, deren raumakustische Eigenschaften so-
wohl auf die Wiedergabe von Sprache als auch von In-
strumentalmusik und Gesang abgestimmt sind.
Operntheater; Opernhaus:

Theaterbauform, deren raumakustische Eigenschaften vor-
wiegend auf die Wiedergabe von Instrumentalmusik und
Gesang abgestimmt sind.

Schauspieltheater; Schauspielhaus:

Theaterbauform, deren raumakustische Eigenschaften vor-
wiegend auf Sprachwiedergabe abgestimmt sind.
Studiotheater (Experimentiertheater, Werkstattheater):
Kleine Theaterbauform fisr Uberwiegend experimentelle
Auffihrungen und zum Darbieten von Werken, fir deren
Wirkung kleinere RGume geeigneter sind.

Varietétheater:

Theaterbauform fir iberwiegend artistische Darbietungen.
Zirkus:

Theaterbauform, im allgemeinen Arenatheater*, iiberwie-
gend zum Vorfihren artistischer Darbietungen ohne oder
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ander um weniger als eine Geschof3hhe versetzt sind. mit Tieren.

') im Altertum um mindestens 180 ©

?) Siehe Versammlungsstéttenverordnungen der einzelnen
Bundeslénder der BRD, z. B. ,Verordnung iiber den Bau
und Betrieb von Versammlungsstatten” (Versammlungs-
stattenverordnung — VYStattVO —) des Landes Nordrhein-

Rangtheater:

Theaterbauform mit Parkett und mindestens einem um Ge-
schofhéhe abgesetzten Ranggeschof3, das auch baulich
unterteilt sein kann.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit G

. Zimmertheater: Westfalen vom 1. 7. 69, veréffentlicht im Gesetz- und
£ Raum mit begrenzier Platzanzahl?) und einfach gestalteter Verordnungsblatt fir das Land NRW, Ausgabe A,
=5 Spielflache fir szenische Darbietungen. 23. Jahrgang, Nr 47,
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o5 Theatertechnik; Begriffe fiir Theatergebdude siehe DIN 56 920 Blait 2

~E§ —; Begriffe fir bihnentechnische Einrichtungen siehe DIN 56 920 Blatt 3

%8 —; Begriffe fir beleuchtungstechnische Einrichtungen siehe DIN 56 920 Blatt 4 (z. Z. noch Entwurf)

::}é —; Begriffe fur elekirische Installationen siehe DIN 56 920 Blatt 5 (z. Z. noch Entwurf)

8?:5, —; Sicherheitseinrichtungen siehe DIN 56 920 Blatt é (z. Z. noch Entwurf)

;E Die Einzelblatter dieser Norm werden noch durch ein Inhaltsverzeichnis und Stichwortverzeichnis ergdnzt.
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2. Bihnen- und Spielfldchenarten RaumspieMiéiche: R
Szenenflache im Zuschaverraum, nicht allseitig von Besucher-

Bihnen sind Spiel-, Umgangs- und Vorbereitungsfléchen fir plétzen umgeben.

schauspielerische oder ahnliche kinstlerische Darbietungen
mit dem jeweils dariiber befindlichen Raum, jedoch ohne
Bihnenerweiterungen.

Szenenflichen sind im Zuschaverraum gelegene Spielfldchen
fir schauspielerische oder dhnliche kinstlerische Darbietun- o
gen mit dem jeweils dariiber befindlichen Raum. einseitig

Arenaspielflciche :
Szenenfléche eines Arenatheaters, allseitig von Platzreihen ﬂ

umgeben.
Aﬂﬂmﬂmﬁ mehrseitig
Y

L

Bild 1. Arenaspielfldche auch Manege

Manege: allseitig H
Spielflache im Zirkus, wie Arenaspielfidche®. : W

Rahmenbiihne; Guckkastenbiihne: Bild 3. Raumspielflachen
Vom Zuschaverraum durch optische Einengung getrennte L
Spielfiéiche. Stegspielflache:

Szenenfléche im Zuschaverraum mit mehrseitig gelegenen

W Besucherplétzen.

Bild 2. Rahmenbihne Bild 4. Stegspielflache |

schraffiert: Spielfiéche, nicht schraffiert: Pléatze fir Besucher

Erlduterungen

Die vorliegende Norm mit ihren 6 Einzelblattern und einem in Vorbereitung befindlichem
Beiblait umfafit die Begriffe eines Fachgebietes, die alphabetisch geordnet und jeweils kurz
erklart, in erster Linie den Anwendern helfen sollen. Sie geht vom umfangreichsten Theater-
bau aus und soll bei der Theaterplanung und beim Bau einer neven Anlage helfen, im
Verkehr der verhandelnden Partner die gleiche Terminologie zu verwenden. In den Einzel-
féllen wird es nicht zu vermeiden sein, dafl Zusammenlegungen einzelner Betriebseinrich-
tungen dem geplanten Zweck dienlicher sind, wobei aber die Begriffe beibehalten werden
sollten.

Damit ist diese Norm bei der Theaterplanung und beim Bau ein wichtiges Hilfsmittel zwi-
schen Bauherrn, Architekten und den Behdrden, das helfen soll, die technischen Anforde-
rungen und Bedingungen schnell zu erfassen.
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