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DEUTSCHE NORMEN Juli 1970

Theatertechnik

Begriffe fir bihnentechnische Einrichtungen

Ersatz fiir Abschnitt 5 aus

Theatre technics, nomenclature, equipments for stages
DIN 56 920, Ausgabe Juli 1956

Technique du thédtre, nomenclature, équipments techniques
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’\ In den Begriffsbestimmungen sind diejenigen Benennungen, die an anderer Stelle in dieser Norm festgelegt sind, durch *
8 gekennzeichnet.
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1. Obermaschinerie (Rund)-Horizont:
Einrichtungen oberhalb der Nullebene (siche DIN 56 920 O_}:erbegriﬁ fir_die verschiedenen Horizontarten, auch
El Blatt 2, Ausgabe Juli 1970, Abschnitt 1). Man unter- Buhnenhlmmel,' Cyclorgmc oder Rundabschluf3 genannt.
Z| scheidet zwischen orisfesten und orisverdnderlichen und/ Mar.n unterscheidet zwischen orisfesten und beweglichen
£] oder in der Senkrechten beweglichen Einrichtungen. Horizonten.
4 Die nachstehend aufgefilhrien Begriffe gelten sowohl fir -
& ortsfeste als auch fir ortsveréinderliche und/oder in der 1.1 .Ortsfeste Einrichtungen
21 Senkrechten bewegliche Einrichtungen, die Unterschiede in Arbeitsdecke:
1 der Ausfihrung sind in den Begriffserkidrungen der Ab-  Im Mulfiform-Theater iber den Besucherplétzen und der
i schnitte 1.1 und 1.2 aufgefihri. Szenenfliche angeordnete begehbare Zwischendecke zum
’ . Aufstellen, Bedienen und Warten technischer Einrichtungen.
b Beleuchtungsbriicke
&| Beleuchtungsgestell (Arbeits)-Galerie:
=1 Bohnenhimmel: Seitlich des Bihnenraums angeordneter langgestreckter
E Siehe (Rund H . schmaler Arbeitsboden zum Bedienen der beweglichen
5| Siehe (Rund)-Horizont Obermaschinerie*, der an einer Seitenwand befestigt oder
¢l Cyclorama: vor ihr frei abgehdngt sein kann. Man unterscheidet nach
%l Siehe (Rund)-Horizont der Lage zur Hauptbihne zwischen erster, zweiter, dritter
; Horizont: usw. Galerie. Die untere Galerie wird immer erste Galerie
8 . ) . t.
- 8| Siehe (Rund)-Horizont genann
_g Portalbriicke {Arbeits)-Podest:
3| Portalturm Erhshter Arbeitsboden zur Aufnahme und zum Bedienen
- 3 beleuchtungs- und bishnentechnischer Einrichtungen, im all-
£$ H RundabschluB: gemeinen zwischen Portalturm* und Bihnenseitenwand ge-
@o 5 Siehe (Rund)-Horizont legen.
8§ 2
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:.:-‘;’ Theatertechnik; Begriffe fir Theater- und Bishnenarten siehe DIN 56 920 Blatt 1
'—;'g —; Begriffe fiir Theatergebéude siehe DIN 56 920 Blatt 2
:!!‘,é —; Begriffe fir beleuchtungstechnische Einrichtungen sieche DIN 56 920 Blatt 4 (z. Z. noch Entwurf)
5o —; Begriffe fir elektrische Installationen siehe DIN 56 920 Blatt 5 (z. Z. noch Entwurf)
3 §:§ —; Sicherheitseinrichtungen sieche DIN 56 920 Blatt 6 (z.Z. noch Entwurf)
s B2 Die Einzelbldtter dieser Norm werden noch durch ein Inhalisverzeichnis und Stichwortverzeichnis ergénzt.
Zzo
35~ Prospekiziige fir Gesamtbelastung von 75 bis 300 kp; Zusammenstellung siehe DIN 56 921 Blatt 1
- =°
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Arbeitssteg:

im Multiform-Theater iber dem Zuschauerbereich undfoder
der Szenenfliche angeordnete, begehbare Galerie zum Auf-
stellen, Bedienen und Warten technischer Einrichtungen.

Beleuchtungsbriicke, ortsfeste

Begehbarer Arbeitssteg zur Aufnahme und zum Bedienen
von Bihnenleuchten* (siche DIN 56 920 Blatt 4, z. Z. noch
Entwurf, Ausgabe September 1968, Abschnitt 2).

Beleuchtungsgestell, ortsfestes

Nicht begehbare Konstruktion zum Anbringen von Bihnen-
leuchten (sieche DIN 56920 Blatt 4, z. Z. noch Entwurf, Aus-
gabe September 1968, Abschniit 2).

Horizont, orisfester
Nicht beweglicher AbschluBt des Spielraums (siche beweg-
liche Horizonte*).

Kuppelhorizont

Ausfihrung eines orisfesten Horizonts*, bei dem der obere
Bereich die Gestalt einer Kugelfiéiche oder eine dhnliche
Formgebung hat.

Portalbriicke, orisfeste

Begehbare obere Portalbegrenzung zur Aufnahme und zum
Bedienen von Bilhnenleuchten (sieche DIN 56 920 Blatt 4, z. Z.
noch Entwurf, Ausgabe September 1968, Abschnitt 2).

Portalturm, orisfester

Begehbare seitliche Portalbegrenzung zur Aufnahme und
zum Bedienen von Bihnenleuchten (siehe DIN 56 920 Blait 4,
z. Z. noch Entwurf, Ausgabe September 1968, Abschnitt 2).

Rollenboden

Auch Schniirboden genannt; begehbarer Boden zum Anord-
nen und Warten von Antriebsmaschinen, Seilrollen, Seilen
und anderen Einrichtungen, sofern kein Rollentrdgerlager®
vorhanden ist {siehe Bild 1).

1 Rollentréigerlager
(nicht begehbar)

2 Rollenboden
(begehbar)

Bild 1. Querschnitt durch den Bihnenturm (oben)

Rollentriigerlager

Einrichtung oberhalb des Schnirbodens zum Aufnehmen von
Seilrollen, sofern die Rollenlager nicht im Rollenboden* an-
geordnet sind (siehe Bild 1).

Schniirboden
Siehe Rollenboden

Verbindungsbriicke
Begehbarer Zugang von den Galerien zur Portalbriicke *.

Verbindungs-Steg
Begehbare Verbindung zwischen den (Arbeits)-Galerien in
gleicher Hohe.

1.2. Ortsveréinderliche undjoder

in der Senkrechten bewegliche Einrichtungen
1.2.1. Allgemeine bewegliche Einrichtungen
Beleuchtungsbriicke, bewegliche

Begehbarer Arbeitssteg* zur Aufnahme und zum Bedienen
von Bihnenleuchten (siche DIN 56 920 Blatt 4, z. Z. noch Ent-
wurf, Ausgabe September 1968, Abschnitt 2), der in der
Héohe, mitunter auch in der Bihnentiefe beweglich ist.

Beleuchtungsgestell, bewegliches

Nicht begehbare Konstruktion zum Anbringen von Bihnen-
leuchten (siche DIN 56 920 Blatt 4, z. Z. noch Entwurf, Aus-
gabe September 1968, Abschnitt 2), die in der Héhe beweg-
lich ist.

Beleuchtungsturmwagen
Ortsverdnderliche, oft begehbare Konstruktion zur Auf-
nahme von Bihnenbeleuchtungsgerdten in mehreren Ebenen.

Bildwand
In einem Rahmen aufgespannte oder aufrollbare Projek-
tionsfléiche fiir Steh- und Laufbildwurf.

Flugwerk
Vorrichtung zum freien Bewegen von Personen oder Deko-
rationsteilen im Spielraum.

Portatblende

Vor der ortsfesten Portalbricke* angeordnete, bewegliche
Konstruktion als SichtabschluB zum Veréndern der PortalSff-
nungshdhe.

Portalbriicke, bewegliche

Begehbare obere Portalbegrenzung zur Aufnahme und zum
Bedienen von Bihnenleuchten (siehe DIN 56 920 Blait 4, z. Z.
noch Entwurf, Ausgabe September 1968, Abschnitt 2), die in
der Hohe beweglich, mitunter auch in der Bihnentiefe orts-
veranderlich ist.

Portalturm, beweglich

Begehbare seitliche Portalbegrenzung zur Avufnahme und
zum Bedienen von Biihnenleuchten (siehe DIN 56 920 Blatt 4,
z. Z. noch Entwurf, Ausgabe September 1968, Abschnitt 2),
die seitlich beweglich, mitunter auch in der BUhnentiefe orts-

veranderlich ist.

Prospektaufzug

Besonderer lastenaufzug zum Transport aufgeroliter Pro-
spekte im Prospektlager.

1.2.2. Zugeinrichtungen, in der Senkrechten beweglich
1.2.2.1. Einteilung nach Arten

Behelfszug

Handbetdtigter Prospekizug* ohne Gegengewicht, mit pa-
raltel zur Nullinie angeordneter Laststange ).
Beleuchtungszug

AusschiieBlich fir Beleuchtungsgeréte vorgesehene Aufhdn-
gevorrichtung mit dazugehdriger elektrischer Installation.
Freizug

Ortsverdnderlicher Prospekizug* mit umsetzbaren (gesteck-
ten) Rollen, ohne Gegengewicht, mit nicht parallel zur Null-
linie angeordneter Laststange’).

Handleinenzug

Handbetdtigte, punkifdrmige Aufhéngevorrichtung  ohne
Gegengewicht.

Handzug

Handbetétigter Prospektzug* mit Gegengewicht.

Handwindenzug
Mit Handwinde betriebener Prospekizug* oder Punkizug*.

Maschinenzug
Maschinell betriebener Prospektzug*.

Panoramazug
Prospektzug* fir den seitlichen Abschlul der Spielficiche.

Prospekizug

Avufhéngevorrichtung mit parallel zur Nullinie angeordneter
Laststange ') fir Bihnenausstatiungsteile. Man unterscheidet
zwischen einfachen und doppelten Ziigen (Dublierziigen),
sieche DIN 56 921 Blatt 1.

1) Die Laststange dient zum Einbinden von Bihnenausstat-
tungsteilen, z. B. Prospekien.
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