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1. Bauliche Anlagen

Abzugsschacht

Senkrechte Rauchabfiihrung, die iiber das Dach gefiihrt
wird. Thre Ausmiindungen miissen ins Freie fiihren und
von Fenstern und anderen Offnungen ausreichenden
Abstand halten.

Deckenabzug
Rauchabfiihrung, deren Offnungen in der Decke liegen.

Rauchabzugseinrichtung

Anlage zur Rauchabfiihrung; besteht aus ein oder
mehreren Abzugsschichten* mit dazugehorigen Rauch-
abzugsoffnungen, die durch Rauchabzugshauben*
abgedeckt oder von Rauchabzugsschiebern* und Rauch-
abzugsklappen* verschiossen werden konnen.

Rauchabzugsoffnung
Dient zur Ableitung des Rauches auf kiirzestem Weg ins
Freie, iiber einen Abzugsschacht*.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin 30, gestattet.

Rettungswege

Sammelbezeichnung fiir Giange, Flure, Treppen und
Ausgidnge vom Zuschauerraum oder der Biihne bis ins
Freie.

Sicherheitsschleuse

Bezeichnung fiir einen kleinen Verbindungsraum, dessen
Zu- und Abginge mit Tiiren versehen sind. Die Sicherheits-
schleuse soll das Vordringen eines Brandes durch Zug-

Blatt 1 bis Blatt 6. Vollstindig iiberarbeitet. Begriffe

erweitert.
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Fiir die Sicherheitseinrichtungen ist die ,,Verordnung iiber den Bau und Betrieb von Versammlungsstitten*

In den Begriffsfestlegungen sind diejenigen Benennungen, fiir die an anderer Stelle in diesem Normblatt Begriffs-

Fachnormenausschuf3 Theatertechnik (FNTh) im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)

Ersatz fiir Abschnitt 4
aus DIN 56 920, Ausgabe Juli 1956

entwicklung und das Verqualmen nebeneinanderliegender
Réume verhindern.

Sicherheitsschieusen werden von den Aufsichtsbehdrden
u. a. gefordert:

a) In Hohe der Nullebene zwischen Biihne oder Biihnen-
erweiterung und dem Zuschauerhaus,

b) zwischen Rettungswegen des Bithnenhauses und
Rettungswegen des Zuschauerhauses unter Beachtung
der ,,Verordnung iiber den Bau und Betrieb von
Versammlungsstitten®,

¢) zwischen dem Biihnenraum in Galerie- oder Rollen-
bodenhdhe und Treppen bzw. Fluren des Biihnen-
hauses. In Ausnahmefillen konnen Treppenhiuser
innerhalb der Biihne als Sicherheitsschleusen aus-
gebildet werden,

d) zwischen Magazinen oder Werkstédtten und Flucht-
wegen des Biilhnenhauses, wenn die Fluchtwege der
Magazine oder Werkstétten nicht direkt ins Freie fiihren.

Fiir die Ausfiihrung der Sicherheitsschleusen ist die

,, Verordnung iiber den Bau und Betrieb von Versamm-

lungsstédtten (VSTO) zu beachten.

Stand fiir Feuersicherheitsposten
Platz auf jeder Seite der Bithnenosffnung mit direkter
Sicht und Zugang zur Spielfldche.

Wandabzug

Rauchabfiihrung, deren Offnung in der Wand ist und
unmittelbar unter der Decke liegt.

Fortsetzung Seite 2 bis 4
Erlduterungen Seite 4
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2. Mechanische Anlagen

Alle Vorrichtungen zum Betétigen der mechanischen
Teile der Sicherheitseinrichtungen miissen von zwei
jederzeit leicht zugénglichen, rdumlich getrennten
Stellen bedient werden kénnen, wovon eine Stelle auler-
halb des Biihnenbereiches eingerichtet sein muf3 ! Diese
Stellen sind ausreichend zu kennzeichnen (Beschriftung
und Sicherheitsbeleuchtung). Die Art der Auslosung der
Sicherheitseinrichtungen muf} eindeutig erkennbar sein.
In den hier genannten Betitigungsstellen befinden

sich auch die Ausldsevorrichtungen fiir die Regen- bzw.
Berieselungsanlagen fiir Bithnen (siehe Abschnitt 5.5
und 5.6).

Auslosestation
Bedienungsstelle zum Betdtigen von Sicherheitsein-
richtungen.

Notauslosestation

Bedienungsstelle zum Betatigen von Sicherheitsein-
richtungen im akuten Gefahrenfall.

Rauchabzugsfenster
Abschlufl eines Wandabzuges*.

Rauchabzugshaube
Oberer AbschluB eines Deckenabzuges*.

Rauchabzugsklappe
Klappe, die als unterer Abschluf3 eines Wand- oder
Deckenabzuges* dient.

Rauchabzugsschieber
Schieber, der als unterer Abschluf3 eines Decken-
abzuges dient.

Schutzvorhang

Sicherheitsabschluf3 zwischen Biihne und Zuschauerraum
in der Biilhnenoffnung (im Sprachgebrauch auch
,,Eiserner Vorhang* genannt}.

3. Elektrotechnische Anlagen

3.1. Sicherheitsbeleuchtung

Beleuchtungseinrichtungen in Theatern oder anderen
Versammlungsstdtten, die den Bestimmungen der VSTO
unterliegen, welche bei Ausfall der Stromversorgung fiir die
Allgemeinbeleuchtung Rdume und Rettungswege aus-
reichend erhellt. Bei der Auslegung der Sicherheitsbe-
leuchtung sind die Vorschriften VDE 0108 anzuwenden.

3.1.1. Einzelteile der Sicherheitsbeleuchtung

Batterie fiir die Sicherheitsbeleuchtung
Ersatzstromquelle, die nur die Sicherheitsbeleuchtung*
speist.

Bezeichnungsschild fiir Sicherheitsleuchten

Schild mit Angabe der Stromkreis- und Leuchtennummer
(siehe DIN 56 932 (z. Z. noch Entwurf)).

Einspeisung der Sicherheitsbeleuchtung

Von der Einspeisung der Allgemeinbeleuchtung
unabhiingige Stromversorgung der Sicherheitsbeleuchtung*.

Plan der Sicherheitsbeleuchtung

GrundriBplan — bei mehrstockigen Gebauden mehrere
Grundrifipline — mit Ortsangabe der Sicherheitsleuchten
einschlieBlich der Zahlenangaben des Bezeichnungs-
schildes fiir die Sicherheitsleuchten.
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Sicherheitsleuchte o
Leuchte zur Erhellung der Rdume und Rettungswege
entsprechend den Forderungen der Sicherheitsbeleuchtung.
Sie kann in Beleuchtungskorper der Allgemeinbeleuchtung
baulich mit einbezogen sein, mu aber dann besonders
gekennzeichnet werden. Richtungshinweise im Zuge von
Rettungswegen kénnen als Sicherheitsleuchte ausgebildet
sein.

Stromversorgung der Sicherheitsbeleuchtung

Gesamtheit aller zum Betrieb der Sicherheitsbeleuchtung
notwendigen Stromquellen (Netz, Batterien, Ersatz-
stromversorgung u. a.). Hierunter fallen auch die zur
Ladung, bzw. Ladungserhaltung notwendigen Einrich-
tungen der Batterieanlagen.

3.2. Sicherheitsbeleuchtung in Dauerschaltung

Als Sicherheitsbeleuchtung in Dauerschaltung wird der
Teil einer Sicherheitsbeleuchtung bezeichnet, die
wiihrend der vorgeschrieberen Zeiten stindig wirksam
sein muf (siehe VDE 0108).

3.2.1. Einzelteile der Sicherheitsbeleuchtung

in Dauerschaltung .
Schiitz der Sicherheitsbeleuchtung in Dauerschaltung
Schaltschiitz, welches die Stromkreise der Sicherheits-
beleuchtung in Dauerschaltung, soweit sie aus dem
Netz der Allgemeinbeleuchtung versorgt werden, bei
Netzausfall oder Absinken der Spannung unter einen
bestimmten Wert auf Batteriebetrieb umschaltet
(Umschaltbetrieb laut VDE 0108).

3.3. Sicherheitsbeleuchtung in Bereitschaftsschaltung

Als Sicherheitsbeleuchtung in Bereitschaftsschaltung

wird der Teil einer Sicherheitsbeleuchtung bezeichnet,

die betriebsmiBig verdunkelte Riume (Zuschauerraum,
Biihne u. a.) bei Netzausfall oder Absinken der Spannung
unter einen bestimmten Wert der Allgemeinbeleuchtung
selbsttitig einschaltet und bei Riickkehr der Netzspannung
wieder ausschaltet. Sie wird nur aus einer Batterie

gespeist (siehe VDE 0108).

3.3.1. Einzelteile der Sicherheitsheleuchtung in
Bereitschaftsschaltung

Schiitz der Sicherheitsbeleuchtung in Bereitschafts-
schaltung

Schaltschiitz, welches die Stromkreise der Sicherheits-
beleuchtung in Bereitschaftsschaltung bei Netzausfall
oder Absinken der Spannung unter einen bestimmten
Wert der Allgemeinbeleuchtung auf Batterieversorgung
einschaltet und bei Riickkehr der Netzversorgung der
Aligemeinbeleuchtung wieder ausschaltet.

3.4. Sonderbeleuchtung

Teil der Allgemeinbeleuchtung in betriebsmaig
verdunkelten Riumen (Zuschauerraum, Biihne u. a.),
der unabhingig von der Stellung der Verdunkelungs-
einrichtung jederzeit eingeschaltet werden kann (wird
auch als sogenannte Putzbeleuchtung verwendet). Fiir
die Sonderbeleuchtung darf eine Ausschaltmoglichkeit
im Stellwartenraum vorhanden sein.

3.4.1. Einzelteile der Sonderbeleuchtung

Schalter fiir Sonderbeleuchtung

Von Hand zu betitigender und gekennzeichneter

Schalter zum Einschalten der Sonderbeleuchtung, der

unter einer Abdeckung zum Schutz gegen unbeabsich-

tigte Betitigung angebracht ist und von einer Sicherheits-

leuchte beleuchtet wird. Die Schaltstellen miissen im —_—
Versammlungsraum in der Nihe von mindestens je einem

Ausgang jeder Besucherfliche so angebracht sein, da@ sie
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