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N

Theatertechnik, Bihnenbetrieb

Geschlagene Steckscharniere

Stage engineering, stage equipment; socket hinges
Technique du théatre, équipment technique de la scéne; charniéres a canon

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir geschlagene Steckscharniere (in der Fachsprache auch Theaterschar-
niere, Kulissenscharniere oder Stellwandscharniere genannt). Sie dienen beim Biihnenauf-
bau als bewegliche Verbindung von Kulissen, Steliwédnden, Dekorationswanden, groBen
Wanden, Saulen, Plafonds, Tiren, faltbaren Bihnenpodesten und hangenden ausgesteiften
Dekorationsteilen. Da die beiden Scharnierhilften durch einen aushebbaren Ring- oder
Federstift gehalten werden, lassen sich die einzelnen, aber zusammengehdrenden Dekora-
tionselemente leicht voneinander trennen und somit auf einfache Weise transportieren und
im Fundus lagern.

Die Auswahl der Formen A, C und D muB in Abhangigkeit von der Befestigungsart und der zu
erwartenden Belastung erfolgen. Die Anwendung der Steckscharniere als Tragmitte! ist
unzulassig.

Diese Norm gilt nicht fiir gerollte Scharniere, siehe Erlauterungen.

2 MaBe, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.
Allgemeintoleranzen: DIN 7168 —m

2.1 Steckscharniere

Formen nach Bild 1 bis Bild 3, Lochbilder siehe Bild 4 bis Bild 6, MaBe siehe Tabelle 1. (Werk-
stoff und Ausfilhrung siehe Abschnitt 3.1, liber zuldssige Hochstbelastung siehe Tabelle 1.)

Alle Gelenke sind dreiteilig ausgefihrt.

Anmerkung: Die Form A,Form C und Form D fir die Steckscharniere sind der Bezeichnung
nach DIN 7955 angepa8t.

Jede Art der Vervielfdltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fur Normung e.V, Berlin, gestattet.
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*) In der Fachsprache auch ,kéantig“ genannt.
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