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Norm ISO 4043 : 1981, siehe Erlauterungen.

MaBe in mm

Kabinen fiir Simultaniibertragungin ortsfester 1) oder transportabler Ausfiihrung dienen gleichen Zwecken,werden aberin
unterschiedlichen Anwendungsbereichen verwendet. In dieser Norm wurde zur Angleichung der Anforderungen eine
Anzahl von Festlegungen aus DIN 56 924 Teil 1 mit starrem Verweis iibernommen.
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1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm legt die hauptséchlichen Anforderungen fir
den Bau und Einsatz von transportablen Kabinen fir Simul-
tanibertragung (auch als Dolmetscherkabinen bekannt);
im folgenden kurz transportable Kabinen genannt, fest.

Sie werden im Bedarfsfall in solchen Konferenzraumen, z. B.
Vortragssale und Tagungshotels (im folgenden kurz Konfe-
renzraume genannt), eingesetzt, die liber keine ortsfesten
Kabinen verfiigen.

Das wichtigste Unterscheidungsmerkmal zwischen trans-
portablen Kabinen und ortsfesten Kabinen besteht darin,
daB transportable Kabinen zerlegbar und beweglich sind

und deshalb innerhalb des Konferenzraumes aufgestellt
werden kdnnen.

Uber den gleichzeitigen Betrieb von Beschallungs- und

Simultananlagen siehe DIN 56 924 Teil 1.

Anmerkung: Kabinen, die nicht zerlegbar sind, aber bewegt
werden konnen und innerhalb desselben Gebédudes
sowoh! eingesetzt als auch in der Nahe von Konfe-
renzraumen aufbewahrt werden, gehoren nicht zum
Anwendungsbereich dieser Norm. Sie entsprechen
in ihrer Ausfihrung den ortsfesten Kabinen nach
DIN 56 924 Teil 1.

1) Uber ortsfeste Kabinen fiir Simultaniibertragung siehe
DIN 56924 Teil 1
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2 Begriffe

2.1 Transportable Dolmetscherkabinen fiir
Simultaniibertragung (transportable Kabine)

Die transportable Dolmetscherkabine fir Simultanuber-
tragung ist ein aus Einzelteilen zusammengesetzter, ab-
gegrenzter Raum fir Dolmetscher, welche die Aufgabe
haben, gesprochene Beitrdge bei Veranstaltungen ver-
schiedener Art simultan in andere Sprachen zu iibertragen.

Diese transportablen Kabinen missen folgende Funk-

tionen erfullen:

a) Die akustische Trennung zwischen mehreren, gieich-
zeitig sprechenden Dolmetschern sicherstellen;

b) die Ubertragung in beiden Richtungen zwischen trans-
portablen Kabinen und Konferenzraum wirksam sicher-
stellen;

¢) ein Arbeitsumfeld mit physischen Komfortbedingungen
bieten, welche die Dolmetscher in die Lage versetzen,
die in ihrer Tatigkeit notwendige intensive Konzentra-
tion zu erbringen.

2.2 Transportable Ausriistung fiir transportable
Kabinen fiir Simultaniibertragung

Die transportable Ausriistung im Sinne dieser Norm ist die

tontechnische Einrichtung einer transportablen Kabine mit

lose aufgesteliten Bedienpulten.

2.3 Bedienpult
(Siehe DIN IEC 914)

3 Bauliche Anforderungen
an transportable Kabinen

Transportable Kabinen sind zum zeitweiligen Einsatz an
verschiedenen Orten bestimmt und miissen deshalb viel-
seitig verwendbar und widerstandsfiahig ausgefiihrt sein.
Sie missen optimale Schallddmmeigenschaften aufweisen
und gewichtssparend ausgefiihrt sein.

Alle verwendeten Werkstoffe miissen wartungsfreundlich,
geruchsfrei, antistatisch und schwer entflammbar sein. thre
Bestandteile diirfen Augen, Haut und Atemwege nicht reizen.

Die Farbgebung der transportablen Kabine ist nach ihrer
Eignung fiir enge Arbeitsrdume auszuwahlen. Alle Ober-
flaichen und Geréte in der transportablen Kabine diirfen
nicht reflektierend sein.

Tischkabinen (Aufs&tze auf Tischen) sind als Arbeitsplatz
nicht zulassig.

3.1 GroBe der transportablen Kabinen

Jede transportable Kabine muB so groB sein, daB die Dolmet-
scher in der jeweils erforderlichen Anzahl bequem arbeiten
konnen. (Zu beriicksichtigen sind insbesondere Besetzungen
im groBen Team sowie bei einer groBen Anzahl von Sprach-
kombinationen, die mehr als eine Zielsprache je trans-
portabler Kabine erfordern.) Zu beriicksichtigen ist dabei, daB
die Dolmetscher ihren Arbeitsplatz einnehmen und verlassen
konnen, ohne einander zu stdren. Raumhodhe und -tiefe mis-
sen so bemessen sein,daB ein ausreichendes Luftvolumen zur
Verfiigung steht (siehe Abschnitt 3.8).

Tabelle 1. InnenmaBe fiir transportable Kabinen

Die MaBe der Breite, Hohe und Tiefe missen unterschied-
lich sein, damit das Auftreten von stérenden akustischen
Raumresonanzen gemindert wird.

3.2 Anforderungen an die Arbeitsflache

— Die Arbeitsflache muB uber die gesamte Kabinenbreite
reichen.

— Hohe vom Boden: 720 mm bis 760 mm.

— Nutzbare Tiefe: ohne alle Ausrustungsgegenstande min-
destens 300 mm.

— Gesamttiefe: mindestens 450 mm.

— Beinfreiheit: Tiefe mindestens 500 mm; HOhe min-
destens 660 mm.

— Ausfiihrung: Ausreichende Festigkeit zur Nutzung als
waagerechte Schreibunterlage; muB dazu das Gewicht
der Bedienpulte, Dokumente und das Aufstiitzen der
Arme aufnehmen kénnen.

— Anordnung: 100 mm unterhalb der Frontscheibe.

3.3 Kabinentiiren

Die Kabinentiren mussen sich an der Riickseite der trans-
portablen Kabinen befinden.

Die transportablen Kabinen diirfen keine Tiiren in ihren
Seitenwédnden als Verbindung zu anderen Kabinen haben.

VerschlieBbare Kabinentiren miissen sich jederzeit von
innen ohne Hilfsmittel 6ffnen lassen.

Die Tirbeschldge missen gerduscharm ausgefiihrt sein.
Vorhénge oder Schiebetiren sind nicht zuldssig.

Die den transportabien Kabinen zugeordneten Sprachen
und Kanéle missen an oder neben den Tiiren angegeben
werden kdénnen.

3.4 Kabinenfenster
(siehe Bild 1)

Jede transportable Kabine muB Vorder- und Seitenfenster
aufweisen. Die Scheibenhohe der Vorder- und Seiten-
fenster muB 700 mm betragen. Die Scheibenunterkante
muB 100 mm oberhalb der Arbeitsflache liegen. Die Seiten-
fenster miissen ab Vorderkante der transportablen Kabine
mindestens 600 mm entlang der Seitenwand reichen. Erfor-
derliche Fensterstege miissen moglichst schmal sein und
dirfen nicht im mittleren Sichtbereich vor den Arbeitsplat-
zen liegen. Front- und Seitenscheiben miissen aus unge-
farbtem Verbund-Sicherheitsglas nach DIN 1259 Teil 2 oder
aus Kunststoff bestehen sowie die Anforderungen an die
Schallddmmung nach Abschnitt 3.7 erfilien.

Anmerkung: Fensterscheiben miissen sauber und frei von
sichtbeeintrachtigenden Kratzern sein.

3.5 Leitungsdurchlasse

In den Seiten- oder Frontwénden der transportablen Kabi-
nen sind Durchlasse fiir Leitungen mit ihren Steckverbin-
dern vorzusehen. Die Leitungsdurchldsse miissen so klein
ausgefiihrt werden, wie dies mit der verwendeten Aus-
riistung vereinbar ist. Nach dem Einziehen der Leitungen
sind die DurchlaBoffnungen schalldicht zu verschlieBen.

Mindestoffnungen der Leitungsdurchlasse: 40 mm x 80 mm
(siehe Bild 1).

MaBe InnenmaB | Bevorzugtes Die Leitungsdurchlasse missen leicht zuganglich und ohne
min. InnenmaB Spezialwerkzeuge zu 6ffnen sein.
Breite - .
— bis zu zwei Dolmetschern 1500 1600 3.6 Aufstellung der transportablen Kabinen
im Konferenzraum
— bi i Dolmetsch 225
TS 2 d'ren Dolmetschem 0 2400 3.6.1 Anforderungen an den Konferenzraum, in dem

— bis zu vier Dolmetschern 3000 3200 transportable Kabinen aufgestellt werden sollen
Héhe 1900 2000 Der Konferenzraum muB so groB sein,daB auBer den Konfe- -

- renzteilnehmern ausreichend Platz fir die transportablen
Tiefe 1500 1600 Kabinen vorhanden ist. Documents
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