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Anwendungsbeginn

Anwendungsbeginn dieser Norm ist 2015-12-01.

Fiir DIN 19045-5:1984-01 besteht eine Ubergangsfrist bis 6 Monate nach Veréffentlichung.

Diese Norm gilt nicht fiir zum Zeitpunkt der Verdéffentlichung dieser Norm bereits bestehende Anlagen. Eine

Nachriistpflicht flir diese Anlagen besteht nicht. Die vorliegende Norm gilt fiir neu zu errichtende und
wesentlich gednderte Anlagen.
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Vorwort

Dieses Dokument enthdlt sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Produktsicherheitsgesetzes
(ProdSG).

Sofern dieses Dokument vom Ausschuss flir Produktsicherheit ermittelt und deren Fundstelle von der
Bundesanstalt fiir Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin im Gemeinsamen Ministerialblatt bekannt gegeben
worden ist, wird bei konfektionierten Bildwéanden, die nach diesem Dokument hergestellt werden, vermutet,
dass sie den betreffenden Anforderungen an Sicherheit und Gesundheit von Personen geniigen.

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 149-00-05 AA ,Maschinen“ im DIN-Normenausschuss
Veranstaltungstechnik, Bild und Film (NVBF) erarbeitet. Vertreter der Deutschen Gesetzlichen
Unfallversicherung (DGUV) waren als Mitarbeiter des NA 149-00-05 AA an der Erarbeitung beteiligt.

DIN 56950, Veranstaltungstechnik — Maschinentechnische Einrichtungen, besteht aus den folgenden Teilen:
— Teil 1: Sicherheitstechnische Anforderungen und Priifung

— Teil 2: Sicherheitstechnische Anforderungen an bewegliche Leuchtenhdnger

— Teil 3: Sicherheitstechnische Anforderungen an Stative und Traversenlifte

— Teil 4: Sicherheitstechnische Anforderungen an konfektionierte Bildwdnde
—  Teil 5: Sicherheitstechnische Anforderungen an Kettenzugsystemel)

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren

konnen. Das DIN [und/oder die DKE] sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen

Patentrechte zu identifizieren.

Anderungen

Gegeniiber DIN 19045-5:1984-01 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) die Gliederung und der Aufbau wurden entsprechend DIN 56950-1 durchgefiihrt. Durch die
Verwendung eines moglichst einheitlichen Aufbaus sollen die Unterschiede in der formalen Gestaltung
der verschiedenen Teile minimiert und so die spatere Anwendung erleichtert werden;

b) Regelungen die in DIN 56950-1 aufgefiihrt sind, entfallen;

¢) Dokument redaktionell iiberarbeitet.

Friihere Ausgaben

DIN 19045-5: 1984-01

1) Istin Vorbereitung.
Documents
Document Sharing3Hub

Full document details: DIN 56950-4:2015-12


http://www.avadocuments.com/doc/din-56950-4-2015-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-56950-4-2015-12

