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Kettenbligel DIN
fur Stetigférderer 5699
Chain U-links (shackles) for conveyors Ersatz flir Ausgabe 11.74

Etrier a chaine pour conveyeurs

Diese Norm enthdit in den Abschnitten 5 und 6 sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes iiber tech-
nische Arbeitsmittel (Geratesicherheitsgesetz).

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck
Diese Norm gilt fiir geschmiedete Kettenbligel:

a) vergitet und mit Randschichthértung im Kettenanlagebereich (Gelenkhartung)

b) aufgekohlt, vergiitet und mit Randschichthértung im Kettenanlagebereich (Gelenkhértung)
und legt deren MaBe und mechanischen Eigenschaften fest.

Volistandige Kettenblgel nach dieser Norm werden zusammen mit weiteren Bauteilen zum Verbinden von Ketten nach
DIN 764 Teil 1 und Teil 2 und DIN 766 Teil 3 (z.Z. Entwurf), z.B. horizontal oder vertikal in Stetigférderern eingesetzt.

2 Begriffe
Siehe DIN 685 Teil 1

3 Bezeichnung
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Bild 1

Bezeichnung eines vollstandigen Kettenbligels von Teilung ¢ = 63 mm mit einer Distanzlasche (L) und 2 Sechskant-
muttern einschlieBlich Sicherungselemente (S):

Kettenbligel DIN 5699 — 63 LS

© DIN Deutsches institut fiir Normung e.V. - Jede Art der Vervielfaitigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V, Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 7

NormenausschuB Rundstahlketten (NRK) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
NormenausschuB8 Maschinenbau (NAM) im DIN
NormenausschuB Schmiedetechnik (NA Schmied) im DIN
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Seite 2 DIN 5699

Stiickliste
Nr Benennung Kurzbezeichnung
1 Kettenbugel DIN 5699 — 63
2 Distanzlasche DIN 5699 — L 63
3 Mutter DIN EN 24 034 bzw. DIN EN 24 032
4 Sicherungselement S
nach Wahl des Herstelliers/Verwenders

4 Einzelteile

Die Einzelteile brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen, nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.

41 Kettenbiigel

411 MaBe, Bezeichnung
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a) Feld fur Kennzeichnung

Bezeichnung eines Kettenbugels von Teilung ¢ = 63 mm:
Kettenbligel DIN 5699 — 63
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