DK 621.882.241

Mirz 1975

Sechskant-Holzschrauben
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Hexagon wood screws
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Holzschraube 4 x 20 DIN 571 — St
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Bezeichnung einer Sechskant-Holzschraube von Nenndurchmesser d = 4 mm, Linge / = 20 mm, aus Stahl (St):

¥ b=0,61

i

d 4 5 6 (7) 8 10 12 16 20
cia max. 5 6 7,2 8,2 10,2 12,2 15,2 19,2 24,4
e min. 7,50 8,63 10,89 | 13,07 14,2 18,72 | 20,88 | 26,17 | 32,95
f 2.8 35 4 5 5,5 7 8 10 13
zul. Abw. | %0,30 +0,375 +0,45 +0,90
7 8 10 12 | 13 17 19 24 30
s zul. Abw. 0 0 0 0
— 0,36 — 0,43 — 0,52 —0,84
1 Gewicht *) (7,85 kg/dm3) kg/1000 Stiick ~
16 1,71 2,92
20 2,01 3,42 5,02
25 2,41 4,02 5,82 11,5
30 2,81 4,62 6,62 12,9 23,6
35 3,11 5,12 7,42 14,2 25,8 36,2
40 3,51 5,82 8,22 15,6 28,0 39,2
45 6,43 8,94 16,9 30,0 42,1
50 7,08 9,64 18,2 32,1 45,4 84,1
55 10,5 19,6 34,3 48,6 89,7
60 11,2 18,3 20,9 36,5 51,8 94,9 165
65 22,2 38,5 54,7 99,5 174
70 20,3 23,6 40,7 57,8 107 182
75 25,0 42,9 61,0 112 192
80 26,5 45,2 64,5 118 201
90 23,8 29,4 49,9 71,0 130 220
100 32,0 54,0 77,1 141 238
110 30,4 83,4 152 253
120 89,5 163 275
130 33,3 175 293
140 187 317
150 38,6 198 328
160 209 348
170 43,0 366
180 385
190 404
200 421
Eingeklammerte Grofle moglichst vermeiden.
Lingen tiber 200 mm sind von 20 zu 20 mm zu stufen.
*) Sechskant-Holzschrauben aus Kupfer-Zink-Legierung (Messing) wiegen etwa das 1,083fache, aus Aluminium-
Legierung etwa das 0,357fache der angegebenen Gewichte.
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Ublicherweise werden diese Holzschrauben in den Grofen hergestellt, die auch in der Tabelle auf Seite 1 mit Gewichts-
angaben versehen sind.

Technische Lieferbedingungen nach DIN 267

Werkstoff: St = Stahl, Sorte nach Wahl des Herstellers
Ms = Kupfer-Zink-Legierung (Messing), Sorte nach Wahl des Herstellers
Al-Leg. = Aluminium-Legierung, Sorte nach Wahl des Herstellers
Andere Werkstoffe nach Vereinbarung

Ausfiihrung: g nach DIN 267 Blatt 2
Wird Oberflachenschutz gewiinscht, so ist die Bezeichnung nach DIN 267 Blatt 9 zu ergéinzen.

Gewinde nach DIN 7998
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