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Lehr-, Lern- und Ausbildungsmittel

Glasgerite und Verbindungsteile

DIN
58 121

Teaching, learning and training equipment; laboratory glassware

Ersatz fiir die im Januar 1986
zurlickgezogene Ausgabe 09.72

MagBe in mm

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wéhlen.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir AnschluBmaBe fiir Glasgerate und Ver-
bindungsteile, die fiir Lehr-, Lern- und Ausbildungsmittel
bendtigt werden.

Fur Werkstoffe und Ausfithrung gelten die betreffenden
Laborgerate-Normen, sofern nachfolgend keine besonde-
ren Anforderungen gestellt sind.

2 Rohre aus Borosilicatglas 3.3

Diese MaBe gelten auch fiir Rohrenden an Geréaten, Bau-
teilen u. a.

Bild 1

Bezeichnung eines Rohres aus Borosilicatglas 3.3 von
d=8mmund s=1,5mm

Glasrohr DIN 12 217 -8 X 1,5

Bezeichnung eines Kapillarrohres aus Borosilicatglas 3.3

3 Kegelverbindungen
3.1 Kegelschliffe

H Hilsenschliff (Innenkegel)
K Kernschliff (AuBenkegel)
V Kegelschliffverbindung
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Bild 2

Bezeichnung eines Hiilsenschliffs (H) der NenngréBe

NS 29/32:

Hilsenschliff DIN 12 242 — HNS 29/32
Bezeichnung eines Kernschliffs (K) der NenngréBe
NS 29/32:

Kernschliff DIN 12 242 - KNS 29/32

Bezeichnung einer Kegelschliffverbindung (V) der Nenn-
groBe NS 29/32:

Verbindung DIN 12 242 -V 29/32
Tabelle 2: MaBe fiir Hiilsenschliff und Kernschliff

vond=8mmund s=3mm

Kapillarrohr DIN 58 121 - 8 X 3

nach DIN 12 242 Teil 1
Tabelle 1: RohrmaBe Hilsenschliff| Kernschiliff
do ds L
d s NenngréBe ) ) Grenz-
0,4 £0.2 Bemerkungen a(i';:gge a%:::;e abﬁgge
pm um
8 1,5 Glasrohr nach o 130 Vo
13 15 DIN 12 217 NS 19/26 18,8 | _,30 | 188 0 26 0
0 +130 +2
8 3 Kapillarrohr NS 29/32 29,2 | _q30 | 292 o| 32 0
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Glasgerate mit Kegelanschlissen fiir Glas auf Glas sollen Tabelle 4: MaBe fiir Gummistopfen nach DIN 12 871
aus Borosilicatglas 3.3 nach DIN ISO 3585 hergestellt sein,
damit verbundene Teile denselben Langenausdehnungs- Fir
koeffizienten haben. Kegel-
Kurz- d, dy h hiilse1)
3.2 Stopfenbetten (Kegelhiilsen) und zeichen Nenn-
Gummistopfen Grenz- Grenz- Grenz- | QroBe
3.2.1 Stopfenbett abmaBe abmaBe abmagBe
22/25 22 +1 17| %1 25| =1 SB 19
d
32/30 32| +13 |26 =13 {30] +1.3 SB 29
| 1) Die Stopfen miissen mit 1/3 bis 2/3 ihrer Lange in der
jeweiligen Kegelhiilse sitzen.
o Bohrungen im Gummistopfen miissen parallel zur Stopfen-
:- ~ achse angeordnet sein und Glasrohre mit 8 oder 13 mm
V AuBendurchmesser dicht umschlieBen. Die GrenzabmaBe
: der Bohrungsdurchmesser richten sich nach der Harte des
F Stopfenmaterials.
4 Glasrohrenden mit Rundgewinde
Flr Unterrichtszwecke solien Glasrohrenden mit Rundge-
winde Form E nach DIN 12 216
. GL 14 fur Schlauchtillen
Bild 3 GL 18, Dichtung ausgelegt fir Rohr 8 mm AuBendurchmes-
ser,
Bezeichnung eines Stopfenbetts (SB) (Kegelhiilse unge- GL 25, Dichtung ausgelegt fiir Rohr 13 mm AuBendurch-
schliffen) der NenngroBe 29 messer, verwendet werden.

Stopfenbett DIN 58 121 — SB 29
5 Thermometer

Es sind Thermometer auszuwéahlen, die an der Befesti-
gungsstelle einen Durchmesser von 8 mm haben, z. B. nach

Tabelle 3: MaBe fiir Stopfenbetten (Kegelhiilsen) DIN 12 775, DIN 12 776 bzw. DIN 12 78.
d l - . .
NenngroBe +0,5 6 Verbindungsschlauche
-1 +2
SB 19 18,8 26
SB 29 29,2 32

3.2.2 Gummistopfen

di
d
iy Bild 5
q < Bezeichnung von Gummischlauch fiirInnendruck nurwenig
V groBer als 1 bar (A), Innendurchmesser
et d =7 mm und Wanddicke
i J s = 2 mm, aus Weichgummi, Farbe rot (rt):
! B Schlauch DIN 58 121 A7 X 2 —rt
d;
Tabelle 5: Gummischiduche
Bild 4 d s Fir Rohr-
Grenz- Grenz- AuBen- Bemerkungen
abmaBe abmaBe | durchmesser
Bezeichnung eines Stopfens von
dy =32mm 7| o5 | 2! +03 8 Werkstoff und
h  =30mm: Ausfiihrung
12| zo06 | 3| +03 13 nach DIN 12 865
Stopfen DIN 12 871 - 32/30
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