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Lehr-, Lern- und Ausbildungsmittel D—I N
Stellzeuge 1IN
Stativstdbe, Muffen, FuBe und Tischklemmen 58 123
Teaching, learning and training equipment; stand rods; bossheads, tripods and table clamps
2
g MaBe in mm
o
£| 1 Anwendungsbereich
:.- Diese Norm gilt fiir Stellzeuge, die in Demonstrations- und Schiilerversuchen als Lehr-, Lern- und Ausbildungsmittel
g verwendet werden.
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3| 2 Stativstdbe
5| Stativstdbe im Sinne dieser Norm sind glatte, runde (1) oder eckige (2) Metatistibe mit und ohne Zapfen. Es werden die
E] Formen A, B und C unterschieden.
g Die Stativstabe brauchen den bildlichen Darstellungen nicht zu entsprechen, nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.
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] Bezeichnung eines Stativstabes der Form A, rund (1),
s mit d = 10 mm und | = 500 mm:
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© Stativstab DIN 58 123 - A1 - 10 - 500
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3 ! ! ‘ Bezeichnung eines Stativstabes der Form B, eckig (2)
g ] . n mit /= 630 mm:
511 ~ | [ ~ Stativstab DIN 58 123 - B2 - 630
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if Bild 1: Stativstabformen
= Tabelle 1: MaBe
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2 Lange [ +5 100 | 250 | 400 | 500 | 500 | 630 | 750 |1000|1250|1500
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2 Runde Stabe Durchmesser d + 0,2 10 12
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3 Eckige Stdbe Schlisselweite s + 0.2 12
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© Fortsetzung Seite 2
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Seite 2 DIN 58123

Werkstoff:  Automatenstahl oder Werkstoffe mit ver-
gleichbarer Festigkeit: Art und Sorte nach

Wabhl des Herstellers.

Ausfiihrung: Korrosionsgeschiitzt nach Wahl des Her-
stellers ).

An den Stativstabenden Fasen oder Kuppen
nach Wahl des Herstellers.

3 Stativmuffen

Stativmuffen dienen zur Verbindung von Stativstaben. Die
Spannweite sollte mindestens 14 mm betragen. Die Spann-
stellen mit prismatischer Auflage konnen zueinander starr,
dreh- oder schwenkbar sein, nach DIN 12895 Teil1,
Formen C16 oder E16.

Als Werkstoff fir den Muffenkérper nach Wahl des Herstel-
lers sind geeignet, z. B. TemperguB, Leichtmetall-Druckgu8
oder Werkstoffe mit vergleichbarer Festigkeit. Fur Muffen-
korper, die im chemischen Labor eingesetzt werden sollen,
ist jedoch kein Zink-DruckguB zu verwenden.

Schrauben und Korrosionsschutz ') nach Wahl des Herstel-
lers.

4 StativfiiBe

StativfuBe dienen zum Aufstellen von Stativstaben.

Die StativfiiBe sind mit einer odermehreren Spannstellen zu
versehen. Eine Spannstelle muB in der Nahe des Schwer-
punktes des StativfuBes liegen. Die Spannstellen mit pris-
matischer Auflage sind so zu gestalten, daB Stativstiabe
nach Abschnitt 2 eine mindestens 30 mm lange Fihrung
haben.

StativfiiBe missen standsicher sein, z. B. durch eine Drei-
punktauflage.

StativfiiBe missen eine ausreichende Kippsicherheit auf-
weisen. Diese ist erreicht, wenn der StativfuB bei einge-
spanntem oder eingeschraubtem Stativstab von 1 250 mm
Lange bei einer Neigung von 10° nicht selbsttatig umkippt.

Als Werkstoff fiir StativfiiBe nach Wahl des Herstellers sind
geeignet, z. B. TemperguB, Leichtmetall-DruckguB oder
Werkstoffe mit vergleichbarer Festigkeit.

Korrosionsschutz ') nach Wahl des Hersteilers.

1) Aus Grinden des Umweltschutzes sollte kein Cadmium
als Korrosionsschutz verwendet werden.

Weitere Normen
DIN 12 892
DIN 12 894

Laborgerate aus Metall; Stativplatten
Laborgerate aus Metall; Stativklemmen

5 Tischklemmen

Die Tischkiemmen brauchen der bildlichen Darstellung
nicht zu entsprechen, nur die angegebenen MaBe sind ein-
zuhalten. Tischklemmen dienen zur Befestigung von Stativ-
staben an Tischplatten.

Bild 2: Tischklemme

Bezeichnung einer Tischklemme der NenngroBe 35:

Tischklemme DIN 58 123 - 35

Tabelle 2: MaBe

Spannweite
NenngroBe a
von bis
35 0 35
60 15 60

Die Spannstelle ist so zu gestalten, daB Stativstdabe nach
Abschnitt 2 sicher gespannt werden konnen (prismatische
Auflage). Die Spannstelle fiir die Stativstabe soll eine Auf-
lagelange von mindestens 30 mm besitzen.

ANMERKUNG: Zur sicheren Befestigung der Tisch-
klemmen ist ein Tischplattenliberstand des Tisches
von mindestens 35 mm notwendig.

Als Werkstoff fur den Klemmuffenkdrper nach Wahl des
Herstellers sind geeignet, z. B. TemperguB, Leichtmetall-
DruckguB oder Werkstoffe mit vergleichbarer Festigkeit.
Schrauben und Korrosionsschutz') nach Wahl des Her-
stellers.

DIN 12895 Teil 1 Laborgerate aus Metall; Stativmuffen, Doppelmuffen, starr und drehbar
DIN 12 895 Teil 2 Laborgerédte aus Metall; Stativmuffe; Hakenmuffe

Erlauterungen

Diese Norm wurde vom selbstandigen ArbeitsausschuB Lehr-, Lern- und Ausbildungsmittel (ALLA) in Abstimmung mit dem
NormenausschuB Laborgerate und Laboreinrichtungen (FNLa) aufgestellt.

Sie beriicksichtigt die besonderen Anforderungen im schulischen Bereich, insbesondere im Schiilerversuch. Dementspre-
chend wurden auch die Durchmesser, Schliisselweiten und Langen der Stativstabe gewahlt. Die Norm soll dazu beitragen, im
Experimentalunterricht sicherzustellen, daB Stativmaterialien unterschiedlicher Herkunft funktionssicher eingesetzt werden
kénnen. Erstmals wurden auch Festlegungen lber die Standsicherheit aufgenommen.
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