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Vorwort 

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 027-01-16 AA �Faseroptik� des Normenausschusses 
Feinmechanik und Optik im DIN Deutsches Institut für Normung e. V. ausgearbeitet. 

DIN 58141 �Messung von faseroptischen Elementen� besteht aus: 

 Teil 1: Bestimmung der Dämpfung von Lichtleitfasern 

 Teil 2: Bestimmung des spektralen Transmissionsgrades von Lichtleitern 

 Teil 3: Bestimmung des effektiven Öffnungswinkels von Lichtleitern 

 Teil 4: Bestimmung von Durchmessern und Dicken von Lichtleitfasern 

 Teil 5: Bestimmung der sichtbaren Defekte von Licht und Bildleitern 

 Teil 6: Bestimmung des mechanischen Biegeradius für kurzzeitige Anwendungen von Lichtleitfasern 

 Teil 7: Bestimmung der Zugbelastbarkeit von Lichtleitkabeln 

 Teil 8: Bestimmung des mechanischen Biegeradius für kurzzeitige Anwendungen von Lichtleitkabeln 

 Teil 9: Bestimmung der Abweichung von Rundheit und Konzentrizität von Lichtleitfasern 

 Teil 10: Bestimmung der Beleuchtungsstärke und des effektiven Öffnungswinkels von Kaltlichtquellen 

Änderungen 

Gegenüber DIN 58141-1:1989-06 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Titel der Norm wurde geändert; 

b) Messgeräte und Hilfsmittel aktualisiert; 

c) Durchführung des Messvorgangs überarbeitet; 

d) Prüfbericht überarbeitet und ergänzt. 

Frühere Ausgaben 

DIN 58141-1: 1989-06 
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Foreword 

This document has been prepared by the Working Committee NA 027-01-16 AA �Faseroptik� of NA 
Feinmechanik und Optik (Optics and Precision Mechanics Standards Committee) at DIN (German Standards 
Institute for Standardization). 

DIN 58141 �Measurement of fiber optic elements� consists of the following parts: 

 Part 1: Determination of attenuation of optical fibers 

 Part 2: Determination of spectral transmittance of light guides 

 Part 3: Determination of acceptance angle of light guides 

 Part 4: Determination of diameters and thicknesses of optical fibers 

 Part 5: Determination of visual defects of light and image guides 

 Part 6: Determination of the mechanical bending radius for short-time use of optical fibers 

 Part 7: Determination of tensile load of fiber optic cables 

 Part 8: Determination of the mechanical bending radius for temporary use of fiber optic cables 

 Part 9: Determination of deviation of the roundness and the concentricity of optical fibers 

 Part 10: Determination of illuminance and acceptance angle of cold light sources 

Amendments 

Compared to DIN 58141-1:1989-06 the following changes have been made: 

a) Title of the standard has been changed; 

b) Measurement devices have been revised; 

c) Measurement procedure has been revised; 

d) Test report has been revised and completed. 

Previous editions 

DIN 58141-1: 1989-06 
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1 Anwendungsbereich 

Diese Norm gilt für die Messung faseroptischer Elemente und Produkte zur Bild- und Datenübertragung 
(Strecken bis 100 m) und Leitung von Licht sowie optischer Strahlung aus dem nahen infraroten und ultra-
violetten Spektralbereich. 

Sie gilt nicht für faseroptische Elemente und Produkte, die zur Nachrichten- und Datenübertragung über 
Strecken  100 m vorgesehen sind. 

Zweck dieser Norm ist die Festlegung eines einheitlichen Verfahrens zur Bestimmung des Dämpfungs-
koeffizienten aus dem spektralen Reintransmissionsgrad. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten 
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte 
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

DIN 1319-3, Grundlagen der Messtechnik � Teil 3: Auswertung von Messungen einer einzelnen Messgröße, 
Messunsicherheit 

3 Kurzbeschreibung des Verfahrens 

Mit dem Verfahren nach dieser Norm, dem so genannten Abschneide- oder Zurückschneideverfahren, wird 
die längenabhängige Dämpfung einer Lichtleitfaser bestimmt und der Dämpfungskoeffizient berechnet. 

4 Bezeichnung des Verfahrens 

Bezeichnung der Messung zur Bestimmung der Dämpfung von Lichtleitfasern (DIN 58141-1): 

Messung DIN 58141-1 
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