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Priifung von faseroptischen Elementen DIN
Bestimmung der Faserbruchrate von Licht- und Bildleitern 58 141
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Testing of fibre optic elements; Determination of the rate of broken fibres of light and image conductors

1 Anwendungsbereich und Zweck 3 Bezeichnung

Diese Norm gilt fiir die Priifung faseroptischer Elemente und Bezeichnung der Priifung zur Bestimmung der Faserbruch-
Produkte zur Bildiibertragung und Leitung von Licht sowie rate von Licht- und Bildleitern (5):

optischer Strahlung aus dem nahen infraroten und ultravio- Priifung DIN 58141 -5

letten Spektralbereich.

Sie gilt nicht fiir faseroptische Elemente, die zur Nachrich-
ten- und Dateniibertragung vorgesehen sind. 4 Priifgerite und Hilfsmittel
Zweck dieser Norm ist die Festlegung eines Verfahrens zur 41 Bel ht t
Bestimmung der Faserbruchrate von Licht- und Bildleitern. " eleuchtungssystem
Das Beleuchtungssystem muB an der Eintrittsfliche der

Probe eine veridnderbare Beleuchtungsstirke erzeugen

konnen. Die Probe ist gleichméBig diffus zu beleuchten.

. Dazu kénnen z. B. eine Streuscheibe (siehe Bild) oder eine

2 Begriff Ulbrichtkuge! zwischen Lichtquelle und Eintrittsfliche der

2.1 Faserbruchrate Probe verwendet werden.
Die Faserbruchrate ist das Verhaltnis der gebrochenen

Lichtleitfasern zur Gesamtzahl der Lichtleitfasern. Als 4-2 Halterungen
gebrochen gelten alle Lichtleitfasern, die keine Lichtdurch-  Die Halterungen positionieren die Endfidchen der Probe

lassigkeit aufweisen. senkrecht zur optischen Achse des MeBsystems.
Streuscheibe  Halterung Halterung
B
A ?
Strahlungsquelle - Probe Mikroskop mit

Auflicht - und
Dokumentations -
einrichtung

Bild: MeBanordnung zur Bestimmung der Faserbruchrate
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4.3 Mikroskop Auf diese Weise ist die gesamte Querschnittsflache der
Das Mikroskop muB mit einer Auflichtbeleuchtung und einer Probe zu dokumentieren.
Dokumentationseinrichtung (z.B. photographisch) aus-
gestattet sein. 7 Auswertung

Durch Auszahlen wird die Anzahl der gebrochenen Fasern
5 Vorbehandlung der Probe und die Gesamtfaseranzahl bestimmt.
Die Endflachen der Probe sind unmittelbar vor der Messung Die Faserbruchrate B ist gegeben durch:

sorgféltig zu reinigen. Anzahl der gebrochenen Fasern

B =
6 Durchfiihrung der Messung Gesamtfaseranzahl
Zur Messung wird die Helligkeit der Strahlungsquelle so - -
reguliert, daB sich nicht gebrochene Fasern, beiausschlieB- 8 Priifbericht
licher Durchlichtbeleuchtung, deutlich von den dunklen Unter Hinweis auf diese Norm ist anzugeben:
gebrochenen Fasern abheben. AuBerdem muB die Vergro- a) Bezeichnung der Probe,
Berung des Mikroskopes so gewahlt werden, daB die ein- b) Geometrie der Probe (Linge, Querschnitt, Faser-
zelnen Fasern gut erkennbar sind. durchmesser),
Die Austrittsflache der Probe wird jeweils bei Durchlicht ¢) MeBergebnis,
sowie bei gleichzeitigem Durch-und Auflicht betrachtet und d) Datum
dokumentiert. Die Durch- und Auflichtbeleuchtung dient zur o
Unterscheidung von Stellen unzureichender Packungs- e) Prifiabor,
dichte der Probe und von gebrochenen Fasern. f) Prifer.
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