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Priifung von faseroptischen Elementen DIN

Bestimmung des kleinsten Biegeradius von Lichtleitfasern 58 141
Teil 6

Testing of fibre optic elements; Determination of the minimum bending radius of optical fibres

1 Anwendungsbereich und Zweck Unterlage fixiert ist. Die Position der Nadel liegt vorzugs-
i e " . weise auf einem Kreuzungspunkt der Zentimetereinteilung
Diese Norm gilt fir die Priifung faseroptischer Elemente 4. Papiers.

und Produkte zur Bildiibertragung und Leitung von Licht
sowie optischer Strahlung aus dem nahen infraroten und
uitravioletten Spektralbereich. 5 Probe

Sie gilt nicht fiir faseroptische Elemente, die zur Nachrich- 54 Anzahl

ten- und. Datenuber.tragfmg vorgeseherjn sind. Die Probe besteht aus mindestens 50 Einzelfasern einer
Zweck dieser Norm ist die Festlegung eines Verfahrens zur Linge von 20 bis 30 cm.

Bestimmung des kleinsten Biegeradius von Lichtleitfasern.
5.2 Vorbehandiung
2 Kurzbeschreibung des Verfahrens Einer gesonderten Vorbehandlung dieser Fasern bedarf es

Mit dem Verfahren wird der kleinste Biegeradius von nicht.
Lichtleitfasern dadurch bestimmt, daB diese mittels einer
enger werdenden 360°-Schlinge bis zum Faserbruch be-

lastet werden (zerstorende Priifung). 6 Durcmumu"g der Messung

Von der Probe wird jeweils eine Einzelfaser entnommen und
: vorsichtig eine 360°-Schlinge mit einfachem Knoten ge-
8 ?ezelc'mun? des Verfa!‘nrens . ) formt. Die so gebildete Schlinge wird méglichst dicht und
Bezeichnung der Priifung zur Bestimmung des Biegeradius  parallel zur planen Unterlage gehalten, so daB der entstan-
von Lichtleitfasern (6): dene Knoten gerade die fixierte Nadel beriihrt und die bei-
Priifung DIN 58141 — 6 den Faserenden eine moglichst lineare Ausrichtung paral-

lel zum Millimeterpapier erfahren (siehe Bild 1).
. s . Die beiden Faserenden werden nun solange in gegenlédu-
4 Priifgerdte und Hilfsmittel figer Richtung gezogen, bis die dadurch enger werdende
Benétigt wird eine plane Unterlage, die mit Millimeterpapier  Schlinge bricht. Der dazugehérige Schlingendurchmesser
abgekiebt ist und auf der eine diinne Nadel senkrecht zur ist durch permanentes Beobachten und zeitgerechtes

Millimeterpapier Nadel

Fa\s‘er f /
- —
o // \
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Bild 1: MeBanordnung zur Bestimmung des Biegeradius von Lichtleitfasern
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Ablesen auf dem dicht unterhalb befindlichen Millimeter- 8 Priifbericht
papier zu bestimmen.

. . . Unter Hinweis auf diese Norm ist anzugeben:
Es sind mindestens 50 Bruchschlingen zu vermessen.

a) Bezeichnung der Probe,
b) Geometrie der Probe (Faserdurchmesser),

7 Auswertung g)att?rl"gr der Faser (zeitlicher Abstand zum Herstell-

Aus der Verteilung der zu den so ermittelten Bruchschlin- d) MeBergebnis
gendurchmessern zugehorigen Radien ist derjenige ’

Radius zu ermitteln, bei dem mindestens 90% der unter- e) Da:cum,
suchten Einzelfasern nicht gebrochen sind. Er wird als klein- f) Priflabor,
ster Biegeradius dieser Lichtfaser bezeichnet. g) Priifer.
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