DK 681.7.068 : 621.372.8 : 620.1: 539.412 DEUTSCHE NORM Dezember 1990

Prufung von faseroptischen Elementen DIN
Bestimmung der Zugbelastbarkeit von Lichtleitkabeln 58T ?741
el

Testing of fibre optic elements; determination of tensile load of fibre optic cables

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir die Prufung faseroptischer Elemente und Produkte zur BildUibertragung und Leitung von Licht sowie
optischer Strahlung aus dem nahen infraroten und ultravioletten Spektralbereich.

Sie gilt nicht fiir faseroptische Elemente, die zur Nachrichten- und Dateniibertragung vorgesehen sind.

Zweck dieser Norm ist die Festlegung eines einheitlichen Verfahrens zur Bestimmung der Zugbelastbarkeit von Lichtleit-
kabeln.

2 Kurzbeschreibung des Verfahrens

Mit dem Verfahren nach dieser Norm wird die Zugbelastbarkeit von Lichtleitkabeln bestimmt durch Ermittlung der Zugkraft,
bei der ein Transmissionsabfall um 10 % erreicht wird.

3 Bezeichnung des Verfahrens
Bezeichnung der Priifung zur Bestimmung der Zugbelastbarkeit von Lichtleitkabeln nach dieser Norm (7):

Prufung DIN 58 141 - 7

4 Priifgerate und Hilfsmittel

4.1 Vorrichtung zur Zugbelastung (siehe Bild)

Die Vorrichtung muB folgende Anforderungen erflllen:

— Geschwindigkeit der verfahrbaren Aufnahmerolle (( 10 = 2) mm/min)

— Anordnung der beiden Aufnahmerollen derart, daB3 die lber die Rollen gewickelte Probe in der Belastungsachse liegt
— maximale Zugkraft mindestens 30 % Uber dem zu erwartenden MeBwert

— einstellbarer Abstand der Rollenachsen 500 mm

— Rollendurchmesser = 50 mm, aber mindestens so groB3, daB keine Beschadigung der Fasern auftritt

— Ansprechschwelle der Zugkraft-MeBeinrichtung =<5 % des zu erwartenden MeBwertes

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e V., Berlin, gestattet.
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4.2 Transmissions-MeBvorrichtung

Sie besteht aus einer Lichtquelle, einem Fotodetektor und
einer Anzeigeeinheit.

Die Strahlungsleistung muB so gewéhlt werden, daB3 der
Fotodetektor im linearen Bereich arbeitet. Sie muf3 Uber die
MeBzeit konstant sein. Ein- und Auskoppelende der Probe
muissen mit einer geeigneten Haltevorrichtung stabil vor der
Lichtquelle bzw. dem Fotodetektor positioniert werden.

4.3 Registriereinrichtung

Sie dient zur Erfassung der Transmission als Funktion der
Zugkratft.

5 Priiftemperatur

Als Priftemperatur gilt Raumtemperatur (18 °C bis 28 °C).
Wird eine abweichende Priiftemperatur gewahlt, ist diese im
Prifberichtanzugeben. In einem solchen Fallist die Priftem-
peratur hinter dem MeBergebnis in Klammern zu nennen,
z.B. 100 N (45 °C).

6 Vorbehandlung der Probe

Die Probenlange muB so gewabhlt sein, daB sie ausreichend
ist fur

— die Pruflange von 500 mm,

— ein mehrfaches Umwickeln der beiden Aufnahmerollen,

— eine zugspannungsfreie Verbindung zur Transmissions-
MeBvorrichtung.
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Die beiden Probenenden sollen optisch bearbeitete Endfla-
chen aufweisen. Diese sind vor der Messung zu reinigen.

7 Durchfithrung der Messung

Der Achsenabstand der Aufnahmerollen wird auf 500 mm
eingestellt.

Die Probe wird mehrfach kreuzungsfrei nebeneinander um
die Aufnahmerollen gewickelt, um ein Rutschen zu verhin-
dern. Die beiden Enden der Probe werden an Lichtquelle und
Fotodetektor angekoppelt. Dann wird die Transmission als
Funktion der Zugkraft registgriert.

8 Au‘swertung

Es wird diejenige Zugkraft ermittelt, bei der die Transmission
auf 90% ihres Ausgangwertes abgefallen ist. Sie wird als
Zugbelastbarkeit bezeichnet.

9 Priifbericht
Unter Hinweis auf diese Norm ist anzugeben:
a) Bezeichnung der Probe

b) Geometrie der Probe (Faserdurchmesser, Faserblindel-
durchmesser, Abmessungen der Schutzhiille)

c) MeBergebnis, gegebenenfalls mit Temperaturangabe
d) Datum

e) Priflabor

fy  Prifer.
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