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Testing of fibre optic elements; Determination of the minimum bending radius of fibre optic cables

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir die Priifung faseroptischer Elemente
und Produkte zur Bildiibertragung und Leitung von Licht
sowie optischer Strahlung aus dem nahen infraroten und
ultravioletten Spektralbereich.

Sie gilt nicht fir faseroptische Elemente, die zur Nach-
richten- und Dateniibertragung vorgesehen sind.

Zweck dieser Norm ist die Festlegung eines einheitlichen
Verfahrens zur Bestimmung des kleinsten Biegeradius rg
von Lichtleitkabeln.

2 Kurzbeschreibung des Verfahrens

Mit diesem Verfahren wird der Biegeradius von Lichtleit-
kabeln bestimmt, bei dem ein Transmissionsabfall von 10%
erreicht wird. Dieser Radius wird als kleinster Biegeradiusrg
bezeichnet.

3 Bezeichnung des Verfahrens

Bezeichnung der Priifung zur Bestimmung des kleinsten
Biegeradius von Lichtleitkabeln (8):

Priifung DIN 58141 — 8

4 Priifgerdate und Hilfsmittel
4.1 MeBanordnung zur Biegung von Lichtleitkabein
(siehe Bild 1)

Die Spannbackenlinge muB mindestens 4mal so groB sein
wie der zu erwartende kieinste Biegeradius.
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4.2 Transmissions-MeBanordnung

Sie besteht aus einer Lichtquelle, einem Detektor und einer
Anzeigeeinheit.

Die Strahlungsleistung muB so gewdhlt werden, daB der
Detektor im linearen Bereich arbeitet. Sie muB iber die
MeBzeit konstant sein.Die Haltevorrichtung fiir das Ein-und
Auskoppelende der Probe an Lichtquelle bzw. Fotodetektor
miissen diese in stabiler Position halten.

4.3 Registriereinrichtung

Sie dient zur Erfassung der Transmission der Probe als
Funktion des Spannbackenabstandes.

5 Priiftemperatur

Als Priiftemperatur gilt Raumtemperatur 18 bis 28 °C. Wird
eine abweichende Priiftemperatur gewihlt, so ist diese im
Priifbericht anzugeben. In einem solchen Fall ist die Prif-
temperatur hinter dem MeBergebnis in Klammern zu
nennen.

6 Vorbehandlung der Probe
Die Probenlinge muB so gewéhlt sein, daB sie ausreichend
ist fiir
— die Priiflinge von mindestens dem Zweifachen der
Spannbackenlange und dem Neunfachen des zu erwar-
tenden Biegeradius,
— die zugspannungsfreie Verbindung zur Transmis-
sions-MeBanordnung.

Die beiden Probenenden sollen optisch bearbeitet End-
flichen aufweisen. Diese sind vor der Messung zu reinigen.

verfahrbare Spannbacke

e

Bild 1: MeBanordnung zur Bestimmung des

_feste Spannbacke

kleinsten Biegeradius von Lichtleitkabeln
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7 Durchfiihrung der Messung

Die Spannbacken der Priifeinrichtung werden in einen
Abstand gebracht, der groBer oder gleich dem Dreifachen
des zu erwartenden Biegeradius ist. Die Probe wird zwi-
schen den Spannbacken der Priifeinrichtung eingespannt,
so daB sich bei Erreichen des kleinsten Biegeradius rg der
Bogen der Probe noch innerhalb der Spannbacken befin-
det. Die Probe muB in der Ebene der Verschiebungsrichtung
der Spannbacken liegen. Dann wird der Abstand der Spann-
backen kontinuierlich mit niedriger Geschwindigkeit ver-
ringert und die Transmission als Funktion des Abstandes
aufgezeichnet.

8 Auswertung

Es wird der Abstand x der Spannbacken bestimmt, bei dem
die Transmission auf90 % ihres Ausgangswertes abgefallen
ist. Aus dem Abstand wird der minimale Biegeradius wie
folgt berechnet:

Internationale Patentklassifikation
G 01 M 011/00

rg=(@x—d)2 (1)
mit d = AuBendurchmesser des Lichtleitkabels.

AuBerdem wird visuell die Schutzhiille des Lichtleitkabels
auf Beschédigungen untersucht.

9 Priifbericht

Unter Hinweis auf diese Norm ist anzugeben:
a) Bezeichnung der Probe,
b) Geometrie der Probe (Faserbiindeldurchmesser,
Faserdurchmesser, MaBe der Schutzhiille),
c) MeBergebnis (gegebenenfalls mit Priiftemperatur),

d) Der mechanische Zustand der Schutzhiille nach der
Priifung,

e) Datum,
f) Priiflabor,
g) Prifer.
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