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Data sheet specification of fibre optic products — Part 1: Optical fibres

Vorwort
Diese Norm wurde vom Normenausschuf3 Feinmechanik und Optik (NAFuO), Arbeitsausschuf3 016 “Faseroptik”, erstellt.

DIN 58143 “Datenblattangaben flr faseroptische Produkte” besteht aus:

Teil 1: Lichtleitfasern

Teil 2: Flexible Lichtleiter

Teil 3: Flexible Bildleiter (z.Z. Entwurf)
Teil 4: Faserbiindel

Teil 5: Kaltlichtquellen (z.Z. Entwurf)
Teil 6: Lichtleitkabel (z.Z. Entwurf)

Anhang A ist informativ.

1 Anwendungsbereich und Zweck DIN 58141-3

. o g . Prifung von faseroptischen Elementen — Bestimmung
Diese Norm gilt fur Hersteiler- oder Lieferantenangaben . " - - .
faseroptischer Produkte zur Bildiibertragung und Leitung von des effektiven Offnungswinkels von Lichtleitern
Licht sowie optischer Strahlung aus dem nahen infraroten  DIN 58141-4 .
und ultravioletien Spekiralbereich. Priifung von faseroptischen Elementen — Bestimmung

Sie gilt nicht fir faseroptische Produkte, die zur Nachrichten- von Durchmessemn und Dicken von Lichtleitfasern

und Dateniibertragung vorgesehen sind. DIN 58141-6
Zweck dieser Norm ist die Festlegung einheitlicher Daten- Prafung von faseroptischen Elementen — Bestimmung
blattangaben zur Beschreibung von Lichtleitfasern. des kieinsten Biegeradius von Lichtleitfasern

DIN 58141-9

: : Prifung von faseroptischen Elementen — Teil 9: Bestim-
2 Normative Verwelsu_ngen ) mung der Abweichung von Rundheit und Konzentrizitét
Diese Norm enthdlt durch datierte oder undatierte Verwei- von Lichtleitfasern

sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese nor-

mativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text  DIN 58142

zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgefihrt. Prifung von faseroptischen Elementen — Bestimmung
Bei datierten Verweisungen gehéren spatere Anderungen der Umweltbestandigkeit

oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser

Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingear-

beitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Aus-

gabe der in Bezug genommenen Publikation. 3 Bezeichnung

DIN 58141-1 _ Bezeichnung der Datenblattangaben fir Lichtleitfasern (1):
Prufung von faseroptischen Elementen — Bestimmung
der Dampfung von Lichtleitfasern Datenblattangaben DIN 58143-1
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4 Datenblattangaben

Die in diesem Abschnitt angegebenen Eigenschaften sind notwendig, um das Produkt zu charakterisieren. Die angegebenen
Werte missen die jeweiligen Eigenschaften eindeutig festlegen und sind vom Hersteller oder Lieferanten als Mindestwerte,

Héchstwerte oder mit Toleranzen anzugeben.

Eigenschaften Werte | Prifung nach Beispiele fur die Bemerkungen

Werte
Faserart - - - Stufenfaser -
Faserdurchmesser pm - DIN 58141-4 70+ 3 -
Faserkerndurchmesser pm - DIN 58141-4 60t2 -
Abweichung der Rundheit um _ DIN 58141-9 3 fir die Anwendung als Einzel-
des Fasermantels faser
Abweichung der Rundheit um _ DIN 58141-9 2 fur die Anwendung als Einzel-
des Faserkerns faser
Abwe|chu.|n.g"der um _ DIN 58141-9 1 fur die Anwendung als Einzel-
Konzentrizitat faser
Gesamtdurchmesser
(mit fest aufgebrachter pm - DIN 58141-4 150 £ 10 -
Beschichtung)
Werkstoff fir:
— Faserkern - - - Glas -
— Fasermantel - - Glas -
Dampfungskoeffizient dB/km - DIN 58141-1 Diagramm -
Numerische Apertur - - - 0,21 bei A = 546 nm -
Effektiver Offnungswinkel Grad _ DIN 58141-3 24 bei A = 546 nm _
20t
Kleinster Biegeradius mm - DIN 58141-6 6 -
Temperatureinsatzbereich °C - - —~50 bis +100 In diesem Bereich gelten die

angegebenen Daten

Werden Angaben zur Umweltbestéandigkeit gemacht, so sind sie nach DIN 58142 auszuwéhlen.

Anhang A (informativ)

Literaturhinweise

DIN 58140-1 Faseroptik — Begriffe, Formelzeichen
DIN 58140-2 Faseroptik — Einteilung der faseroptischen Produkte

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 58143-1:1995-10


http://www.avadocuments.com/doc/din-58143-1-1995-10
http://www.avadocuments.com/doc/din-58143-1-1995-10

