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Datenblattangaben DIN

far faseroptische Produkte —
Teil 2: Flexible Lichtleiter 581 43-2

ICS 33.180.10; 37.020

Deskriptoren: Faseroptik, Lichtleitfaser, Lichtleiter, Datenblattangabe

Data sheet specification of fibre optic products — Part 2: Flexible light guides

Vorwort
Diese Norm wurde vom Normenausschuf3 Feinmechanik und Optik (NAFuO), Arbeitsausschuf3 016 “Faseroptik”, erstellt.

DIN 58143 “Datenblattangaben fur faseroptische Produkte” besteht aus:

Teil 1: Lichtleitfasern

Teil 2: Flexible Lichtleiter

Teil 3: Flexible Bildleiter (z.Z. Entwurf)
Teil 4: Faserbiindel

Teil 5: Kaltlichtquellen (z.Z. Entwurf)
Teil 6: Lichtleitkabel (z.Z. Entwurf)

Anhang A ist informativ.

1 Anwendungsbereich und Zweck DIN 58141-2

Diese Norm gilt fir Hersteller- oder Lieferantenangaben (Fj’rﬁfungk;/or fe$eropti§chen Ele;nenten L_ Ettlas.'iimmung
faseroptischer Produkte zur Bildibertragung und Leitung von ©s speklralen Transmissionsgrades von Licntieftern
Licht sowie optischer Strahlung aus dem nahen infraroten pIN 58141-3

und ultravioletten Spektralbereich. Prifung von faseroptischen Elementen — Bestimmung
Sie gilt nicht fur faseroptische Produkte, die zur Nachrichten- des effektiven Offnungswinkels von Lichtieitern

d Datenlbert ng vorgesehen sind.
un ae'nueragu.gv.g i o DIN 58141-4
Zweck dieser Norm ist die Festlegung einheitlicher Daten- Priifung von faseroptischen Elementen — Bestimmung
blattangaben zur Beschreibung von flexiblen Lichtleitern. von Durchmessern und Dicken von Lichtleitfasern

. . DIN 58142

2 Normative Verweisungen Prifung von faseroptischen Elementen — Bestimmung
Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Verwei- der Umweltbestandigkeit

sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese nor-

mativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text

zitiert, und die Publikationen sind nachstehend" aufgefuhrt.

Bei datierten Verweisungen gehdéren spatere Anderungen :

oder Uberarbeitungeq dieser Publikationen nur zu dieser 3 Bezeichnung

Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingear-  Bezeichnung der Datenblattangaben fiir flexible Lichtleiter (2):
beitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Aus-

gabe der in Bezug genommenen Publikation. Datenblattangaben DIN 58143-2
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4 Datenblattangaben

Die in diesem Abschnitt angegebenen Eigenschaften sind notwendig, um das Produkt zu charakterisieren. Die angegebenen
Werte missen die jeweiligen Eigenschaften eindeutig festlegen und sind vom Hersteller oder Lieferanten als Mindestwerte,
Hochstwerte oder mit Toleranzen anzugeben.

. . Beispiele
Eigenschaften Werte | Prifung nach far die Werte Bemerkungen
Lange mm - - 1000 £ 15 -
Durchmesser des
- - + -
Faserblindels mm 3+005
Faserdurchmesser pm - DIN 58141-4 70+ 2 -
AuBenmae der Endhiilsen
Lénge mm - - 1005 -
Durchmesser mm 4+0,1
AuBendurchmesser mm _ _ 6 _
des Schutzschiauches
Fasertyp - - Angabe des Herstellers -
Offnungswinke! 2a. Grad - DIN 58141-3 83 bei 4 = 587 nm -
Spektraler Transmissionsgrad Transmission im spekiralen An-
r’zl) 9 % - DIN 58141-2 58+2 wendungsbereich bei Ladnge
i ° L=1000mm
Transmission flr eine Wellen-
lange aus dem Anwendungs-
A = S —_ —_ +
7i(4 = 587 nm) % 571 bereich bei Lange
L =1000mm
Faserart Stufenfaser
Werkstoff fir
- Faserkern - _ Glas _
— Fasermantel - Glas
— Endhdlse - Neusilber
— Schutzschlauch - Edelstahl
. . o _ e In diesem Bereich gelten die
Temperatureinsatzbereich C . 5 bis +80 angegebenen Daten

Werden Angaben zur Umweltbestandigkeit gemacht, so sind sie nach DIN 58142 auszuwahlen.

Anhang A (informativ)

Literaturhinweise
DIN 58140-1 Faseroptik — Begriffe, Formelzeichen
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