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Priifung von Optikeinzelteilen IN

Teil 2: Radien-Probeglaser 58161-2

ICS 37.020 Ersatz fiir
DIN 58161-2:1975-12

Testing of optical components — Test glasses with spherical surface

Essai des composants optiques — Verres échantillon a surface sphérique

Vorwort

Diese Norm wurde vom Normenausschuss Feinmechanik und Optik (NAFuO), Arbeitsausschuss O2
»Grundnormen fir die Optik® erstellt.

Die gesamte Norm wurde unter Berlicksichtigung der Normen der Reihe DIN ISO 10110, welche die
Normen der Reihe DIN 3140 und die Norm DIN 58165 abgelost hat, neu gefasst. Aus dieser
Fortschreibung ergaben sich jedoch keine wesentlichen sachlichen Anderungen.

Anderungen

Gegeniiber DIN 58161-2:1975-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Norm den Angaben nach DIN ISO 10110 (alle Teile) angepasst;

b) Norm redaktionell Uberarbeitet.

Friihere Ausgaben

DIN 58161-2: 1975-12; 1969-03.

Fortsetzung Seite 2 bis 6

Normenausschuss Feinmechanik und Optik (NAFuQ) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
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DIN 58161-2:2002-04

1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt die Anforderungen an Radien-Probeglaser fest, die als Prufmittel fir Kugelflachen gelten.
Sie werden zur Bestimmung des Passfehlers bei Linsen, Spiegeln und anderen Optikteilen, auch bei
Metallteilen, z. B. Kugeln, angewendet. Als Arbeitsprobeglaser zahlen sie zu den wichtigsten Prifmitteln
der Fertigung. Mit Radien-Probeglasern werden Abweichungen der Werkstiickoberflachen von der
Kugelgestalt sowie Abweichungen von den geforderten Sollradien festgestellt.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen.
Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind
nachstehend aufgeflihrt. Bei datierten Verweisungen gehoren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen
nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten
Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation (einschlieRlich Anderungen).

DIN ISO 10110-2:2000, Optik und optische Instrumente — Erstellung von Zeichnungen flir optische
Elemente und Systeme — Teil 2: Materialfehler — Spannungsdoppelbrechung (ISO 10110-2:1996).

DIN ISO 10110-5:2000, Optik und optische Instrumente — Erstellung von Zeichnungen flir optische
Elemente und Systeme — Teil 5: Passfehler (ISO 10110-5:1996 + Technische Korrektur 1:1996).

DIN ISO 10110-8:2000, Optik und optische Instrumente — Erstellung von Zeichnungen flir optische
Elemente und Systeme — Teil 8: Oberfldchengiite (ISO 10110-8:1997).

DIN I1ISO 10110-11:2000, Optik und optische Instrumente — Erstellung von Zeichnungen fiir optische
Elemente und Systeme — Teil 11: Allgemeintoleranzen fiir Werte ohne Toleranzangabe (ISO 10110-11:1996).

3 Einteilung
Ihrem Verwendungszweck entsprechend werden die Radien-Probeglaser wie folgt eingeteilt:

a) Urprobeglaser
sind Normale und werden nicht in der Fertigung benutzt. Sie werden immer als Probeglaspaar,
bestehend aus einem hohlen und einem erhabenen Probeglas, hergestellt. Die Radien werden mit
optischen und mechanischen Radienprifgeraten bestimmt.

b) Normalprobeglaser
werden nur selten in der Fertigung benutzt (z. B. zur Herstellung von Mustern, jedoch nicht fir
Serienarbeiten). Sie werden fast immer als Probeglaspaar hergestellt und mit Hilfe der Urprobeglaser
gefertigt.

c) Arbeitsprobeglaser

werden nur in der Fertigung benutzt. Sie werden mit Hilfe der Normalprobeglaser, selten als
Probeglaspaar, hergestellt.

4 MaRe, Toleranzen, Bezeichnung

4.1 Allgemeines
Male in Millimeter
Oberflachenzeichen und -gite nach DIN ISO 10110-8:2000

Abweichungen  fir  nicht  tolerierte Male,  Werkstoff- und Bearbeitungsfehler  nach
DIN ISO 10110-11:2000
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