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Diinne Schichten fur die Optik DIN

Teil 1: Prifung der Haftfestigkeit durch Lagerung
in deionisiertem Wasser und Salzwasser 58196-1

ICS 37.020 Ersatz fur
Ausgabe 1980-09
Deskriptoren: Optik, diinne Schicht, Haftfestigkeit, Prifung, Lagerung

Optical coatings — Part 1: Testing of the adhesion by storing in deionized water and in salt water

Vorwort

Diese Norm wurde vom NormenausschuB Feinmechanik und Optik (NAFuO), ArbeitsausschuB O2 b, “Diinne Schichten fiir
die Optik”, erstellt.

Anderungen
Gegentber der Ausgabe September 1980 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Beanspruchungen A und B wurden erweitert.
b) Durchfiihrung der Prifung wurde genauer festgelegt.

Frithere Ausgaben
DIN 58196: 1974-09, 1980-09

1 Anwendungsbereich 4 Proben

Diese Norm legt ein Prifverfahren zur Beurteilung der Haft-  Die diinnen Schichten werden in demselben Arbeitsgang auf
festigkeit diinner Schichten durch Lagerung in deionisiertem die Substrate und eine plane und beidseitig polierte Probe
Wasser und Salzwasser fest. Sie soll Grundlage fir repro-  (fiir Prifzwecke) aufgebracht. Diese Probe besteht im allge-
duzierbare Prifungen sein. Das Priifverfahren nach dieser meinen aus dem gleichen Werkstoff, wie die zu beschichten-
Norm gilt nur fir Substrate, die der Beanspruchung nach den Substrate.

Abschnitt 5 widerstehen.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verwei-

sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese nor- 9 Beanspruchung
mativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text 5.1 Allgemeines
zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgefihn.
Bei datierten Verweisungen gehdren spatere Anderungen
oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser
Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingear-
beitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Aus-
gabe der in Bezug genommenen Publikation.

DIN 58752
Losungsmittel fur die Optik — Anforderungen, Priifung

Die Proben werden nach ihrer Herstellung einschlieBlich evtl.
notwendiger Nachbehandlungen im Fertigungsablauf bei
Raumtemperatur von 18 °C bis 28 °C nach dem festgelegten
Scharfegrad nach Tabelle 1 bzw. Tabelle 2 beansprucht.

5.2 Beanspruchung A

Beanspruchung A durch Lagerung in deionisiertem Wasser

3 Bezeichnung mit einer elektrischen Leitfahigkeit o< 2 pS/cm.

PrUfung DIN 58196 — A192 Tabelle 1
1

Benennung Scharfegrad A6 | A9 | A192
Norm-Hauptnummer Beanspruchungsdauer

. Stunden + 10% 6 96 192
Scharfegrad
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5.3 Beanspruchung B

Beanspruchung B durch Lagerung in Salzwasser
((45 = 2) g NaCl p.A. auf 11 H,O deionisiert mit einer elek-
trischen Leitfahigkeit o< 2 uS/cm).

Tabelle 2
Scharfegrad B6 B 96 B 192
Beanspruchungsdauer
Stunden + 10% 6 96 192
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6 Durchfiihrung

Die Probe wird der festgelegten Beanspruchung unterworfen.
Die Beanspruchung mit dem jeweiligen Prifmittel wird bei
(23 £ 2) °C durchgefihrt. Die Proben sind vollstandig in das
Prufmittel einzutauchen.

Nach der Beanspruchung wird die Probe mit Watte und
Losemittel nach DIN 58752 gereinigt. Die Flache wird unter
verschiedenen Winkeln unter Drehen und Kippen der Probe
im Licht einer 100-W-Klarglas-Glihlampe in Reflexion und
Transmission ohne vergréBernde Hilfsmittel in einer Box vor
mattschwarzem Hintergrund visuell beurteilt. Der Abstand
Lampe—-Probe sollte etwa 30 cm bis 40 cm betragen, der
Abstand Probe~Auge etwa 25 cm.

7 Beurteilung

Die Priifung gilt als bestanden, wenn im festgelegten Priif-
bereich keine Schichtablésung auftritt.

8 Priifbericht
Im Prifbericht sind anzugeben:
a) Art der dunnen Schicht;
b) Hersteller der diinnen Schicht;
c) Substrat;
d) Priifort;
€) Normbezeichnung;
f) Beurteilung nach Abschnitt 7;
g) Prufer und Datum.
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