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Ringmuttern
582

ICS 21.060.20

Eye nuts

Écrou à anneau

Ersatz für
DIN 582:1971-04

Vorwort

Diese Norm wurde vom FMV-3.12.1 �Ringschrauben/Ringmuttern� erarbeitet.

Änderungen

Gegenüber DIN 582:1971-04 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

a) Ringmuttern aus nichtrostendem Stahl aufgenommen;

b) Stahl geändert;

c) Kerbschlagarbeit bei Stahl geändert;

d) Feingewinde entfallen;

e) Rauheitsangaben präzisiert;

f) Mindestbruchkräfte festgelegt;

g) Typprüfung festgelegt;

h) Sichtprüfung jeder Ringmutter festgelegt;

i) Bezeichnung geändert;

j) Schrägzug in allen Richtungen bezüglich der Ringebene zugelassen;

k) Tragfähigkeiten in informativen Anhang A übernommen;

l) Benutzerinformationen in informativen Anhang B aufgenommen.

Frühere Ausgaben

DIN 582-1: 1926-01, 1942-01, 1956x-02

DIN 582: 1971-04

Fortsetzung Seite 2 bis 7

Normenausschuss Mechanische Verbindungselemente (FMV) im DIN Deutsches Institut für Normung e. V.

.
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt die Eigenschaften von Ringmuttern aus Stahl und aus nichtrostendem Stahl fest und gibt
Hinweise auf deren korrekte Verwendung im Hebezeugbetrieb.

Ringmuttern nach dieser Norm können in einem Temperaturbereich von � 20 °C bis + 200 °C ohne
Einschränkung der Tragfähigkeit eingesetzt werden.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthält durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen.
Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind
nachstehend aufgeführt. Bei datierten Verweisungen gehören spätere Änderungen oder Überarbeitungen
dieser Publikationen nur zu dieser Norm, falls sie durch Änderung oder Überarbeitung eingearbeitet sind.
Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation (einschließlich
Änderungen).

DIN 50601, Metallographische Prüfverfahren � Ermittlung der Ferrit- und Austenitkorngröße von Stahl und
Eisenwerkstoffen.

DIN EN 10045-1, Kerbschlagbiegeversuch nach Charpy � Teil 1: Prüfverfahren; Deutsche Fassung
EN 10045-1:1990.

DIN EN 10084, Einsatzstähle � Technische Lieferbedingungen; Deutsche Fassung EN 10084:1998.

DIN EN 10243-1, Gesenkschmiedeteile aus Stahl � Maßtoleranzen � Teil 1: Warmhergestellt in
Hämmern und Senkrecht-Pressen; Deutsche Fassung EN 10243-1:1999.

DIN EN 10254, Gesenkschmiedeteile aus Stahl � Allgemeine technische Lieferbedingungen; Deutsche
Fassung EN 10254:1999.

DIN EN 20898-2, Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen � Teil 2: Muttern mit festge-
legten Prüfkräften � Regelgewinde (ISO 898-2:1992); Deutsche Fassung EN 20898-2:1993.

DIN EN ISO 3506-2, Mechanische Verbindungselemente aus nichtrostenden Stählen � Teil 2: Muttern
(ISO 3506-2:1997); Deutsche Fassung EN ISO 3506-2:1997.

DIN EN ISO 16084, Passivieren von Verbindungselementen aus nichtrostendem Stahl (ISO 16048:2003);
Deutsche Fassung EN ISO 16048:2003.

DIN ISO 965-1, Metrisches ISO-Gewinde allgemeiner Anwendung � Toleranzen � Teil 1: Prinzipien und
Grundlagen (ISO 965-1:1998).

DIN ISO 965-2, Metrische ISO-Gewinde allgemeiner Anwendung � Toleranzen � Teil 2: Grenzmaße für
Außen- und Innengewinde allgemeiner Anwendung; Toleranzklasse mittel (ISO 965-2:1998).
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3 Maße

Bild 1 � Maße

Tabelle 1 � Maße

Maße in Millimeter
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d2 20 25 30 35 40 50 65 75 85 100 110 120 150 170 190

d3 36 45 54 63 72 90 108 126 144 166 184 206 260 296 330

d4 20 25 30 35 40 50 60 70 80 90 100 110 140 160 180

e 8,5 10 11 13 16 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80

h 36 45 53 62 71 90 109 128 147 168 187 208 260 298 330

k 8 10 12 14 16 20 24 28 32 38 42 48 60 68 75

m 10 12 14 16 19 24 28 32 38 46 50 58 72 80 88

r 4 4 6 6 8 12 15 18 20 22 25 25 35 35 40

Gewicht
kg/Stück �

0,05 0,09 0,16 0,24 0,36 0,72 1,32 2,08 3,11 5,02 6,69 9,30 18,5 27,3 36,4

4 Technische Lieferbedingungen

4.1 Werkstoffe

4.1.1 Stahl

Die Ringmuttern sind aus Stahl C15E nach DIN EN 10084, der einen Zusatz von Aluminium von 0,02 % bis
0,05 % Massenanteil enthält, herzustellen. Sie müssen normalgeglüht sein und Feinkorn mit einer
Gefügekennzahl feiner 5 nach DIN 50601 aufweisen. Bei Prüfung nach DIN EN 10045-1 muss die
Kerbschlagarbeit KU = 40 Joule (ISO U-Probe) betragen.
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