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Tabo-Gradbogenschema

Ausfilhrung

Anwendung

September 1960
DIN
58 201

nommen werden.

zu setzen.

Platzbedarf des

ganzen Schemas = 165mm X 85 mm

In dieser Norm werden Schemata fiir die Brillengliser-Bestimmung und -Bearbeitung und fiir Rezepte festgelegt.
Schemata kinnen zugleich in der angegebenen Anordnung in die entsprechenden Vordrudke und sonstigen Unterlagen iiber-

Der Platzbedarf bzw. die GroBe der einzelnen Schemata sind jeweils bei den einzelnen Darstellungen angegeben.
Das Wort ,Tabo* ist in Verbindung mit der DIN-Nummer, wie in der Norm, zwischen die rechte und linke Darstellung

A Tabo-Gradbogenschema fiir Brillengl&ser-Bestimmung und -Bearbeitung ')
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Bezeichnung eines Tabo-Gradbogenschemas A fiir Brillengléser-Bestimmung und -Bearbeitung2):

Tabo-Gradbogenschema A DIN 58 201

Ersatz fir DIN 5341
Die

Einteilung

Zweck

Zentrumskreis

1,5 mm Durchmesser

fir Einrichtung der Biillenglaser

Quadrat

mit mm2-Teilung

Seitenlénge 14mm

fur Verlagerung der optischen Mitte
der Brillengléser

Innenkreis 20 mm Durchmesser

5°.Striche, innen 25 mm Durchmesser

fir Bestimmung der geometrischen Mitte
runder Nahteile

Gradbogenkreise Mittelkreis 40 mm Durchmesser

50.Striche, aufien 60 mm Durchmesser Ke Egﬁgﬁrgi&?;u?‘;o::emxhen

Aufienkreis 65 mm Durchmesser

i : fir Bestimmung des nutzbaren Glasdurchmessers

Aduenkreuy Milimeterteilng nach Verlagerung der optischen Mitte

0 bis 180° fiir Einrichtung der Hauptschnitte
Winkel

0 bis 360 ° fir Einrichtung der Basislage

Fufinoten siehe
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Seite 2 DIN 58 201

B Tabo-Gradbogenschema von O bis 180° fiir Rezepte

(Bei Verordnung von astigmatischen Brillenglésern)
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C Tabo-Gradbogenschema von O bis 360° fiir Rezepte

(Bei Verordnung von astigmatischen und prismatischen Brillenglasern)
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= o Bezeichnung eines Tabo-Gradbogenschemas C von 0 bis
@ @ & 2 360° fir Rezepte2):
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1) Tabo = eingefithrte Abkiirzung von , Technischer Ausschuf} fir Brillenoptik”

2) Bei Bestellung von Vordrucken und sonstigen Unterlagen, die mit einem Tabo-Gradbogenschema versehen werden,
ist die Bezeichnung des gewiinschten Schemas anzugeben und zusdtzlich Stiickzahl, Werkstoff des Trégers und Aus-

fihrung zu vereinbaren.

Erl&iuterungen

Die verbesserten Anpassungsmethoden fiir die modernen Bril-
lenformen verlangen eine vielseitigere Anwendbarkeit des
Gradbogenschemas.

Zusitzlich zu der bisherigen Ausfithrung des Gradbogenschemas
nach DIN 5341 ist im zentralen Teil eine quadratische Milli-
meterteilung vorgesehen, mit deren Hilfe eine Verlagerung
des optischen Mittelpunktes der Glaser zum Zwedke der Zen-
trierung der Gldser zum Auge oder der Dezentrierung zur
Erzielung einer prismatischen Wirkung nach zwei Koordinaten
vorgenommen werden kann. Die Koordinaten werden durch
die MeB- bzw. Mittellinie der Brillenfassung und die Scheiben-
senkrechte der jeweiligen Scheibenform gebildet.
Sie ermiglichen auf dem Brillenglas
1. die Lage der Abszisse und deren Schnittpunkt (Form-
scheibendrehpunkt) mit der Ordinate in bezug auf die
optische Mitte des Glases zu markieren,

2. die Dezentration anzuzeichnen, die zur Erreichung einer
prismatischen Wirkung erforderlich ist,

3. in Verbindung mit dem Gradbogen die Nahteilhohe und
Nahteilversetzung bei Zweistirkenglisern zu messen und
festzulegen.

Die Durchmesser der Gradbogenkreise und die Endpunkte der
Gradbogenteilstriche sind so abgestimmt, daB sich MaBe er-
geben, die bei Brillengldasern in der Praxis Anwendung finden
(siehe Tabelle).

Fiir Rezepte ist zur wahlweisen Verwendung je ein Gradbogen-
schema mit einer Teilung von 0 bis 180° zum Verordnen von
astigmatischen Brillengldsern und mit einer Tetlung von 0 bis
360° zum Verordnen von astigmatischen und prismatischen
Brillenglisern vorgesehen.
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