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Rohkantige Einstarken-Brillenglédser
Anforderungen und zuldssige Abweichungen
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Single focal spectacle lenses with unfinished edges; requirements and admissible tolerances

1 Geltungsbereich

2 Mitgeitende Normen
DIN 31 DIN; Name DIN, Verbandszeichen [N

3 Anforderungen
3.1 Scheitelbrechwerte
Die zuléssigen Abweichungen beziehen sich auf den optischen Mittelpunkt der Gléser.

3.1.1 Glédser mit sphérischer Wirkung

Diese Norm gilt fiir Einstérken-Brillenglédser aus anorganischen und organischen Werkstoffen, die in Brillen flir Korrektions-
zwecke verwendet werden. Sie gilt nicht fiir Brillengléser, die im Bezugspunkt eine prismatische Wirkung aufweisen.

Tabelle 1.
Solischeitelbrechwert- zuldssige Abweichungen
Bereich dpt
dpt spharisch astigmatisch
von 0 | von 0
bis — 3| bis + 3 +£0,06
unter — 3 | lber + 3
bis — 6| bis + 6 "
unter — 6 | liber + 6
bis — 9 |bis + 9 o 008
unter — 9 | iber + 9
bis —12 | bis +12 +018
unter —12 | iUber +12 +0,25
s 8§+ 8%
Sphérische Wirkung: j
Astigmatische Wirkung: 8’5 — 8§
Sy, 8’2 Kleinster und groBter Scheitelbrechwert bei astigmati-
schen Abweichungen.

3.1.2 Glédser mit Zylinderwirkung
Fiir beide Hauptschnitte gelten die zulédssigen sphéarischen Abweichungen nach Tabelle 1.
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Zusétzlich gelten die Einschréankungen fiir die Zylinderwirkungen nach Tabelle 2. Hierbei ist als Sollscheitelbrechwert der
absolut groBte Scheitelbrechwert anzusehen.

Tabelle 2.
2 " Zuléssige Abweichungen
Sollscheltelt?rechwert fur die Zylinderwirkungen
Bereich dpt

dpt 0,25 bis 0,75 1bis 4 4,25 bis 6 iiber 6
von 0 | von 0 _
bis — 3| bis + 3 +0,09 +0,12 +0,18")
unter — 3 | lber + 3
bs — 6| bis + 6 +0,12 +0,12 +0,18 +0,252)
unter — 6 | iber + 6
bis — 9 | bis + 9 +0,12 +0,18 +0,18 +0,25
unter — 9 | Uber + 9
bis —12 | bis +12 +0,12 +0,18 +0,25 +0,25
unter —12 | lber +12
bis —20 | bis +20 +0,18 +0,25 +0,25 +0,25
unter —20 | iber +20 +0,25 +0,25 +0,25 +0,25
1) Fir Glaser mit Zylinderwirkungen von 4,25 bis 6 betragen die zuldssigen Abweichungen in den

beiden Hauptschnitten + 0,09 dpt.
2) Fir Glaser mit Zylinderwirkungen von iiber 6 betragen die zuldssigen Abweichungen in den beiden
Hauptschnitten £ 0,12 dpt.

3.2 Zentrierung

Tabelle 3.
) Zuldssige Abweichung Zulassige prismatische Wirkung
Solischeitelbrechwert- des optischen Mittelpunktes fir die Ablenkung im Bezugspunkt
Bereich vom Bezugspunkt

dpt mm cm/m
von 0 von 0 - 0,12
bis —0,25| bis +0,25 '
unter —0,25 | uber +0,25 3 =
bis —2 bis +2
unter —2 uber +2 2 =

3.3 Werkstoff- und Oberfliichenfehler

Brillengiéser diirfen innerhalb eines Bereichs von 30 mm Durchmesser, bezogen auf den optischen Mittelpunkt, bei Priifung
nach Abschnitt 4 keine mit bloBem Auge erkennbaren Blasen, Schlieren, Einschliisse, Triibungen, Kratzer, Locher, Form-
abdriicke, Ziehstreifen oder andere werkstoff- oder fertigungsbedingte Fehier aufweisen. Innerhalb des iibrigen Bereichs
sind vereinzelte Blasen, Faser- oder Fadenschlieren und kleine Oberflichenfehler zuléssig.

3.4 Randbeschaffenheit

Vereinzelte Ausspriinge sind zulédssig. Der nutzbare geometrische Durchmesser darf bis 1 mm kleiner als der Nenndurch-
messer sein.

4 Prifung
Die Bestimmung der Werkstoff- und Oberflichenfehler erfolgt durch einen geiibten Priifer visuell subjektiv ohne ver-
groBernde Hilfsmittel mit folgender Priifanordnung. Beobachtet wird an der Hell-Dunkel-Grenze.
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