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Prismatische Ein- und Mehrstarken- DIN
Brillenglaser
Begriffe, Bezeichnungen 5879,2| 10 4

Prismatic single-vision and multifocal spectacle lenses; definitions, designations
Verres de lunettes prismatiques, unifocaux et multifocaux; définitions, designation

1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt sowohi fiir rohkantige als auch fiir bearbeitete spharische und torische Ein-und Mehrstéarken-Brillenglaser
mit prismatischer Wirkung.

2 Mitgeltende Normen

DIN 58 201 Tabo-Gradbogenschema; Ausfiihrung, Anwendung

DIN 58 202 Bezeichnung sphérischer und torischer Ein- und Mehrstarken-Brillenglaser

DIN 58208 Teil 1 Begriffe und Zeichen bei Brillenglasern in Verbindung mit dem menschlichen Auge; Einstarkengléaser

3 Begriffe

Unter prismatischer Wirkung wird der Betrag der prismatischen Ablenkung zusammen mit der Basislage verstanden.

4 Einheiten

Benennung Zeichen Einheit Erklarung
Prismatische em In cm gemessene Verschiebung des Bildortes auf einem
Ablenkung (pr) p = Schirm, der in 1m Abstand hinter dem Scheitel des Ablen-

kungswinkels senkrecht auf der Richtung des einfallenden
Lichtstrahles steht!)3)

Basis (B) - 2 Richtung der Verschiebung des Bildortes. Angabe vorzugs-
weise nach dem Tabo-Gradbogenschema (DIN 58 201). An-
dere Angaben sind zuldssig, sofern sie eindeutig sind 2) 3)

1) Die prismatische Wirkung hangt von der Lage des Prismas im Strahlengang ab. Daher muB bei prismatischen Glasern
tiber 10 cm/m eine MeBkorrektur (nach DIN 58 208 Teil 1) angegeben werden, die den Unterschied zwischen dem
Strahlengang vor dem Auge und dem Strahlengang im Scheitelbrechwertmesser beriicksichtigt. Dabei ist davon
auszugehen, daB beim Einschleifen die Facette nahe an die objektseitige Flache des Glases gelegt wird.

2) Haufig wird die Basislage in Abweichung vom Tabo-Gradbogenschema mit Beziehung auf das rechte bzw. linke
Brillenglas in der Form B. a. (Basis auBen), B.i. (Basis innen), B. 0. (Basis oben), B. u. (Basis unten) angegeben. Diese
Bezeichnungen sind auch nach dieser Norm zuldssig.

Bei Basislagen, die von 0°, 180°, 90° und 270° abweichen, konnen in Anlehnung an das Vorgehen bei der Augenglas-
bestimmung die in zwei dieser Richtungen fallenden Komponenten angegeben werden.

3) Rezept und Bestellung konnen durch die Beriicksichtigung unterschiedlicher Hornhautscheitelabstéande oder auf-
grund unterschiedlicher Bezeichnung torischer Gldser voneinander abweichen.

Fortsetzung Seite 2 und 3
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Seite 2 DIN 58 204 Teil 1

5 Bezeichnung von Einstidrken-Brillengldsern
5.1 Regeln fiir die Bezeichnung

Bei Einstdrken-Brillengldsern werden die prismatische Ablenkung (pr) und die Basis (B) hinter der Bezeichnung fiir die
sphérische (sph) und die zylindrische (cyl) Wirkung nach DIN 58 202 angegeben. Alle Angaben gelten entweder fiir den geo-
metrischen Mittelpunkt des Glases oder bei dezentrierten Glasern fiir den in der Bestellung vorgeschriebenen Bezugspunkt.

5.2 Beispiele
5.21 sph—4,5 pr2,0 B90°
oder

sph—4,5 pr2,08B.o.

5.2.2 sph—1,0 cyl+3,0A40° pr54B22°
oder bei rechtem Glas
sph—1,0 cyl+30A40° pr508B.i.2,0B.o.
oder bei linkem Glas
sph—1,0 cyl+3,0A40° pr508B.a.2,0B.o.

6 Bezeichnung von Mehrstarken-Brillengldsern

6.1 Regeln fiir die Bezeichnung

6.1.1 Femnprisma

Die prismatische Wirkung im Fernteil (Fernprisma) wird in gleicher Weise wie bei den Einstarken-Brillenglédsern fiir den
geometrischen Fernteilmittelpunkt oder fiir einen in der Bestellung vorgeschriebenen Bezugspunkt (Fernbezugspunkt) ange-
geben. Die Angabe wird zwischen die Angabe fiir die Zylinderwirkung (cyl) und fiir die Addition (Add) gesetzt.

6.1.2 Nahprisma

Als Nahbezugspunkt dient der geometrische Nahteilmittelpunkt oder ein Punkt, dessen Lage zum geometrischen Fernteil-
mittelpunkt vom Hersteller konstruktiv festgelegt ist.

Bei der Rezeptangabe (bzw. Bestellung) und bei der Ausfiihrung bleibt diejenige prismatische Wirkung des Fernteils, die im
Nahbezugspunkt infolge der Dezentration des Nahteiles gegeniiber dem geometrischen Fernteilmittelpunkt vorhanden ist,
unbericksichtigt.

Bei Mehrstarken-Brillenglasern wird die prismatische Wirkung im Fernteil (Fernprisma) vor und die prismatische Wirkung im
Nahteil (Nahprisma) hinter der Addition angegeben. Sind beide prismatische Wirkungen gieich, so werden sie nur einmal,
und zwar vor der Addition angegeben. Die prismatische Wirkung im Nahteil wird als Npr bezeichnet.

Soll nur ein Fernprisma, dagegen kein Nahprisma vorhanden sein, so muB nach der Addition (Add) Npr 0 angegeben werden,
da sonst gleiches Prisma im Fern- und Nahteil angenommen werden wiirde.
6.1.3 Hohenausgleich bei Anisometropie

Bei Anisometropie kann der Unterschied der vertikalen Komponenten der prismatischen Wirkungen der Fernteile im Nah-
Bezugspunkt die zutraglichen Grenzen iiberschreiten. Das bei Bedarf erforderliche Ausgleichsprisma im Nahteil muB bei der
Ubertragung des Refraktionsergebnisses in die Rezeptangabe (bzw. bei der Bestellung) entweder in das Nahprisma ein-
gerechnet oder auf andere Weise eindeutig angegeben werden (z.B. ,H6henausgleich im Nahbezugspunkt*).

6.2 Beispiele

6.2.1 Gileiches Prisma im Fern- und Nahteil

6.2.1.1 sph—3,5 pr2,0B90° Add20

6.2.1.2 sph—35 cyl+1,0A90° pr2,0B90° Add 2,0

Anmerkung: Nimmtman an, daB der geometrische Nahteilmittelpunkt (Nahbezugspunkt By) 8,5 mm unter dem Fernbezugs-
punkt B liegt, so entsteht im Nahbezugspunkt eine von der Dezentration herriihrende prismatische Wirkung von ungeféhr
3,0cm/m B 270°. In diesem sowie in den folgenden Beispielen ist der besseren Ubersicht halber angenommen, daB das
Nahteil keine seitliche Versetzung besitzt.

Diese Auswirkung der Dezentration bleibt bei der Rezeptangabe (bzw. Bestellung) und bei der Ausfiihrung unberiicksichtigt.
Die im Scheitelbrechwertmesser gemessene prismatische Wirkung im Nahbezugspunkt By betrédgt also 1,0cm/m B 270°

(Bei dieser vereinfachten Betrachtung wurden die Differenzen vernachlédssigt, die sich durch die unterschiedlichen Strahlen-
gédnge im Scheitelbrechwertmesser und beim Gebrauch des Glases ergeben.)

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 58204-1:1977-11


http://www.avadocuments.com/doc/din-58204-1-1977-11
http://www.avadocuments.com/doc/din-58204-1-1977-11

