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Prifglaser fur Scheitelbrechwert-MeBgerite 5%06

Prismatische Priifgldser

Z

Teil 2

Calibrated test lenses for focimeters; prismatic lenses

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir prismatische Priifgldser, mit denen Scheitelbrechwert-MeRgerate justiert oder gepriift werden kon-
nen.

2 Bezeichnung
Bezeichnung eines prismatischen Priifglases (pr) mit einer prismatischen Ablenkung von 10 cm/m:
Priifglas DIN 58 206 — pr 10

3 Anforderungen

Die optisch wirksamen Flichen der prismatischen Priifglaser miissen plan sein.

Die prismatischen Priifgldser miissen zum Schutz der optisch wirksamen Flachen mit einer Fassung ausgestattet sein,
die so zu gestalten ist, daR die prismatischen Priifglaser mit einer Flache auf die Glasauflage des Scheitelbrechwert-
MeRgerates aufgelegt werden kdnnen.

Die prismatischen Priifglaser miissen aus Brillenrohglas nach DIN 58 928 bestehen und den Angaben der folgenden
Tabelle entsprechen.

Prismatische : AuBendurchmesser PaRfehler der Hauptbrechzahl
Ablenkung Exster Dureiwmesser der Fassung Planfidchen 1) des Glases
cm
;n“ mm mm Ne
zul. Abw, min.
5 + 0,03
10 + 0,05
12 30 3/3(0,2) - 1,525
15 +0,10
20 +0,15
1) Nach DIN 3140 Teil 5

Die auf der Fassung angegebene prismatische Ablenkung soll der jeweiligen Ablenkung in cm/m entsprechen, die ein
Strahl erfahrt, der auf einer der beiden Prismenflachen senkrecht steht. Sie soll fiir Licht der griinen Quecksilberlinie
A= 546,07 nm gelten.

Die Mittendicke der prismatischen Priifglaser soll denen der Priifglaser nach DIN 58 206 Teil 1 angeglichen sein.

Anmerkung: Zur Uberpriifung von Scheitelbrechwerten reicht in der Regel das prismatische Priifglas mit der prismati
schen Ablenkung von 5 cm/m aus. Weist das Scheitelbrechwert-MeRgerat einen Prismenkompensator auf, kann
es notwendig sein, prismatische Priifgldser der prismatischen Ablenkung bis 20 cm/m zu verwenden.

4 Kennzeichnung

Prismatische Priifglaser sind auf der Fassung mit dem Wert der prismatischen Ablenkung zu kennzeichnen.
Entsprechen die Priifglaser den Forderungen dieser Norm, diirfen sie auf der Fassung mit dem Verbandszeichen DIN
oder der DIN Nummer, aber nur in Verbindung mit einem Herstellerzeichen, gekennzeichnet werden.
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Seite 2 DIN 58 206 Teil 2

Zitierte Normen

DIN 3140 Teil 5 MaB-und Toleranzangaben fiir Optikeinzelteile; PaRfehler

DIN 58 206 Teil 1 Priifglaser fiir Scheitelbrechwert-MeRgerate; Sphérische Priifglaser
DIN 58 928 Brillenrohglas fiir Ein- und Mehrstarken-Brillenglédser

Weitere Normen

DIN 58 206 Teil 3 Priifgldser fiir Scheitelbrechwert-MeBgerate; Priifglaser fiir Tabo-Gradskale und Achsenmarkier-
vorrichtung und ihre Anwendung

DIN 58 209 Teil 1  Scheitelbrechwert-Megerate; Anforderungen und Priifung fiir analog anzeigende Gerédte

DIN 58 209 Teil 2 (z. Z. Entwurf) Scheitelbrechwert-MeRgerate; Anforderungen und Priifung fiir digital anzeigende
Gerite
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