DK 681.784.62.066

November 1977

Prifglaser fiir Scheitelbrechwertmesser DIN

Priifglaser fir Tabo-Gradskale
und Achsenmarkiervorrichtung und ihre Anwendung
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Verres calibres pour frontofocometre
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1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt fur Priifglaser, mit denen die Parallelitat
der Anlegeschiene des Scheitelbrechwertmessers zur
0-180°-Richtung der Tabo-Gradskale sowie die Paralleli-
tat der Achsenmarkiervorrichtung zur Anlegeschiene
kontrolliert werden.

2 Mitgeltende Normen
DIN 31 DIN; Name DIN, Verbandszeichen DIN

3 Aufbau und Anwendung
3.1 Prifglaser fir die Tabo-Gradskale

Fur die Prifung der Tabo-Gradskale sind zwei verschie-
dene Ausfiihrungen genormt, von denen die erste nach
Abschnitt 3.1.1 fiir alle Arten von Testmarken, die
zweite nach Abschnitt 3.1.2 fiir kreuzférmige Testmar-
ken geeignet ist.

3.1.1 Zylinderglas (Beispiel siehe Bild 1)

Das Priifglas besteht aus einem Planzylinder mit recht-
eckiger Begrenzung von mindestens 5 dpt. Die Zylinder-
achse liegt parallel zur langeren Rechteckseite. Das
Priifglas wird auf die Brillenglasauflage des Scheitel-
brechwertmessers mit der langeren Seite an die Anlege-
schiene gelegt und nach Scharfstellen des starker posi-
tiven Hauptschnitts zusammen mit .der Anlegeschiene
so verschoben, dal} eine scharf abgebildete waagerechte
Linie des Testmarkenbildes durch den Mittelpunkt der
Tabo-Gradskale geht. Die Winkelabweichung dieser
Linie von der 0-180°-Richtung der Tabo-Gradskale zeigt
dann den Winkelfehler zwischen Anlegeschiene und
Tabo-Gradskale an.

Zusdtzliche Strich-

markierung zur Prifung
nach Abschnitt 3.2
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Bild 1.

Normenausschul Feinmechanik und Optik (NA FuQ) im DIN Deutsches Institut fiir Normm&u ment

3.1.2 Doppelkeil (Beispiel siche Bild 2)

Das Priifglas besteht aus einem Doppelkeil von minde-
stens je 8cm/m *) mit gemeinsamer Basis in der Mitte,
kombiniert mit einer spharischen Flache von —1dpt,
um eine Zentriermoglichkeit zu schaffen. Das Glas ist
rechteckig oder in eine Fassung mit rechteckiger Be-
grenzung eingesetzt. Die Basis des Doppelkeils liegt
senkrecht zur langeren Rechteckseite, welche an die
Anlegeschiene des Scheitelbrechwertmessers gelegt wird.
Beim Scharfstellen der Testmarke entstehen zwei Test-
markenbilder, welche durch den Doppelkeil so weit
nach rechts und links verschoben sind, dal} sich ihre
inneren waagerechten Testmarkenarme etwas luberlappen.
Diese Arme werden durch Drehen der Testmarke zur
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Bild 2.

Koinzidenz gebracht und anschlieBend durch Verschie-
ben des Priifglases zusammen mit der Anlegeschiene in
den Mittelpunkt der Tabo-Gradskale gelegt. Die Winkel-
abweichung des durch die beiden Arme gebildeten
Striches von der 0-180°-Richtung der Tabo-Gradskale
zeigt dann den Winkelfehler zwischen der Anlegeschiene
und der Tabo-Gradskale an.

3.2 Priifglas fiir die Achsenmarkiervorrichtung

Die Achsenmarkiervorrichtung wird durch ein recht-
eckiges Planglas gepriift, welches einen Mittelstrich
parallel zur langeren Rechteckseite besitzt. Die Winkel-
abweichung zwischen der Punktreihe und dem Strich ist

*) cm/m = Einheit fiir die prismatische Ablenkung
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hier gleich der Winkelabweichung zwischen der Achsen-
markiervorrichtung und der Anlegeschiene.
Anmerkung: Die Priifgliser nach Abschnitt 3.1
und 3.2 kénnen auch wie im Beispiel 1 kombiniert
werden.

4 MaRe und zuladssige Abweichungen

Die Prifglaser nach Abschnitt 3.1 und 3.2 sollen ein-
schlieBlich Fassung mindestens die MaRe 40 mm x 60 mm
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haben. Die Winkelabweichung der Zylinderachse nach Ab-
schnitt 3.1.1 bzw. des Doppelkeils nach Abschnitt 3.1.2
sowie des Striches nach Abschnitt 3.2 gegeniber der
Anlegekante darf bis zu £ 10 Winkelminuten betragen.

5 Kennzeichnung

Priifglaser, die dieser Norm entsprechen, diirfen auf der
Fassung mit dem Verbandszeichen DIN nach DIN 31 oder
der DIN-Nummer gekennzeichnet werden.
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