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Scheitelbrechwert-MeBgerate DIN

Anforderungen und Prifung fiir analog anzeigende Geréate 581e|?109

Lensometer; requirements and test conditions for analogous indicating instruments

1 Geltungsbereich mal 59 und bei der Skale fiir die prismatische Ablenkung

Diese Norm gilt fir kontinuierlich anzeigende Scheitel- ~ Max. 1 cm/m betragen.
brechwert-MeRgerate, mit denen sphérische, zylindrische 36 Uber den gesamten MeBbereich darf die laterale
und prismatische Wirkungen gemessen und Brillengldser ~ Apweichung des Bildes der MeRfigur von der Nullage die

ausgerichtet und angezeichnet werden konnen. Fir die iy Tabelle 1 genannten Werte fiir die prismatische Ablen-
Messung von Kontaktlinsen gilt zusétzlich DIN 58 223  kung nicht iiberschreiten.

Teil 2 (z. Z. noch Entwurf), . )
3.7 Fiir Scheitelbrechwert-Mef3gerate gelten die Fehler-

2 iehe DIN 1319 Teil 3 h Tabelle 1.
2 Mitgeltende Normen grenzen (siehe il 3) nach Tabelle

DIN 3140 Teil 5 MaB- und Toleranzangaben fiir Optik-  Tabelle 1. Fehlergrenzen fiir Scheitelbrechwerte und

einzelteile; Palfehler prismatische Ablenkung
DIN 58 206 Teil 1 Priifglaser fiir Scheitelbrechwertmes-
ser; Sphérische Priifglaser Fehlergrenzen
DIN 58 206 Teil 2 (2. Z. noch Entwurf) Priifglaser fiir Scheitelbrechwert- Scheitel- | Prismatische
Scheitelbrechwertmesser; Prismatische Bereich brechwerte | Ablenkung
Priifglaser dpt dpt cm/m
DIN 58 206 Teil 3 Priifglaser fiir Scheitelbrechwertmes-
ser, Priifglaser fiir Tabo-Gradskale und von 0 | von 0
> ; ; : - 0,06 0.1
Achsenmarkiervorrichtung und ihre bis —5|bis +5
Anwendung
DIN 58 223 Teil 2 (z. Z. noch Entwurf) Priifung von unter — 5 | dber + 5 +0.09 0,2
harten Kontaktlinsen; Bestimmung bis -10 | bis +10
des Scheitelbrechwerts 2 |- %
unter — iber + +
bis —15| bis +15 *0.12 a3
3 Anforderungen
3.1 Die Anzeige der Scheitelbrechwerte ist auf die griine unter —15 | iiber +15 .
Quecksilberlinie A, = 546,07 nm zu beziehen. bis —20 | bis +20 $0,18 0.4
3.2 Der MindestmeRbereich soll fiir Scheitelbrechwert
: - it ® | unter —20 | iber +20 | +0,25 05

—20 dpt bis +20 dpt und fiir die prismatische Ablenkung
0 bis 5 cm/m betragen.

Die Werte der Tabelle 1 gelten fiir die doppelte Stan-
3.3 Die Brillenglasauflage muB folgende MaRRe aufweisen: dardabweichung.

— Durchmesser der Brillenglasauflage (8,5 £ 1) mm

— Freier Durchmesser (7,5 £ 1) mm . . g : ;
; i 3.8 Die Achsenmarkiervorrichtung darf fir die

-— +
Ractius des Auflage'rlngs"{O,S' =01 mm ) 0°—180°—Richtung der Tabo-Gradskale (siehe
A nmer k u ng : Fir die Messung von Progressiv- N 58 201) die Fehlergrenze von * 19 nicht iber-
Bn”engfasern sollte der MeBfelddurchmesser 4 mm be- schreiten. Die Achsenmarkiervorrichtung fiir den Opti‘

tragen. schen Mittelpunkt des Glases darf von der optischen
3.4 Mit dem Scheitelbrechwert-MeRgerdt muR ein Bril-  Achse des Scheitelbrechwert-MeRgerdtes héchstens um
lenrohglas von 80 mm Durchmesser und 20 mm Dicke 0,4 mm abweichen.

zentriert gemessen werden konnen. Die Anlegeschiene darf von der parallelen Lage zur

0°—180°—Richtung der Tabo-Grad-Skale um héchstens

3.5 Die Dioptrienskale muR mindestens im Bereich von .
1° abweichen.

—5dpt bis +5 dpt einen Skalenwert von 0,125 dpt, darii-
ber hinaus einen Skalenwert von 0,25 dpt haben. Beider 3.9 Im gesamten Anzeigebereich muR die Skalenanzeige
Skale fiir die Achsrichtungen darf der Skalenwert maxi-  analog sein.
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Seite 2 DIN 58 209 Teil 1

4 Priifung

4.1 DasEinhalten der Anforderungen nach Abschnitt 3.6
wird mit Prifglasern gepriift, die zur optischen Achse des
Scheitelbrechwert-MelRRgerates zentriert sein miissen.

4.2 Das Einhalten der Fehlergrenzen nach Abschnitt 3.7
wird bei Scheitelbrechwerten mit Prifglasern nach
DIN 58 206 Teil 1 und bei prismatischen Ablenkungen
mit Prifglasern nach DIN 58 206 Teil 2 (z. Z. noch Ent-
wurf) gepriift.

Weitere Normen

4.3 DasEinhalten der Anforderungen nach Abschnitt 3.8
und Abschnitt 3.9 wird mit einem Zylinderglas nach
DIN 58 206 Teil 3 gepriift.

5 Kennzeichnung

Scheitelbrechwert-MeRgerate, die den Anforderungen
dieser Norm entsprechen, dirfen mit dem Verbands-
zeichen DIN in Verbindung mit dem Namen oder Waren-
zeichen des Herstellers gekennzeichnet werden.

DIN 1319 Teil 3 Grundbegriffe der MeRtechnik; Begriffe fiir die Fehler beim Messen

DIN 58 201

Tabo-Gradbogenschema; Ausfiihrung, Anwendung
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