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Schutzbrillen DIN
Begriffe und Grundanforderungen 58 210
Industrial goggles; definitions and principal requirements Teilweise Ersatz fiir

DIN 58 210 Teil 1

Diese Norm enthilt Festlegungen im Rahmen des Gesetzes iiber technische Arbeitsmittel, siehe Erlauterungen.

Diese Norm gilt zusammen mit DIN 58 211 Teil 1 bis Teil 7 und DIN 58 212 Teil 1 bis Teil 10.

1 Zweck 3 Anforderungen

In dieser Norm werden Begriffe und Anforderungen fiir 3.1 Oberflichenbeschaffenheit

Schutzbrillen, die unabhiingig von deren Anwendung Die Schutzbrillen miissen frei von Graten sein. Ecken

gelten, festgelegt. und Kanten sind abzurunden.

2 Begriffe 3.2 Sitz und Anpassung

2.1 Schutzbrille Die Schutzbrille mufl bei bestimmungsgemier

Eine Schutzbrille ist Teil der personlichen Schutzaus- Benutzung sicher sitzen und die Sichtscheiben in der

riistung zum Schutz der Augen gegen Gefdhrdungen. Sie richtigen Gebrauchsstellung vor den Augen halten.

besteht aus Tragkorper und Sichtscheiben. Schutzbrillen mit Sichtscheiben ohne Korrektions-
wirkung konnen zur individuellen Anpassung verstellbar

2.2 Tragkorper sein. Die Schutzwirkung darf dadurch nicht beeintrich-

Derjenige Teil der Schutzbrille, der die Sichtscheiben tigt werden.

tragt. Schutzbrillen mit Sichtscheiben mit Korrektionswirkung

Zu den Bestandteilen des Tragkorpers zihlen unter bediirfen der Anpassung durch den Augenoptiker.

anderem Fassungen, Traghilfen, Verbindungselemente Verstellbare Schutzbrillen miissen nach der Anpassung

und Erweiterungsteile. so arretiert werden, daB die Einstellung durch den

Anmerkung: Tragkorper fiir Brillen kénnen Gestelle Benutzer nicht veriind_.‘ert werll:len ‘kann:
(Gestellbrille) oder Korbe (Korbbrille) sein. Sie kGnnen Anmerkung: Fir Fehlsichtige konnen besondere

fiir die Aufnahme nur einer Sichtscheibe oder fiir die Schutzbrillen erforderlich sein, die das Tragen von Sicht-
Aufnahme von zwei Sichtscheiben ausgefiihrt werden. scheiben mit Korrektionswirkung ermdglichen.
Brillenkéorbe umschlieBen den Augenraum, sie liegen dem
Gesicht an. 3.3 Gesichtsfeldgrifle
2.2.1 Fassung Die MaBe der Durchblickdffnungen der Tragkorper
Teil des Tragkorpers, der die Sichtscheibe(n) aufnimmt ~ (Wirksame SichtscheibengroGe) miissen betragen:
und fiir den richtigen Sitz sorgt. a) Bei Zweischeiben-Schutzbrillen mit Sichtscheiben
) nach DIN 4646 Teil 1:
2.2.2 Traghilfe Form A und B: min. 44 mm
Teil des Tragkorpers, der zum Befestigen der Schutzbrille Form A1l und B1: senkrecht: min. 32 mm
am Kopf des Trégers dient, z. B. Ohrbiigel, Kopfband waagerecht: min. 44 mm
oder Kopfhalterung. b) Bei Einscheiben-Schutzbrillen mit Sichtscheiben nach
2.2.3 Verbindungselement DIN 4646 Tell 1:
Form Dund D1:

bezogen auf die Achsen der

Teil des Tragkorpers, das andere Teile des Tragkorpers
Durchblickpunkte der Augen

verbindet, z. B. Nasensteg, Scharnier, Haken, Ose, senkrecht min. 44 mm

waagerecht min. 99 mm

Gelenk.

2.2.4 Erweiterungsteil 3.4 Befestigung der Sichtscheiben

Teil, das am Tragkorper zusitzlich befestigt werden kann  Die Sichtscheiben miissen so befestigt sein, da die
und zum Schutz der Augen gegen besondere Gefahren Schutzwirkung der Schutzbrille bei bestimmungs-
dient, z. B. Seitenschutz oder Hochklappteil. gemiBer Verwendung sichergestellt ist.

Fortsetzung Seite 2 und 3
Erlduterungen Seite 3

Fachnormenausschu3 Feinmechanik und Optik im DIN Deutsches Institut fiir Normunge.V.
Deutsche Elektrotechnische Kommission - Fachnormenausschuf3 Elektro-
technik im DIN gemeinsam mit Vorschriftenausschus des VDE Documentp

e —pocument sharing Hub

Full document details: DIN 58210:1975-12


http://www.avadocuments.com/doc/din-58210-1975-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-58210-1975-12

Seite 2 DIN 58 210

3.5 Befestigung der Traghilfen, Verbindungselemente
und Erweiterungsteile

Die Befestigung der Traghilfen, Verbindungselemente
und Erweiterungsteile an den iibrigen Teilen des Trag-
korpers muB so beschaffen sein, da ein unbeabsichtigtes
Losen beim bestimmungsgemifBen Gebrauch nicht
moglich ist.

Kopfbiinder miissen elastisch, verstellbar und mindestens
9 mm breit sein.

3.6 Werkstoff
3.6.1 Physiologische Vertriiglichkeit

Die Werkstoffe miissen physiologisch vertriglich sein.
Mit der menschlichen Haut in Beriihrung kommende

Anhang A

Teile diirfen nicht aus Werkstoff bestehen, der nach
allgemeiner Erfahrung Reizungen der Haut oder Gesund-
heitsschiadigungen verursachen kann.

3.6.2 Bestindigkeit

Die Schutzbrille darf unter den vorgesehenen Gebrauchs-
bedingungen ihre Form und Eigenschaften nicht soweit
veriindern, daB der bestimmungsgemé@e Gebrauch nicht
mehr gewihrleistet ist; sie muB gegen Feuchtigkeit und
Schweifl korrosionsbestiindig sein.

3.6.3 Desinfektion

Die Schutzbrillen miissen durch 10 minutenlange
Lagerung in einer 0,1 vol.-%igen Losung aus

Bis-C Amino—Ethyl-dedecyl-glycin-hydrochloride und
Leitungswasser desinfizierbar sein.

In DIN 58 211 Teil 1 bis Teil 7 werden fiir sieben verschiedene Verwendungsbereiche die jeweils notwendigen Schutz-
brillen zugeordnet und die fiir die einzelnen Schutzbrillenarten spezifischen Zusatzforderungen festgelegt. Die Tabelle
zeigt eine Ubersicht iiber die Verwendungsbereiche der Schutzbrillen und deren Kennzeichnung.
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Vorgesehene Schutzbrille Ebenfalls verwendbare Schutzbrille
Verwendungsbereich nach mit Sichtscheiben nach mit Sichtscheiben
DIN 58 211 nach DIN 58 211 nach
Nr Bezeichnung Teil DIN 4647 Teil Teil DIN 4647 Teil
2,3,4,5,
1 schwache StoBbelastung 1 5 6 und 7 5
starke Stoflbelastung, z. B. bei
spanender oder spanloser Verformung
Anmerkung: BeiArbeiten
2 mit Bolzentreibwerkzeug ist die 2 5 = =
Verwendung eines geeigneten
Gesichtsschutzschirmes (z. B. aus
Polycarbonat) erforderlich.
tropfende oder spritzende
3 | Fiiissigkeiten 3 5 5 5
4 Grobstaub (KorngréBe > 5 pm) 4 5 5 5
5 Gase, Dampfe, Nebel, Feinstdube 5 5 = -
und Rauche
ultraviolette, sichtbare und infrarote
Strahlung (z. B. fiir Brennschneiden
6 und Schweiflen) ausgenommen 6 1, 2 oder 4 7 1, 2oder 4
Temperaturstrahlung und
Laserstrahlung
wie Verwendungsbereich 6, jedoch
7 einschlieBlich Temperaturstrahlung 7 3 i e
(z. B. vor Ofen)
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