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Schutzbrillen DIN

Zusatzforderungen fiir Schutzbrille 5 8 211
gegen schwache StoRRbelastung Tell1
Industrial goggles; supplementary requirements for goggle Teilweise Ersatz fiir
against low impact DIN 58 210 Teil 1

Diese Norm enthilt Festlegungen im Rahmen des Gesetzes iiber technische Arbeitsmittel, sieche Erlduterungen.

Die iibrigen Teile von DIN 58 211 behandeln:
Teil 2 Zusatzforderungen fiir Schutzbrille gegen starke StoBbelastung
Teil 3 Zusatzforderungen fiir Schutzbrille gegen tropfende oder spritzende Fliissigkeiten
Teil 4 Zusatzforderungen fiir Schutzbrille gegen Grobstaub
Teil 5 Zusatzforderungen fiir Schutzbrille gegen Gase und Feinstaub
Teil 6 Zusatzforderungen fiir Schutzbrille gegen optische Strahlung auBer Temperaturstrahlung, z. B. Schwei8erbrille
Teil 7 Zusatzforderungen fiir Schutzbrille gegen optische Strahlung einschlielich Temperaturstrahlung,
z. B. Schmelzerbrille

1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt in Verbindung mit DIN 58 210 fiir Schutzbrillen zum Schutz gegen schwache Stofibelastung, z. B.
durch mogliche Einwirkungen von benachbarten Arbeitspldtzen (Verwendungsbereich 1).

2 Anforderungen

Schutzbrillen nach dieser Norm miissen die Anforderungen nach DIN 58 210 erfiillen, auerdem miissen sie fiir die
in der Tabelle angegebenen Eigenschaften die Priifung nach DIN 58 212 bestehen.

Priifung nach DIN 58 212
Eigenschaft Teil
Prismatische Wirkungsdifferenz der Sichtscheiben 3
Mechanische Grundfestigkeit 4 Beanspruchungsstufe A1
Wirme- und Kiltebestindigkeit 5 Beanspruchungsstufe B 1
Besténdigkeit gegen glihende Korper 6
Korrosionsbestandigkeit der Metallteile 10

3 Sichtscheiben
Schutzbrillen nach dieser Norm sind mit Sicherheitssichtscheiben nach DIN 4647 Teil 5 auszuriisten.

4 Kennzeichnung
Schutzbrillen gegen schwache StoBbelastung, die dieser Norm entsprechen, sind wie folgt dauerhaft zu kennzeichnen.
Voraussetzung hierfiir ist die Berechtigung zum Fiihren des DIN-Priif- und Uberwachungszeichens.
Die Kennzeichnung erfolgt mit den Buchstaben DIN in Verbindung mit dem Kennbuchstaben des Herstellers und dem
Kurzzeichen fiir den Verwendungsbereich in der Reihenfolge:

Kennbuchstabe DIN 1

Die Erteilung der Berechtigung zum Fiihren des DIN-Priif- und Uberwachungszeichens 1) erfolgt auf Antrag beim
Fachnormenausschuf3 Feinmechanik und Optik, 7530 Pforzheim, Westliche 56, aufgrund einer Zulassungspriifung
beim Chemisch-Technischen Priifamt beim Landesgewerbeamt Baden-Wiirttemberg, 7000 Stuttgart, Kienestralie 18.

1) Niheres enthilt die Richtlinie fiir die Erteilung des DIN-Priif- und Uberwachungszeichens fir Schutzbrillen, die
beim FNA Feinmechanik und Optik angefordert werden kann.
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Sichtscheiben fur Augenschutzgerate, Grundlagen, Anforderungen, Ma3e, Kennzeichnung
Sichtscheiben fur Augenschutzgerate, Optische Priifverfahren

Sichtscheiben flir Augenschutzgerite, Kugelfallversuch an Sicherheitssichtscheiben

Sichtscheiben fiir Augenschutzgerite, Priifung von Verbund-Sicherheitsglas auf Gasdichtheit nach
mechanischer Beanspruchung

Sichtscheiben fiir Augenschutzgerite, Priifung auf Bestdndigkeit gegen glilhende Korper und gegen
UV-Strahlung sowie gegen chemische und thermische Einwirkungen

Verwendung von Sichtscheiben fiir Augenschutzgerite, Schwei3erschutzfilter

Verwendung von Sichtscheiben fiir Augenschutzgerate, Schutzfilter fur Ultraviolett-Strahler
(UV-Schutzfilter)

Verwendung von Sichtscheiben flir Augenschutzgerite, Schutzfilter fir Infrarotstrahler
(IR-Schutzfilter)

Verwendung von Sichtscheiben fiir Augenschutzgerite, Schutzfilter gegen Sonnenstrahlung
(Sonnenschutzfilter)

Verwendung von Sichtscheiben flir Augenschutzgerite, Sicherheitssichtscheiben ohne Filter-
wirkung

Schutzbrillen, Begriffe und Grundanforderungen

Priifung von Augenschutzgerdten, Auswahl der Priiflinge und allgemeine Priifbedingungen
Priifung von Augenschutzgeraten, Priifkopf

Priifung von Augenschutzgeraten, Priifung der prismatischen Wirkungsdifferenz der Sichtscheiben

Priifung von Augenschutzgeriten, Priifung der mechanischen Grundfestigkeit und der Befestigung
der Sichtscheiben

Priifung von Augenschutzgeriten, Priifung der Warme- und Kailtebestdndigkeit
Priifung von Augenschutzgeraten, Priifung der Bestidndigkeit gegen glihende Korper

Priifung von Augenschutzgeriten, Priifung der Dichtheit gegen tropfende oder spritzende
Fliissigkeiten

Priifung von Augenschutzgeriten, Priifung der Dichtheit gegen Grobstaub
Priifung von Augenschutzgeriten, Priifung der Dichtheit gegen Gase und Feinstaub
Priifung von Augenschutzgeriten, Priifung der Korrosionsbestandigkeit von Metallteilen

Normen iiber Schutzschilde, Schutzschirme und Schutzhauben sind in Vorbereitung.

Erlauterungen

Die vorliegende Norm wurde vom Arbeitsausschul ,,Tragkorper fiir Augenschutzgerite
aufgestellt. Die in ihr getroffenen Festlegungen im Sinne des Gesetzes iiber technische
Arbeitsmittel erstrecken sich auf die Abschnitte 2 bis 4.
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