DK 681.738.066.63 : 614.893.2-086.5 November 1980

Schutzbrillen DIN
Zusatzforderungen fiir Schutzbrille gegen 58 211
Einwirkungen von Storlichtbogen Teil 8

industrial goggles; supplementary requirements for goggle against short-circuit flashes

Diese Norm enthalt in den Abschnitten 4 bis 6 sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes liber tech-
nische Arbeitsmittel (Geratesichérheitsgesetz).

Sie wurde in Zusammenarbeit mit der Deutschen Elektrotechnischen Kommission im DIN und VDE (DKE), Komitee 214
aufgestelit.

Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm gilt ab 1. November 1980.

Die iibrigen Teile von DIN 58 211 behandeln:

Teil 1 Zusatzforderungen fiir Schutzbrille gegen schwache StoBbelastung

Teil2 Zusatzforderyngen fiir Schutzbrille gegen starke StoBbelastung

Teil 3 Zusatzforderungen fiir Schutzbrille gegen tropfende oder spritzende Flissigkeiten

Teil4 Zusatzforderungen fir Schutzbrile gegen Grobstaub

Teil 5 Zusatzforderungen fiir Schutzbrille gegen Gase und Feinstaub

Teil 6 Zusatzforderungen fiir Schutzbrille gegen optische Strahlung auBer Temperaturstrahlung, z. B. SchweiBerbrille

Teil 7 Zusatzforderungen fiir Schutzbrille gegen optische Strahlung einschlieBlich Temperaturstrahlung, z. B. Schmelzer-
brille

1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt in Verbindung mit VDE 0680 Teil 1 fir Schutzbrillen zum Schutz gegen die Einwirkungen von Storlicht-
bogen (Verwendungsbereich 8).

2 Mitgeltende Normen

DIN 4646 Teil 1 Sichtscheiben fiir Augenschutzgerdte; Grurdlagen, Anforderungen, MaBe, Kennzeichnung

DIN 4647 Teil 2 Sichtscheiben fiir Augenschutzgerdte; Schutzfiiter gegen Ultraviolett-Strahlung (UV-Schutzfilter)
DIN 4647 Teil 5 Sichtscheiben fiir Augenschutzgerate; Sicherheitssichtscheiben ohne Filterwirkung

DIN 58 210 Schutzbrillen; Begriffe und Grundanforderungen

DIN 58 212 Teil 3 Prifung von Augenschutzgeréten; Priifung der prismatischen Wirkungsdifferenz der Sichtscheiben

DIN 58 212 Teil4 Priifung von Augenschutzgeraten; Prifung der mechanischen Grundfestigkeit und der Befestigung
der Sichtscheiben

DIN 58 212 Teil 5 Priifung von Augenschutzgeraten; Prifung der Warme- und Kaltebestandigkeit
DIN 58 212 Teil 6 Priifung von Augenschutzgeréaten; Priifung der Bestandigkeit gegen gliihende Korper

Fortsetzung Seite 2 und 3
Erlauterungen Seite 3

NormenausschuB Feinmechanik und Optik (NA FuO) im DIN Deutsches Institut fir Normu6
Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE) Ocument 3
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Seite 2 DIN 58 211 Teil 8

3 Bezeichnung
Bezeichnung einer Schutzbrille zum Schutz gegen Einwirkungen von Storlichtbogen (8) mit UV-Schutzfiltern der Schutz-
stufe 3-1,2 nach DIN 4647 Teil 2 und der Klasse 1 nach DIN 4646 Teil 1 aus Kunststoff (P):

Schutzbrille DIN 58 211 - 8,3-1,2, 1 P

4 Sicherheitstechnische Anforderungen und Priifung

An der Schutzbrille diirfen keine Metallteile oder Metallbeschichtungen sein. Ausnahme bilden die Scharnierteile und die
Nieten fiir Erweiterungsteile.

Ein transparenter Seitenschutz muB fest vorhanden sein. Schutzbrillen nach dieser Norm missen die Anforderungen nach
DIN 58 210 erfiillen; auBerdem miissen sie fiir die in der Tabelle angegebenen Eigenschaften die Priifung nach DIN 58 212
Teil 3 bis Teil 6 bestehen.

Prifung
Eigenschaft nach
DIN 58 212 durch/mit
Teil

Verarbeitung und Kennzeichnung - Besichtigung
Prismatische Wirkungsdifferenz der Sichtscheiben 3 =
Mechanische Grundfestigkeit und Befestigung der
Sichtscheiben 4 Beanspruchungsstufe A2
Wérme- und Kaltebestandigkeit 5 Beanspruchungsstufe B2
Bestdndigkeit des Tragkdérpers gegen glihende 6 B
Korper

5 Sichtscheiben

Schutzbrillen nach dieser Norm miissen mit UV-Schutzfiltern der Schutzstufen 3-1,2 nach DIN 4647 Teil 2 in der Ausfiihrung
als Sicherheitssichtscheibe nach DIN 4647 Teil 5 ausgeriistet sein.

6 Kennzeichnung

Die Normgerechtheit der Schutzbrille, fiir deren Nachweis die Erteilung des Priifzeichens erforderlich ist, siehe Erlduterun-
gen, ist durch eine dauerhafte Kennzeichnung wie folgt zum Ausdruck zu bringen:

Kennbuchstabe des Herstellers, Name DIN, Verwendungsbereich, Sonderkennzeichen nach VDE 0680 Teil 1.

Beispiel: X DIN 8

]
Das Priifzeichen mit der zugehorigen Registernummer soll auf der Verpackung angegeben werden.

Weitere Normen

DIN 4646 Teil2 Sichtscheiben fir Augenschutzgerate; Optische Priifverfahren

DIN 4646 Teil3 Sichtscheiben fiir Augenschutzgerate; Kugelfallversuch an Sicherheitssichtscheiben

DIN 4646 Teil4  Sichtscheiben fiir Augenschutzgeréte; Prifung auf Gasdichtheit nach mechanischer Beanspruchung

DIN 4646 Teil5 Sichtscheiben fiir Augenschutzgerate; Priifung auf Bestandigkeit gegen glithende Korper, UV-Strah-
lung sowie gegen chemische und thermische Einwirkungen

DIN 4646 Teil6  Sichtscheiben fiir Augenschutzgerdte, BeschuBversuch an Sicherheitssichtscheiben

DIN 4646 Teil7  Sichtscheiben fiir Augenschutzgerate; Prifung des Verhaltens beim Kontakt mit Metallspritzern

DIN 4647 Teil 1 Sichtscheiben fiir Augenschutzgerate; SchweiBerschutzfilter

DIN 4647 Teil3  Sichtscheiben fiir Augenschutzgerite; Schutzfilter gegen Infrarot-Strahlung (IR-Schutzfilter)

DIN 4647 Teil4 Sichtscheiben fiir Augenschutzgerdte; Schutzfilter gegen Sonnenstrahlung (Sonnenschutzfilter),
Sicherheitstechnische Anforderungen

DIN 4647 Teil6 Sichtscheiben fir Augenschutzgerite; Vorsatzscheiben

DIN 58 212 Teil1  Priifung von Augenschutzgeréten; Auswahl der Priiflinge und allgemeine Priifbedingungen

DIN 58 212 Teil2  Priifung von Augenschutzgeréten; Priifkopf ocuments

DIN 58 212 Teil 7  Priifung von Augenschutzgeraten; Prifung der Dichtheit gegen tropfendr o urc "“Eﬁﬂﬂﬁﬁ@ﬁf@hﬁ?ﬁ{b Hub
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