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Priifung von Augenschutzgeriten 5 8_212
Auswahl der Priiflinge und allgemeine Priifbedingungen Teil 1
Testing of eye-protectors; sampling of test specimens and general testing conditions Teilweise Ersatz fir

DIN 58 210 Teil 1

Die iibrigen Teile von DIN 58 212 behandeln:

Teil 2  Priifkopf

Teil 3  Priifung der prismatischen Wirkungsdifferenz der Sichtscheiben

Teil 4  Priifung der mechanischen Grundfestigkeit und der Befestigung der Sichtscheiben
Teil 5  Priifung der Wirme- und Kiltebestandigkeit

Teil 6  Priifung der Bestdndigkeit gegen gliilhende Korper

Teil 7 Priifung der Dichtheit gegen tropfende oder spritzende Fliissigkeiten

Teil 8 Priifung der Dichtheit gegen Grobstaub

Teil 9  Priifung der Dichtheit gegen Gase und Feinstaub

Teil 10 Priifung der Korrosionsbestandigkeit von Metallteilen

1 Priiflinge

Fiir die Bauartpriifung (Zulassungspriifung eines Augenschutzgerites fiir die Berechtigung zur Kennzeichnung mit dem
DIN-Priif- und Uberwachungszeichen sind 15 oder 10 Priiflinge (siehe Tabelle) an das vom FNA Feinmechanik und
Optik zu benennende Priifamt einzusenden.

Fir eine Nachpriifung sind die gleiche Anzahl von Priiflingen als Stichprobe im Lager der Endprodukte aus einer
Anzahl von mindestens 150 Stiick zu entnehmen.

2 Allgemeine Priifbedingungen

Wenn in den Normen iiber die Einzelpriifungen nichts anderes festgelegt ist, wird die jeweilige Einzelpriifung bei einer
Raumtemperatur zwischen 18 und 28 °C durchgefiihrt. Die Priiflinge sind vor Durchfiihrung der Priifung an diese
Temperatur anzugleichen.

Es sind nur funktionsfertige Augenschutzgerate mit solchen Sichtscheiben auszuwahlen, die fiir den bestimmungs-
gemiBen Gebrauch des Augenschutzgerdtes notwendig sind. Augenschutzgerite fur Priiflos 1 und Priiflos 2 miissen
wegen der Priifung nach DIN 58 212 Teil 4 mit Sicherheitssichtscheiben ausgeriistet sein, die durch den Kugelfall-
versuch nicht zerstort werden.

Augenschutzgerate mit auswechselbaren Sichtscheiben sind mit den fiir die vorgesehene starkste mechanische
Beanspruchung erforderlichen Sichtscheiben zu priifen.
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3 Priifumfang

Aus den 15 bzw. 10 Priiflingen werden 3 bzw. 2 Priiflose (Priiflose 1, 2 und gegebenenfalls 3) zu je 5 Priiflingen
gebildet, an denen die Priifungen nach der Tabelle in der Reihenfolge von links nach rechts durchzufiihren sind.

Zu priifende Eigenschaften nach DIN 58 212
— 13| 5]10]51]6 7 | 819
Priiflos 1 Priiflos 2 Priifios 3
E 3 £ Anzahl der
g ﬂ ﬂ xS =
Schutzbrille 5.% N § 2 ““ﬂﬂi;“ge
2 T | = | § ® = | Bauart-
= s | 3 & | S| 3|B
Blox 5|83 % |55 u-§ g | S | %3 |und Nach-
S (35 9|92 3 |22|E5E| £ | B friunen
% |2y £ |ST 98|38 E| T |TE
5|98l & |BS SE|5E%| 5 |53
me | 8 |E5| 5 |53 5 |35|258| £ |52
piNss211| § |E3 c8 B |85|88E| 8 |AS
gegen Teil
schwache StoBbelastung 1 X X X X X X 10
starke StoBbelastung 2 X X X | X X X 10
tropfende oder spritzende
Pliissigkeiten 3 X X X | X X X X 15
Grobstaub 4 X X X | X X X X 15
Gase und Feinstaub X X X X X X X 15
optische Strahlung auBer
Temperaturstrahlung, z. B. mit 6 X X X | X X X 10
Schweierschutzfiltern
optische Strahlung
einschlieBlich Temperatur-
strahlung, z. B, mit 7 X X X X X X 10
IR-Schutzfiltern
Die mit X gekennzeichneten Eigenschaften sind zu priifen.
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DIN 58 211 Teil 7

Normen iiber Schutzschilde, Schutzschirme und Schutzhauben sind in Vorbereitung.

Sichtscheiben fiir Augenschutzgerite, Grundlagen, Anforderungen, Maf3e, Kennzeichnung
Sichtscheiben fir Augenschutzgerite, Optische Priifverfahren
Sichtscheiben fir Augenschutzgerite, Kugelfallversuch an Sicherheitssichtscheiben

Sichtscheiben fiir Augenschutzgerite, Priifung von Verbund-Sicherheitsglas auf Gasdichtheit nach
mechanischer Beanspruchung

Sichtscheiben fiir Augenschutzgerite, Priifung auf Bestiandigkeit gegen glihende Korper und gegen
UV-Strahlung sowie gegen chemische und thermische Einwirkungen

Verwendung von Sichtscheiben fiir Augenschutzgerite, SchweiBerschutzfilter

Verwendung von Sichtscheiben fiir Augenschutzgerite, Schutzfilter fir Ultraviolett-Strahler
{UV-Schutzfilter)

Verwendung von Sichtscheiben fiir Augenschutzgerite, Schutzfilter fir Infrarotstrahler
(IR-Schutzfilter)

Verwendung von Sichtscheiben fur Augenschutzgerite, Schutzfilter gegen Sonnenstrahlung
{Sonnenschutzfilter)

Verwendung von Sichtscheiben fiir Augenschutzgerite, Sicherheitssichtscheiben ohne Filter-
wirkung

Schutzbrillen, Begriffe und Grundanforderungen

Schutzbrillen, Zusatzforderungen fiir Schutzbrille gegen schwache Sto3belastung

Schutzbrillen, Zusatzforderungen fiir Schutzbrille gegen starke Stof3belastung

Schutzbrillen, Zusatzforderungen fiir Schutzbrille gegen tropfende oder spritzende Fliissigkeiten
Schutzbrillen, Zusatzforderungen fiir Schutzbrille gegen Grobstaub

Schutzbrillen, Zusatzforderungen fiir Schutzbrille gegen Gase und Feinstaub

Schutzbrillen, Zusatzforderungen fiir Schutzbrille gegen optische Strahlung auler Temperatur-
strahlung, z. B. Schweiferbrille

Schutzbrillen, Zusatzforderungen fiir Schutzbrille gegen optische Strahlung einschlielich
Temperaturstrahlung, z. B. Schmelzerbrille Documents
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