DK 681.738.072 : 614.893 : 620.193 DEUTSCHE NORMEN Dezember 1975

DIN
58 212

Priifung von Augenschutzgerdten
Priifung der Korrosionsbestiandigkeit von Metallteilen

Teil 10
Testing of eye-protectors; test for resistance to corrosion Teilweise Ersatz fiir
of metal parts DIN 58 210 Teil 1

Die iibrigen Teile von DIN 58 212 behandeln:

Teil 1 Auswahl der Priiflinge und allgemeine Priifbedingungen

Teil 2 Priifkopf

Teil 3 Priifung der prismatischen Wirkungsdifferenz der Sichtscheiben

Teil 4 Priifung der mechanischen Grundfestigkeit und der Befestigung der Sichtscheiben
Teil 5 Priifung der Wirme- und Kiltebestindigkeit

Teil 6 Priifung der Bestidndigkeit gegen gliilhende Korper

Teil 7 Priifung der Dichtheit gegen tropfende oder spritzende Fliissigkeiten

Teil 8 Priifung der Dichtheit gegen Grobstaub

Teil 9 Priifung der Dichtheit gegen Gase und Feinstaub

1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt in Verbindung mit DIN 58 212 Teil 1 fiir die Priifung auf Besténdigkeit der Metallteile von Augen-
schutzgerdten gegen Korrosionsbildung.

2 Anzahl und Vorbehandlung der Priiflinge

2.1 Anzahl
Es sind von mindestens 5 Augenschutzgeriten die Metallteile zu priifen.

2.2 Vorbehandlung
Die Proben werden mit Leichtbenzin (DAB 71)) gereinigt und entfettet.

3 Priifmittel
10 Gew.-%ige wiaRrige Natrium-Chlorid-Losung.

4 Durchfiihrung

Die gereinigten Proben werden 15 Minuten lang in das kochende Priifmittel eingebracht. Verdampft das Mittel derart,
daf} die Proben nicht mehr vollkommen iiberdeckt sind, so ist die verdampfte Menge zu erginzen unter Beachtung
der Zusammensetzung der Ausgangslosung. AnschlieBend werden die Proben weitere 15 Minuten in das auf Raum-
temperatur gebrachte Priifmittel eingetaucht. Nach Herausnahme aus dem Mittel darf die anhaftende Fliissigkeit von
den Proben nicht abgewischt werden. Nach einer Lagerung von 24 Stunden bei Raumtemperatur werden die Metall-
teile in lauwarmem Wasser gespiilt und anschlieBend abgetrocknet.

5 Beurteilung
Die Priifung nach dieser Norm gilt als bestanden, wenn keine sichtbare Veréinderung der Proben eingetreten ist.

1) Deutsches Arznei-Buch, 7. Ausgabe 1968, zu beziehen durch Deutscher Apotheker-Verlag, 7 Stuttgart.
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Seite 2 DIN 58 212 Teil 10

Weitere Normen

DIN 4646 Teil 1 Sichtscheiben fiir Augenschutzgerite, Grundlagen, Anforderungen, Mafle, Kennzeichnung

DIN 4646 Teil 2 Sichtscheiben fiir Augenschutzgerite, Optische Priifverfahren

DIN 4646 Teil 3 Sichtscheiben fiir Augenschutzgeriite, Kugelfallversuch an Sicherheitssichtscheiben

DIN 4646 Teil4 Sichtscheiben fiir Augenschutzgerite, Priifung von Verbund-Sicherheitsglas auf Gasdichtheit nach
mechanischer Beanspruchung

DIN 4646 Teil 5 Sichtscheiben fiir Augenschutzgerite, Priifung auf Bestindigkeit gegen glihende Korper und gegen
UV-Strahlung sowie gegen chemische und thermische Emwirkungen

DIN 4647 Teil1 Verwendung von Sichtscheiben fiir Augenschutzgerite, Schweilerschutzfilter

DIN 4647 Teil2 Verwendung von Sichtscheiben fiir Augenschutzgerite, Schutzfilter fiir Ultraviolett-Strahler
(UV-Schutzfilter)

DIN 4647 Teil 3 Verwendung von Sichtscheiben fiir Augenschutzgerite, Schutzfilter fiir Infrarotstrahler
(IR-Schutzfilter)

DIN 4647 Teil4 Verwendung von Sichtscheiben fiir Augenschutzgerite, Schutzfilter gegen Sonnenstrahlung

(Sonnenschutzfilter)

DIN 4647 Teil5 Verwendung von Sichtscheiben fiir Augenschutzgerite, Sicherheitssichtscheiben ohne Filter-
wirkung

DIN 58210 Schutzbrillen, Begriffe und Grundanforderungen

DIN 58211 Teil 1  Schutzbrillen, Zusatzforderungen fiir Schutzbrille gegen schwache StoBbelastung

DIN 58211 Teil 2  Schutzbrillen, Zusatzforderungen fiir Schutzbrille gegen starke StoBbelastung

DIN 58211 Teil 3  Schutzbrillen, Zusatzforderungen fiir Schutzbrille gegen tropfende oder spritzende Fliissigkeiten

DIN 58211 Teil 4 Schutzbrillen, Zusatzforderungen fiir Schutzbrille gegen Grobstaub

DIN 58211 Teil 5 Schutzbrillen, Zusatzforderungen fiir Schutzbrille gegen Gase und Feinstaub

DIN 58211 Teil 6 Schutzbrillen, Zusatzforderungen fiir Schutzbrille gegen optische Strahlung auBer Temperatur-
strahlung, z. B. SchweiBerbrille

DIN 58211 Teil 7  Schutzbrillen, Zusatzforderungen fiir Schutzbrille gegen optische Strahlung einschlieBlich
Temperaturstrahlung, z. B. Schmelzerbrille

Normen iiber Schutzschilde, Schutzschirme und Schutzhauben sind in Vorbereitung.
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