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. . DIN
Priifung von Augenschutzgeriaten 5 8—_212
Priifkopf oy
Testing of eye-protectors; standard head Teilweise Ersatz fiir

DIN 58 210 Teil 1

Die tibrigen Teile von DIN 58 212 behandeln:

Teil 1 Auswahl der Priiflinge und allgemeine Priifbedingungen

Teil 3 Priifung der prismatischen Wirkungsdifferenz der Sichtscheiben

Teil 4 Priifung der mechanischen Grundfestigkeit und der Befestigung der Sichtscheiben
Teil 5 Priifung der Warme- und Kaltebestandigkeit

Teil 6 Priifung der Bestandigkeit gegen glihende Korper

Teil 7 Priifung der Dichtheit gegen tropfende oder spritzende Fliissigkeiten

Teil 8 Priifung der Dichtheit gegen Grobstaub

Teil 9 Priifung der Dichtheit gegen Gase und Feinstaub

Teil 10 Priifung der Korrosionsbestandigkeit von Metallteilen

Zur Einstellung eines gebrauchsiiblichen Haltes der Augenschutzgerite ist fiir die Einzelpriifungen nach DIN 58 212
der Priifkopf nach dieser Norm zu verwenden.

Kopfgrofle 56 cm

Nasenweite 22 mm (b)

Pupillendistanz 66 bis 68 mm (c)

Vorgesehene Biigellinge bis Ohrenauflage 100 bis 115 mm (d)
Werkstoff: Silikonkautschuk mit Shore-A-Hiarte 50 bis 60

fe— (C —

/_\ Der Priifkopf ist iiber den

FNA Feinmechanik und Optik,
753 Pforzheim, Westliche 56,

% zu beziehen.
s
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Weitere Normen

DIN 4646 Teil 1 Sichtscheiben fiir Augenschutzgerite, Grundlagen, Anforderungen, Maf3e, Kennzeichnung

DIN 4646 Teil 2 Sichtscheiben fiir Augenschutzgerite, Optische Priifverfahren

DIN 4646 Teil 3 Sichtscheiben fiir Augenschutzgerite, Kugelfallversuch an Sicherheitssichtscheiben

DIN 4646 Teil 4 Sichtscheiben fiir Augenschutzgerite, Priifung von Verbund-Sicherheitsglas auf Glasdichtheit nach
mechanischer Beanspruchung

DIN 4646 Teil 5 Sichtscheiben fiir Augenschutzgerite, Priifung auf Bestandigkeit gegen glihende Korper und gegen
UV-Strahlung sowie gegen chemische und thermische Einwirkungen

DIN 4647 Teil 1 Verwendung von Sichtscheiben fiir Augenschutzgerite, Schweilerschutzfilter

DIN 4647 Teil 2 Verwendung von Sichtscheiben fiir Augenschutzgerite, Schutzfilter fiir Ultraviolett-Strahler
(UV-Schutzfilter)

DIN 4647 Teil 3 Verwendung von Sichtscheiben fiir Augenschutzgerite, Schutzfilter fiir Infrarotstrahler
(IR-Schutzfilter)

DIN 4647Teil4 Verwendung von Sichtscheiben fiir Augenschutzgerite, Schutzfilter gegen Sonnenstrahlung

(Sonnenschutzfilter)

DIN 4647 Teil 5 Verwendung von Sichtscheiben fir Augenschutzgerite, Sicherheitssichtscheiben ohne Filter-
wirkung

DIN 58210 Schutzbrillen, Begriffe und Grundanforderungen

DIN 58211 Teil 1  Schutzbrillen, Zusatzforderungen fiir Schutzbrille gegen schwache Stof3belastung

DIN 58211 Teil 2 Schutzbrillen, Zusatzforderungen fiir Schutzbrille gegen starke Stofibelastung

DIN 58211 Teil 3  Schutzbrillen, Zusatzforderungen fiir Schutzbrille gegen tropfende oder spritzende Fliissigkeiten
DIN 58211 Teil 4 Schutzbrillen, Zusatzforderungen fiir Schutzbrille gegen Grobstaub

DIN 58211 Teil 5 Schutzbrillen, Zusatzforderungen fur Schutzbrille gegen Gase und Feinstaub

DIN 58211 Teil 6 Schutzbrillen, Zusatzforderungen fiir Schutzbrille gegen optische Strahlung auler Temperatur-
strahlung z. B. Schweiferbrille

DIN 58211 Teil 7  Schutzbrillen, Zusatzforderungen fiir Schutzbrille gegen optische Strahlung einschlieSlich
Temperaturstrahlung z. B. Schmelzerbrille

Normen iiber Schutzschilde, Schutzschirme und Schutzhauben sind in Vorbereitung.
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