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Priifung von Augenschutzgeriten
Priifung der prismatischen Wirkungsdifferenz
der Sichtscheiben

DIN
58 212

Teil 3

Testing of eye-protectors; testing of the prismatic
aberration of lenses

Die iibrigen Teile von DIN 58 212 behandeln:

Teil 1  Auswabhl der Priiflinge und allgemeine Priifbedingungen

Teil 2 Priifkopf

Teil 4 Priifung der mechanischen Grundfestigkeit und der Befestigung der Sichtscheiben
Teil 5 Priifung der Warme- und Kiltebestandigkeit

Teil 6 Priifung der Besténdigkeit gegen gliihende Korper

Teil 7 Priifung der Dichtheit gegen tropfende oder spritzende Fliissigkeiten

Teil 8 Priifung der Dichtheit gegen Grobstaub

Teil 9  Priifung der Dichtheit gegen Gase und Feinstaub

Teil 10 Priifung der Korrosionsbestindigkeit von Metallteilen

Mafle in mm

1 Geltungsbereich
beider Sichtscheiben eines Zweischeiben- Augenschutzgerites.

2 Anzahl und Zustand der Priiflinge
Es sind 5 funktionsfertige Augenschutzgerite zu priifen.

3 Priifanordnung 2000

—
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Diese Norm gilt in Verbindung mit DIN 58 212 Teil 1 fiir die Bestimmung der Differenz der prismatischen Wirkungen

Brillenauflage
La Lampe 6 V, 5 A, regelbar P Priifling
J Interferenzfilter mit A max. 555 nm * 20 nm LB, Lochblende
L; Kondensor Ly Linse von 1000 mm Brennweite und 75 mm Durchmesser
LB; Lochblende von 0,5 mm Lochdurchmesser B Bildebene

Fachnormenausschu Feinmechanik und Optik im DIN Deutsches Institut fiir NormungOCUMENtHE

Teilweise Ersatz fiir
DIN 58 210 Teil 1

Fortsetzung Seite 2

-
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4 Durchfiihrung

Die Linse L, befindet sich in einem Abstand von 2000 mm vor der Bildebene B. Die Lochblende LB, ist so anzuordnen,
daB sie ohne Priifling in der Bildebene B abgebildet wird. Unmittelbar vor der Linse L, befindet sich die Lochblende LB,
und der Priifling.

Der Priifling ist so anzuordnen, daB die Biigel parallel zur optischen Achse der Priifanordnung orientiert sind. Bei Schutz-
brillen mit verstellbarer Inklination ist ein Wert von 15° einzustellen.

Nach Einsetzen des Priiflings in den Strahlengang werden die vertikalen und horizontalen Abstinde der beiden verschobe-
nen Bilder bestimmt. Der halbe Abstand in cm ist die prismatische Wirkung in cm/m.

5 Beurteilung

Die Priifung nach dieser Norm gilt als bestanden, wenn die ermittelten prismatischen Wirkungen folgende Werte nicht
iiberschreiten:

a) horizontal, Konvergenz 1,00 cm/m

b) horizontal, Divergenz 0,50 cm/m

c) vertikal 0,25 cm/m

Weitere Normen

DIN 4646 Teil 1  Sichtscheiben fiir Augenschutzgerite, Grundlagen, Anforderungen, Male, Kennzeichnung
DIN 4646 Teil 2 Sichtscheiben fiir Augenschutzgerite, Optische Priifverfahren
DIN 4646 Teil 3 Sichtscheiben fiir Augenschutzgerite, Kugelfallversuch an Sicherheitssichtscheiben

DIN 4646 Teil 4 Sichtscheiben fiir Augenschutzgerite, Priifung von Verbund-Sicherheitsglas auf Gasdichtheit nach
mechanischer Beanspruchung

DIN 4646 Teil 5 Sichtscheiben fiir Augenschutzgerite, Priifung auf Bestiindigkeit gegen gliilhende Korper und gegen
UV-Strahlung sowie gegen chemische und thermische Einwirkungen

DIN 4647 Teil1 Verwendung von Sichtscheiben fiir Augenschutzgerite, Schweierschutzfilter

DIN 4647 Teil 2 Verwendung von Sichtscheiben fiir Augenschutzgerite, Schutzfilter fiir Ultraviolett-Strahler
(U V-Schutzfilter)

DIN 4647 Teil 3 Verwendung von Sichtscheiben fiir Augenschutzgerite, Schutzfilter fiir Infrarotstrahler
(IR-Schutzfilter)

DIN 4647 Teil4 Verwendung von Sichtscheiben fiir Augenschutzgerite, Schutzfilter fiir Sonnenstrahlung

(Sonnenschutzfilter)

DIN 4647 Teil 5 Verwendung von Sichtscheiben flir Augenschutzgerate, Sicherheitssichtscheiben ohne Filter-
wirkung

DIN 58 210 Schutzbrillen, Begriffe und Grundanforderungen

DIN 58211 Teil 1  Schutzbrillen, Zusatzforderungen fiir Schutzbrille gegen schwache Stofbelastung

DIN 58 211 Teil 2 Schutzbrillen, Zusatzforderungen fiir Schutzbrille gegen starke StoSbelastung

DIN 58211 Teil 3 Schutzbrillen, Zusatzforderungen fiir Schutzbrille gegen tropfende oder spritzende Fliissigkeiten
DIN 58211 Teil 4 Schutzbrillen, Zusatzforderungen fiir Schutzbrille gegen Grobstaub

DIN 58211 Teil 5 Schutzbrillen, Zusatzforderungen fiir Schutzbrille gegen Gase und Feinstaub

DIN 58211 Teil 6 Schutzbrillen, Zusatzforderungen fiir Schutzbrille gegen optische Strahlung auSer Temperatur-
strahlung z. B. Schweif3erbrille

DIN 58211 Teil 7  Schutzbrillen, Zusatzforderungen fiir Schutzbrille gegen optische Strahlung einschlieBlich
Temperaturstrahlung z. B. Schmelzerbrille

Normen iiber Schutzschilde, Schutzschirme und Schutzhauben sind in Vorbereitung.
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