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Priifung von Augenschutzgeriten DIN
Priifung der mechanischen Grundfestigkeit 58 212
und der Befestigung der Sichtscheiben Teil 4
Testing of eye-protectors; testing of the mechanical robustness Teilweise Ersatz fiir
and of the fit of lenses DIN 58 210 Teil 1

Die iibrigen Teile von DIN 58 212 behandeln:

Teil 1  Auswahl der Priiflinge und allgemeine Priifbedingungen

Teil 2  Priifkopf

Teil 3  Priifung der prismatischen Wirkungsdifferenz der Sichtscheiben

Teil 5 Priifung der Warme- und Kiiltebestiindigkeit

Teil 6 Priifung der Bestindigkeit gegen gliihende Korper

Teil 7  Priifung der Dichtheit gegen tropfende oder spritzende Fliissigkeiten
Teil 8 Priifung der Dichtheit gegen Grobstaub

Teil 9  Priifung der Dichtheit gegen Gase und Feinstaub

Teil 10 Priifung der Korrosionsbestiindigkeit von Metallteilen

MaBe in mm

1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt in Verbindung mit DIN 58 212 Teil 1 und DIN 58 212 Teil 5 fiir die Priifung der Befestigung der
Sichtscheiben und der mechanischen Grundfestigkeit des Tragkdrpers.

2 Anzahl und Zustand der Priiflinge
Es sind 5 funktionsfertige Augenschutzgerite mit Sicherheitssichtscheiben nach DIN 4647 Teil 5 zu priifen.

3 Gerite und Priifanordnung

a) Kugelfallgeriit nach Bild 1
Die Priifanordnung besteht aus einer verschiebbaren Auflage fiir den Priifkopf, die gestatten muB, die in Bild 2 und
Bild 3 dargestellten Aufschlagpunkte einzustellen, dem Priifkopf zur Befestigung des Augenschutzgeriites und der

Kugelhalterung. Diese muf so ausgefiihrt sein, daB die Stahlkugel beim Auslosen keinen Impuls erhélt und nur
durch die Schwerkraft der Erde beschleunigt wird.

b) Priifkopf nach DIN 58 212 Teil 2.
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Bild 1. Priifanordnung (Kugelfallgeriit)

Fortsetzung Seite 2 und 3
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Seite 2 DIN 58 212 Teil 4

4 Beanspruchungsstufen

Tabelle 1.
Beanspruchungsstufe Priifung mit Stahlkugel
Al 16 mm V DIN 5401 (Gewicht etwa 16,8 g)
A2 22 mm V DIN 5401 (Gewicht etwa 43,8 g)

5 Durchfiihrung

Der Priifling wird in der iiblichen Gebrauchsstellung auf dem Priifkopf befestigt und nach Bild 1 im Kugelfallgerit ange-
ordnet, Im Anschluf daran wird er entsprechend der vorgeschriebenen Beanspruchungsstufe (siehe Tabelle 2) wie folgt
beansprucht:

a) Priifung der Befestigung der Sichtscheiben

Beanspruchung jeder Sichtscheibe an ihrem Durchblickpunkt, bei Augenschutzgeriten mit Sichtscheibe Form C,
Form D und Form D1 nach DIN 4646 Teil 1 an den Aufschlagpunkten (Durchblickpunkten) nach Bild 2.

b) Priifung der mechanischen Grundfestigkeit
Beanspruchung des Tragkorpers an den Aufschlagpunkten nach Bild 3.

Priiftemperaturen fiir die vorgeschriebene Beanspruchungsstufe sieche DIN 58 212 Teil 5.
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Bild 2. Darstellung der Aufschlagpunkte

bei Vollsichtscheiben Bild 3. Darstellung der Aufschlagpunkte bei Tragkorpern
Tabelle 2.
Schutzbril_le nach D!N 58 211 Beansprachungistiite
mit Schutzziel
Teil nach Tabelle 1
1 schwache Stof3belastung Al
2 starke Stofbelastung A2
3 Fliissigkeiten Al
kS Grobstaub Al
5 Gase und Feinstaub ] Al
6 Strahlung auler Temperaturstrahlung Al
7 Temperaturstrahlung Al

6 Beurteilung

Im Anschluf} an die Beanspruchung nach Abschnitt 5 wird durch eine Sichtkontrolle festgestellt, ob

a) die Sichtscheiben aus der Fassung gefallen oder teilweise herausgedriickt worden sind

b) der Tragkorper so beschadigt wurde, daf eine weitere bestimmungsgemie Verwendung nicht mehr moglich ist.

Die Priifung nach dieser Norm gilt als bestanden, wenn an allen 5 Priiflingen kein oben genannter Schaden eingetreten ist.
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