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Priifung von Augenschutzgerdten DIN
Priifung der Warme- und Kaltebestandigkeit 58 212
Teil 5
Testing of eye-protectors; testing of durability against Teilweise Ersatz fuir
high and low temperatures DIN 58 210 Teil 1

Die iibrigen Teile von DIN 58 212 behandein:

Teil 1  Auswabhl der Priiflinge und allgemeine Priifbedingungen

Teil 2  Priifkopf

Teil 3  Priifung der prismatischen Wirkungsdifferenz der Sichtscheiben

Teil 4  Priifung der mechanischen Grundfestigkeit und der Befestigung der Sichtscheiben
Teil 6  Priifung der Bestiandigkeit gegen gliilhende Korper

Teil 7 Priifung der Dichtheit gegen tropfende oder spritzende Fliissigkeiten

Teil 8 Priifung der Dichtheit gegen Grobstaub

Teil 9  Priifung der Dichtheit gegen Gase und Feinstaub

Teil 10 Priifung der Korrosionsbestandigkeit von Metallteilen

1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt in Verbindung mit DIN 58 212 Teil 1 und DIN 58 212 Teil 4 fiir die Priifung auf Bestdndigkeit von
Augenschutzgeriten gegeniiber Wiarme- und Kilteeinwirkungen.

2 Anzahl und Zustand der Priiflinge
Es sind 10 funktionsfertige Augenschutzgerite zu priifen.

3 Gerite und Priifmittel

a) Warmeschrank nach DIN 50 011 Teil 1

b) Kiltekammer, welche die jeweilige Priiftemperatur auf + 2 °C einzuhalten gestattet
c) Kugelfallgerdt nach DIN 58 212 Teil 4

d) Priifkopf nach DIN 58 212 Teil 2

4 Beanspruchungsstufen

Tabelle 1.
Priiftemperatur Verweildauer bei
pe 2
Beanspruchungs- 2 (2: Pmt;ter;)f‘:ra::ren Aufheiz- bzw. Abkiihl-
p-2 1 . T g% .
stufe t ty Stindeén geschwindigkeit
01
B1 + 40 -5 _
B2 +55 o 1 zwnsch.en Q,2 und 1 K
je Minute
B3 +170 -5

5 Durchfiihrung

Fiir jede Teilpriifung sind fiinf gesonderte Priiflinge zu verwenden.

1. Teilpriifung:

Der Priifling wird entsprechend der geforderten Beanspruchungsstufe (siehe Tabelle 2, Spalte 2) der Priiftemperatur ¢,
ausgesetzt.

In unmittelbarem Anschluf} daran (innerhalb von 30 Sekunden) wird der Priifling auf dem Priifkopf befestigt und der
Kugelfallpriifung nach DIN 58 212 Teil 4 mit der geforderten Beanspruchungsstufe (siehe Tabelle 2, Spalte 3)
unterzogen.
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2. Teilpriifung:
Der Priifling wird der Grenztemperatur ¢, ausgesetzt.

In unmittelbarem Anschlu daran (innerhalb von 30 Sekunden) wird der Priifling auf dem Priifkopf befestigt und der
Kugelfallpriifung nach DIN 58 212 Teil 4 mit der geforderten Beanspruchungsstufe (siche Tabelle 2, Spalte 3) unter-

zogen.
Tabelle 2.
1 2 3
Schutzbrille nach DIN 58 211 S B““""”“t‘fd';“““““fe
Teil mit Schutzziel Tabelle 1 Kugelfallpriifung
1 schwache StoBbelastung B1 Al
2 starke StoBbelastung B2 A2
3 Fliissigkeiten Bl Al
4 Grobstaub B1 Al
5 Gase und Feinstaub Bl Al
6 Strahlung aufler Temperaturstrahlung B2 Al
7 Temperaturstrahlung B3 Al
6 Beurteilung

Im Anschluf an die Beanspruchung nach Abschnitt 5 wird anhand einer Sichtkontrolle festgestellt, ob

a) die Sichtscheiben aus der Fassung gefallen oder teilweise herausgedriickt worden sind;

b) der Tragkorper so beschiddigt wurde, daB eine weitere bestimmungsgemiile Verwendung nicht mehr moglich ist.

Die Priifung nach dieser Norm gilt als bestanden, wenn bei allen 10 Priiflingen kein obengenannter Schaden eingetreten ist.

Weitere Normen

DIN 4646 Teil 1 Sichtscheiben fiir Augenschutzgeriite, Grundlagen, Anforderungen, Mafle, Kennzeichnung

DIN 4646 Teil 2 Sichtscheiben fiir Augenschutzgerite, Optische Priifverfahren

DIN 4646 Teil 3 Sichtscheiben fiir Augenschutzgerite, Kugelfallversuch an Sicherheitssichtscheiben

DIN 4646 Teil 4 Sichtscheiben fiir Augenschutzgerite, Priifung von Verbund-Sicherheitsglas auf Gasdichtheit nach
mechanischer Beanspruchung

DIN 4646 Teil 5 Sichtscheiben fiir Augenschutzgerite, Priifung auf Bestindigkeit gegen glihende Korper und gegen
UV-Strahlung sowie gegen chemische und thermische Einwirkungen

DIN 4647 Teil1 Verwendung von Sichtscheiben fiir Augenschutzgerite, Schweierschutzfilter

DIN 4647 Teil 2 Verwendung von Sichtscheiben fiir Augenschutzgerite, Schutzfilter fiir Ultraviolett-Strahler
(UV-Schutzfilter)

DIN 4647 Teil 3 Verwendung von Sichtscheiben fiir Augenschutzgerite, Schutzfilter fir Infrarotstrahler
(IR-Schutzfilter)

DIN 4647 Teil4 Verwendung von Sichtscheiben fiir Augenschutzgerite, Schutzfilter gegen Sonnenstrahlung

(Sonnenschutzfilter)

DIN 4647 Teil5 Verwendung von Sichtscheiben fiir Augenschutzgerite, Sicherheitssichtscheiben ohne Filter-
wirkung

DIN 58210 Schutzbrillen, Begriffe und Grundanforderungen

DIN 58211 Teil 1  Schutzbrillen, Zusatzforderungen fiir Schutzbrille gegen schwache StoBbelastung

DIN 58211 Teil 2 Schutzbrillen, Zusatzforderungen fiir Schutzbrille gegen starke Sto3belastung

DIN 58211 Teil 3 Schutzbrillen, Zusatzforderungen fiir Schutzbrille gegen tropfende oder spritzende Fliissigkeiten

DIN 58211 Teil 4 Schutzbrillen, Zusatzforderungen fiir Schutzbrille gegen Grobstaub

DIN 58211 Teil 5 Schutzbrillen, Zusatzforderungen fiir Schutzbrille gegen Gase und Feinstaub

DIN 58 211 Teil 6 Schutzbrillen, Zusatzforderungen fiir Schutzbrille gegen optische Strahlung au3er Temperatur-
strahlung, z. B. Schweif3erbrille

DIN 58211 Teil 7  Schutzbrillen, Zusatzforderungen fiir Schutzbrille gegen optische Strahlung einsBlieﬁlich
Temperaturstrahlung, z. B. Schmelzerbrille ocuments
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