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DIN
58 212

Teil 6

Priifung von Augenschutzgeraten
Priifung der Bestandigkeit gegen glithende Korper

Testing of eye-protectors; test for flammability Teilweise Ersatz fur
DIN 58 210 Teil 1

Die iibrigen Teile von DIN 58 212 behandeln:

Teil 1  Auswahl der Priiflinge und allgemeine Priifbedingungen

Teil 2 Priifkopf

Teil 3 Priifung der prismatischen Wirkungsdifferenz der Sichtscheiben

Teil 4 Priifung der mechanischen Grundfestigkeit und der Befestigung der Sichtscheiben
Teil 5 Priifung der Warme- und Kiltebestindigkeit

Teil 7 Priifung der Dichtheit gegen tropfende oder spiitzende Fliissigkeiten

Teil 8 Priifung der Dichtheit gegen Grobstaub

Teil 9 Priifung der Dichtheit gegen Gase und Feinstaub

Teil 10 Priifung der Korrosionsbestandigkeit von Metallteilen

1 Geltungsbereich
Diese Norm gilt in Verbindung mit DIN 58 212 Teil 1 fiir die Priifung, ob Tragkorper entflammen oder weiterglimmen.

2 Anzahl und Zustand der Priiflinge
Es sind 5 funktionsfertige Augenschutzgerite zu priifen.

3 Gerite und Priifmittel

a) Gasschwei3draht aus Stahl von 300 mm Lange und 6 mm Durchmesser
b) Wiarmequelle

¢) Thermoelement mit Anzeigegerit

4 Durchfiihrung

Der Gasschweif3stab wird iiber eine Lange von mindestens 50 mm auf etwa 650 °C erwarmt und dann mit seiner Stirn-
seite so lange auf die Oberflache des Priiflings gedriickt (AnpreBkraft = Eigengewichtskraft), bis die Temperatur des
Gasschweif3stabes etwa 300 °C betragt. Die Temperatur des Gasschweif3stabes wird mit einem Thermoelement im
Abstand von 20 mm von der Stirnseite des Gasschweif3stabes gemessen. Die Priifung wird an allen Werkstoffen
durchgefiihrt.

5 Beurteilung

Wiéhrend der Beanspruchung wird durch eine Sichtkontrolle festgestellt, ob die Priiflinge entflammen oder weiter-
glimmen.
Die Priifung nach dieser Norm gilt als bestanden, wenn die Proben nicht entflammen oder weiterglimmen.
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Weitere Normen

DIN 4646 Teil 1  Sichtscheiben fiir Augenschutzgeriite, Grundlagen, Anforderungen, Mafe, Kennzeichnung

DIN 4646 Teil 2 Sichtscheiben fiir Augenschutzgerite, Optische Priifverfahren

DIN 4646 Teil 3 Sichtscheiben fiir Augenschutzgerite, Kugelfallversuch an Sicherheitssichtscheiben

DIN 4646 Teil4 Sichtscheiben fiir Augenschutzgerite, Priifung von Verbund-Sicherheitsglas auf Gasdichtheit nach
mechanischer Beanspruchung

DIN 4646 Teil 5 Sichtscheiben fiir Augenschutzgeriite, Priifung auf Bestindigkeit gegen gliihende Korper und gegen
UV-Strahlung sowie gegen chemische und thermische Einwirkungen

DIN 4647 Teil1 Verwendung von Sichtscheiben fiir Augenschutzgerite, SchweiBerschutzfilter

DIN 4647 Teil 2 Verwendung von Sichtscheiben fiir Augenschutzgerite, Schutzfilter fiir Ultraviolett-Strahler

(UV-Schutzfilter)

DIN 4647 Teil 3 Verwendung von Sichtscheiben fiir Augenschutzgeridte, Schutzfilter fiir Infrarotstrahler
(IR-Schutzfilter)

DIN 4647 Teil4 Verwendung von Sichtscheiben fiir Augenschutzgerite, Schutzfilter gegen Sonnenstrahlung
(Sonnenschutzfilter)

DIN 4647 Teil 5 Verwendung von Sichtscheiben fiir Augenschutzgerite, Sicherheitssichtscheiben ohne Filter-
wirkung

DIN 58 210 Schutzbrillen, Begriffe und Grundanforderungen

DIN 58211 Teil 1  Schutzbrillen, Zusatzforderungen fiir Schutzbrille gegen schwache Stobelastung

DIN 58211 Teil 2 Schutzbrillen, Zusatzforderungen fiir Schutzbrille gegen starke Stobelastung

DIN 58211 Teil 3 Schutzbrillen, Zusatzforderungen fiir Schutzbrille gegen tropfende oder spritzende Fliissigkeiten

DIN 58211 Teil 4 Schutzbrillen, Zusatzforderungen fiir Schutzbrille gegen Grobstaub

DIN 58211 Teil 5 Schutzbrillen, Zusatzforderungen fiir Schutzbrille gegen Gase und Feinstaub

DIN 58211 Teil 6 Schutzbrillen, Zusatzforderungen fiir Schutzbrille gegen optische Strahlung auBer Temperatur-
strahlung, z. B. SchweiBerbrille

DIN 58211 Teil 7 Schutzbrillen, Zusatzforderungen fiir Schutzbrille gegen optische Strahlung einschlieBlich
Temperaturstrahlung, z. B. Schmelzerbrille

Normen iiber Schutzschilde, Schutzschirme und Schutzhauben sind in Vorbereitung.
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