DK 681,738 : 614.893 : 620.1: 539.218 Dezember 1975

Priifung von Augenschutzgeriten DIN
Priifung der Dichtheit gegen tropfende 5 8 212
oder spritzende Fliissigkeiten Teil 7
Testing of eye-protectors; test for proof against Teilweise Ersatz fiir
dropping and splashing liquids DIN 58 210 Teil 1

Die iibrigen Teile von DIN 58 212 behandeln:

Teil 1 Auswahl der Priiflinge und allgemeine Priifbedingungen

Teil 2 Priifkopf

Teil 3 Priifung der prismatischen Wirkungsdifferenz der Sichtscheiben

Teil 4 Priifung der mechanischen Grundfestigkeit und der Befestigung der Sichtscheiben
Teil 5 Priifung der Wiarme- und Kiltebesténdigkeit

Teil 6 Priifung der Bestéindigkeit gegen glilhende Korper

Teil 8 Priifung der Dichtheit gegen Grobstaub

Teil 9 Priifung der Dichtheit gegen Gase und Feinstaub

Teil 10 Priifung der Korrosionsbestindigkeit von Metallteilen

1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt in Verbindung mit DIN 58 212 Teil 1 fiir die Priifung, ob Schutzbrillen nach DIN 58 211 Teil 5
einen ausreichenden Schutz gegen tropfende oder spritzende Fliissigkeiten bieten.

2 Anzahl und Zustand der Priiflinge
Es sind 5 funktionsfertige Augenschutzgerite zu priifen.

3 Gerite und Priifmittel
a) Priifkopf nach DIN 58 212 Teil 2
b) Zerstduber mit einem Uberdruck von 3 bis 6 bar
¢) Priifpapier, weiles Filtrierpapier
d) Nachweislosung
Losung aus 5 g Phenolphthalein, 500 ml Methylalkohol und 500 ml destilliertes Wasser (unter stindigem Riihren

gemischt, bei Bildung eines Niederschlags filtrieren)
e) Verbandmull VM 24 nach DIN 61 630 aus Baumwolle

4 Durchfithrung

Das Priifpapier wird durch Eintauchen in 0,1-N-Natriumkarbonat-Losung angefeuchtet. AnschlieBend wird der
Priifkopf im Bereich der Augen mit 12 Lagen Verbandmull abgedeckt und darauf das feuchte Priifpapier gelegt.
Dann wird der Priifling in der iiblichen Gebrauchsstellung auf dem Priifkopf befestigt und von allen Seiten aus einem
Abstand von 600 mm mit der Nachweisldsung 30 Sekunden lang bespriiht.

5 Beurteilung
Sind Spritzer in das Augenschutzgerit eingedrungen, so zeigt das Priifpapier eine rote Firbung.

Die Priifung nach dieser Norm gilt als bestanden, wenn an allen fiinf Priiflingen im Augenbereich keine rote Fiarbung
des Priifpapiers eingetreten ist. Geringfiigige Verfiarbungen im Randbereich, die von einer Eindiffundierung der
Losung herriihren, sind zuléssig.
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Seite 2 DIN 58 212 Teil 7

Weitere Normen

DIN 4646 Teil 1  Sichtscheiben fiir Augenschutzgerite, Grundlagen, Anforderungen, Mae, Kennzeichnung

DIN 4646 Teil 2 Sichtscheiben fiir Augenschutzgeriite, Optische Priifverfahren

DIN 4646 Teil 3 Sichtscheiben fiir Augenschutzgerite, Kugelfallversuch an Sicherheitssichtscheiben

DIN 4646 Teil 4 Sichtscheiben fiir Augenschutzgerite, Priifung von Verbund-Sicherheitsglas auf Gasdichtheit nach
mechanischer Beanspruchung

DIN 4646 Teil 5 Sichtscheiben fiir Augenschutzgerite, Priifung auf Bestindigkeit gegen gliihende Korper und gegen
UV-Strahlung sowie gegen chemische und thermische Einwirkungen

DIN 4647 Teil1 Verwendung von Sichtscheiben fiir Augenschutzgeriite, Schweilerschutzfilter
DIN 4647 Teil 2 Verwendung von Sichtscheiben fiir Augenschutzgerite, Schutzfilter fiir Ultraviolett-Strahler

(UV-Schutzfilter)

DIN 4647 Teil 3 Verwendung von Sichtscheiben fiir Augenschutzgeriite, Schutzfilter fiir Infrarotstrahler
(IR-Schutzfilter)

DIN 4647 Teil4 Verwendung von Sichtscheiben fiir Augenschutzgeriite, Schutzfilter gegen Sonnenstrahlung
(Sonnenschutzfilter)

DIN 4647 Teil 5 Verwendung von Sichtscheiben fiir Augenschutzgeriite, Sicherheitssichtscheiben ohne Filter-
wirkung

DIN 58210 Schutzbrillen, Begriffe und Grundanforderungen

DIN 58211 Teil 1  Schutzbrillen, Zusatzforderungen fiir Schutzbrille gegen schwache StoSbelastung

DIN 58 211 Teil 2  Schutzbrillen, Zusatzforderungen fiir Schutzbrille gegen starke StoSbelastung

DIN 58211 Teil 3  Schutzbrillen, Zusatzforderungen fiir Schutzbrille gegen tropfende oder spritzende Fliissigkeiten

DIN 58211 Teil 4 Schutzbrillen, Zusatzforderungen fiir Schutzbrille gegen Grobstaub

DIN 58211 Teil 5 Schutzbrillen, Zusatzforderungen fiir Schutzbrille gegen Gase und Feinstaub

DIN 58211 Teil 6 Schutzbrillen, Zusatzforderungen fiir Schutzbrille gegen optische Strahlung auer Temperatur-
strahlung, z. B. Schweiferbrille

DIN 58211 Teil 7 Schutzbrillen, Zusatzforderungen fiir Schutzbrille gegen optische Strahlung einschlie@lich
Temperaturstrahlung, z. B. Schmelzerbrille

Normen iiber Schutzschilde, Schutzschirme und Schutzhauben sind in Vorbereitung.
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