DK 681.738 : 614.893 : 620.1 : 539.218 Dezember 1975

-e -e ﬁ ﬁ
Priifung von Augenschutzgerédten 5@’5‘12
Priifung der Dichtheit gegen Grobstaub Teil 8
Testing of eye-protectors; test for proof against coarse dust Teilweise Ersatz fiir

DIN 58 210 Teil 1

Die iibrigen Teile von DIN 58 212 behandeln:

Teil 1  Auswahl der Priiflinge und allgemeine Priifbedingungen

Teil 2  Priifkopf

Teil 3  Priifung der prismatischen Wirkungsdifferenz der Sichtscheiben

Teil 4 Priifung der mechanischen Grundfestigkeit und der Befestigung der Sichtscheiben
Teil 5 Priifung der Warme- und Kaltebestindigkeit

Teil 6 Priifung der Bestindigkeit gegen glilhende Korper

Teil 7  Priifung der Dichtheit gegen tropfende oder spritzende Fliissigkeiten

Teil 9  Priifung der Dichtheit gegen Gase und Feinstaub

Teil 10 Priifung der Korrosionsbestédndigkeit von Metallteilen

MaBe in mm

1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt in Verbindung mit DIN 58 212 Teil 1 fiir die Priifung, ob Augenschutzgerite nach DIN 58 211 Teil 4
einen ausreichenden Schutz gegen Grobstaub bieten.

2 Anzahl und Zustand der Priiflinge
Es sind 5 funktionsfertige Augenschutzgerite zu priifen.

3 Geriite und Priifmittel

a) Priifgerit (siehe Bild 1)
Zum Priifgerit gehoren eine Staubkammer mit glédserner Vorderseite und eine Einrichtung zum Einblasen des
Priifstaubes

b) Priifkopf nach DIN 58 212 Teil 2

c) Priifpapier
WeiBes mit destilliertem Wasser befeuchtetes Papier mit zwei auf einer Achse liegenden Kreisen von je etwa
57 mm Durchmesser und einem Mittenabstand von 66 mm (Abstand der Durchblickpunkte)

d) Verbandmull VM 24 nach DIN 61 630 aus Baumwolle

Mit 12 Lagen Verbandmull wird der Bereich der Augen innerhalb des Augenschutzgeriites abgedeckt.
e) Priifstaub

Als Priifstaub wird 1000 g pulverisierte Kohle verwendet mit folgender Korngréfenzusammensetzung:

Maschenweite des Siebbodens

nach DIN 4188 Blatt 1 Dutchgang durch dis Sielse

Gew.-%
0,28 95
0,14 85
0,09 40

Fortsetzung Seite 2 und 3

Fachnormenausschu3 Feinmechanik und Optik im DIN Deutsches Institut fiir Normw
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Seite 2 DIN 58 212 Teil 8

f) Geriit zur Bestimmung der Remission

Das Geriit besteht aus einer Hg-Entladungslampe mit einem Interferenzfilter fiir 546 nm, einer Linse, in deren
Brennpunkt die Lampe steht, und einem Strahlungsempfinger (z. B. Photoelement, Photodiode) (siehe Bild 2).
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Bild 1. Priifanordnung fiir die Staubpriifung.
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Bild 2. Priifanordnung zur Bestimmung der Remission.

4 Durchfiihrung der Priifung

4.1 Vorbereitung

Vor dem Aufsetzen des Priiflings auf den Priifkopf wird das vom Priifpapier im Bereich der beiden Kreise remittierte
Licht bestimmt. Zum Ausgleich von Schwankungen der Lampe und der Empfindlichkeit des Empféngers bestimmt man
zweckmiBigerweise einen spektralen Strahldichtefaktor § als Verhiltnis des Remissionsgrades des feuchten Priif-
papiers o¢ zu dem eines gleichartigen trockenen Papiers g,
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4.2 Beanspruchung

Der Augenbereich des Priifkopfes wird mit dem Verbandmull und dem dariiberliegenden feuchten Priifpapier abgedeckt
und der Priifling aufgesetzt. Der Priifkopf mit Priifling kommt nun in die Staubkammer und wird eine Minute lang
bestiubt, Nach einer weiteren Minute wird die Staubkammer ge6ffnet und das Priifpapier abgenommen. Es muf darauf
geachtet werden, daB sich kein weiterer Staub auf dem Priifpapier im Bereich der beiden Kreise absetzen kann.

5 Beurteilung

Die Ermittlung, ob Staub in den Priifling eingedrungen ist, wird in der Weise vorgenommen, da der Remissionsgrad des
Priifpapiers im Bereich der beiden Kreise vor und nach dem Bestduben ermittelt wird.

Der Verhiltniswert der beiden Priifungen wird prozentual angegeben.

Die Priifung nach dieser Norm gilt als bestanden, wenn an allen 5 Priiflingen das Verhiltnis a>r Remigmﬁm!&s
nach Bestiiubung im Bereich der beiden Kreise des Priifpapiers 0,8 nicht iiberschreitet. Document Sharing Hub
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