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DIN
58 212

Teil 9

Priifung von Augenschutzgerdten
Priifung der Dichtheit gegen Gase und Feinstaub

Testing of eye-protectors; test for proof against gases and fine dust Teilweise Ersatz fiir
DIN 58 210 Teil 1

Die iibrigen Teile von DIN 58 212 behandeln:

Teil 1 Auswahl der Priiflinge und allgemeine Priifbedingungen

Teil 2 Priifkopf

Teil 3 Priifung der prismatischen Wirkungsdifferenz der Sichtscheiben

Teil 4 Priifung der mechanischen Grundfestigkeit und der Befestigung der Sichtscheiben
Teil 5 Priifung der Warme- und Kaltebestiandigkeit

Teil 6 Priifung der Bestdndigkeit gegen gliihende Korper

Teil 7 Priifung der Dichtheit gegen tropfende oder spritzende Fliissigkeiten

Teil 8 Priifung der Dichtheit gegen Grobstaub

Teil 10 Priifung der Korrosionsbestandigkeit von Metallteilen

1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt in Verbindung mit DIN 58 212 Teil 1 fiir die Priifung, ob Augenschutzgerdte nach DIN 58 211
Teil 5 einen ausreichenden Schutz gegen Gase, Dampfe, Nebel, Feinstaube und Rauche bieten.

2 Anzahl und Zustand der Priiflinge
Es sind 5 funktionsfertige Augenschutzgerite zu priifen.

3 Gerite und Priifmittel

a) Priifgerat: (siehe Bild)
Zum Priifgerdt gehoren ein hohler Priifkopf mit zwei Bohrungen von etwa 10 mm Durchmesser an den Stellen der
Augenpupillen (siehe Bild) und den Maf3en nach DIN 58 212 Teil 2, ein Druckmefgerit und die Einrichtung zum
Einleiten eines Luft-Ammoniak-Gemisches in den Priifkopf.

b) Priiftuch:
Nesseltuch rohweis (180 mm x 100 mm) und einem Flachengewicht von 115 g/m2

¢) Ammoniaklosung:
Die wirige Ammoniaklosung wird aus einem Teil einer 25 Gew.-%igen Ammoniaklosung (Dichte 0,907 g/cm3)
und 50 Teilen Wasser hergestellt.

d) Indikatorlosung:
Die Indikatorlosung ist eine 0,03 Vol.-%ige Phenolphthaleinlosung, die stiindlich zu erneuern ist.
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4 Durchfiihrung

Der Priifling wird auf dem Priifkopf in der iiblichen Gebrauchsstellung befestigt. Auf den Priifling wird das in der Indikator-
16sung getrinkte Priiftuch so aufgezogen, daf es nicht iiber den Rand des Augenschutzgerétes hinausragt. In der Kammer
wird dann ein Luft- Ammoniak-Gemisch mit einer Konzentration von mindestens 0,2 Vol.-% Ammoniak eingeleitet. In der
Kammer des mit einem Manometer versehenen Priifkopfes wird ein Uberdruck von 12 mbar erzeugt.

Der Priifling ist auf dem Priifkopf eine Minute lang zu beanspruchen.

Nach Beendigung der Beanspruchungsdauer ist das Priiftuch abzunehmen. Das in der Kammer befindliche Gas ist auszu-
blasen und der Priifling abzunehmen.

5 Beurteilung

Ist Gas durch den Priifling ausgetreten, so zeigt das Priiftuch an dieser Stelle eine Rotfarbung.
Die Priifung nach dieser Norm gilt als bestanden, wenn an allen Priiflingen keine Fiirbung des Priiftuches eingetreten ist.

Weitere Normen

DIN 4646 Teil1 Sichtscheiben fiir Augenschutzgerite, Grundlagen, Anforderungen, Male, Kennzeichnung

DIN 4646 Teil 2 Sichtscheiben fiir Augenschutzgeriite, Optische Priifverfahren

DIN 4646 Teil 3 Sichtscheiben fir Augenschutzgerite, Kugelfallversuch an Sicherheitssichtscheiben

DIN 4646 Teil 4 Sichtscheiben fiir Augenschutzgerite, Priifung von Verbund-Sicherheitsglas auf Gasdichtheit nach
mechanischer Beanspruchung

DIN 4646 Teil 5 Sichtscheiben fiir Augenschutzgerite, Priifung auf Bestéindigkeit gegen glilhende Korper und gegen
UV-Strahlung sowie gegen chemische und thermische Einwirkungen

DIN 4647Teill Verwendung von Sichtscheiben fiir Augenschutzgerite, Schweilerschutzfilter

DIN 4647 Teil 2 Verwendung von Sichtscheiben fiir Augenschutzgerite, Schutzfilter fiir Ultraviolett-Strahler
(UV-Schutzfilter)

DIN 4647 Teil 3 Verwendung von Sichtscheiben fiir Augenschutzgerite, Schutzfilter fiir Infrarotstrahler

(IR-Schutzfilter)

DIN 4647 Teil4 Verwendung von Sichtscheiben fiir Augenschutzgerite, Schutzfilter gegen Sonnenstrahlung
(Sonnenschutzfilter)

DIN 4647 Teil 5 Verwendung von Sichtscheiben fiir Augenschutzgeriite, Sicherheitssichtscheiben ohne Filter-
wirkung

DIN 58210 Schutzbrillen, Begriffe und Grundanforderungen

DIN 58211 Teil 1  Schutzbrillen, Zusatzforderungen fiir Schutzbrille gegen schwache Stofbelastung

DIN 58 211 Teil 2  Schutzbrillen, Zusatzforderungen fiir Schutzbrille gegen starke StoBbelastung

DIN 58211 Teil 3  Schutzbrillen, Zusatzforderungen fiir Schutzbrille gegen tropfende oder spritzende Fliissigkeiten
DIN 58211 Teil 4 Schutzbrillen, Zusatzforderungen fiir Schutzbrille gegen Grobstaub

DIN 58211 Teil 5 Schutzbrillen, Zusatzforderungen fiir Schutzbrille gegen Gase und Feinstaub

DIN 58211 Teil 6 Schutzbrillen, Zusatzforderungen fiir Schutzbrille gegen optische Strahlung auer Temperatur-
strahlung, z. B. SchweiSerbrille

DIN 58211 Teil 7  Schutzbrillen, Zusatzforderungen fiix Schutzbrille gegen optische Strahlung einschlieBlich
Temperaturstrahlung, z. B. Schmelzerbrille

Normen iiber Schutzschilde, Schutzschirme und Schutzhauben sind in Vorbereitung.
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