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Eye-protectors — Helmets — terms, forms and safety requirements

Beginn der Gultigkeit
Diese Norm gilt ab 1. Dezember 1997.

Daneben gilt DIN 58214 : 1988-01 noch bis 31. Mai 1998.

Vorwort

Diese Norm enthalt in den Abschnitten 7, 8 und 9 sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes iber technische
Arbeitsmittel (Geratesicherheitsgesetz).

Diese Norm wurde vom Normenausschuf3 Feinmechanik und Optik (NA FuO), Arbeitsausschuf “Augenschutzgerate” erarbeitet.
Anderungen
Gegenliber DIN 58214 : 1988-01 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

— Anforderungen fur Schutzschilde und Schutzschirme herausgenommen.

Frithere Ausgaben
DIN 58214: 1988-01

1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fir alle Arten von Schutzhauben, die als persodnliche Schutzausriistung dem Augen- und Gesichtsschutz dienen.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthdlt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese normativen
Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgefiihrt. Bei datierten
Verweisungen gehéren spétere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser Norm, falls sie durch
Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genom-
menen Publikation.

DIN EN 166

Persénlicher Augenschutz — Anforderungen; Deutsche Fassung EN 166 : 1995
DIN EN 168

Persénlicher Augenschutz — Nichtoptische Priifverfahren; Deutsche Fassung EN 168 : 1995
DIN EN 169

Persdnlicher Augenschutz — Filter fur das SchweiBen und verwandte Techniken, Transmissionsanforderungen und
empfohlene Verwendung; Deutsche Fassung EN 169 : 1992

DIN EN 170
Persdnlicher Augenschutz — UltraviolettschutZfilter, Transmissionsanforderungen und empfohlene Verwendung;
Deutsche Fassung EN 170 : 1992

DIN EN 171
Persoénlicher Augenschutz — Infrarotschutzfilter, Transmissionsanforderungen und empfohlene Verwendung;
Deutsche Fassung EN 171 : 1992

DIN EN 172
Persénlicher Augenschutz — Sonnenschutzfilter far den betrieblichen Gebrauch; Deutsche Fassung EN 172 : 1994

DIN EN 379
Anforderungen an SchweiBerschutzfilter mit umschaltbarem Lichttransmissionsgrad und SchweiBerschutZfilter mit zwei
Lichttransmissionsgraden; Deutsche Fassung EN 379 : 1994

Fortsetzung Seite 2 bis 4
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Seite 2
DIN 58214 : 1997-12

3 Begriffe
3.1 Augenschutzgerate mit Gesichtsschutz

Augenschutzgerate mit Gesichtsschutz sind Schutzschilde,
Schutzschirme oder Schutzhauben, die die Augen, das
Gesicht und gegebenenfalls die Halspartien des Tragers
gegen Gefahrdung schitzen. Zugleich sollen diese Schad-
stoffe von der Atemzone fernhalten und somit die Gefahr des
Einatmens verringern. Auch der CO,-Aufbau im Atembereich
sollte weitestgehend vermieden werden.

Sie k6nnen bestehen aus Schutzkdrper, Fassung mit Sicht-
scheiben, Traghilfen, Verbindungselementen und Erweiterungs-
teilen.

3.1.1 Schutzhauben

Schutzhauben sind Augenschutzgerate mit Gesichtsschutz,
die entweder mit Traghilfen direkt am Kopf oder in Verbin-
dung mit einem Schutzhelm getragen werden und auBer den
Augen, dem Gesicht und den Halspartien auch gegebenen-
falls Nackenpartien schitzen.

3.2 Einzelteile

3.2.1 Schutzkérper

Der Schutzkérper ist der Teil einer Schutzhaube, der den
Schutz gegen Geféhrdungen bewirkt. Sofern er nicht durch-

sichtig ist, hat er eine Fassung zur Aufnahme von Sicht-
scheiben.

3.2.2 Fassung

Die Fassung ist der Teil eines Schutzkérpes, in dem die Sicht-
scheiben befestigt werden.

3.2.3 Traghilfe

Die Traghilfe ist der Teil einer Schutzhaube, der zum Halten
dient, z. B. eine Kopfhalterung oder eine Helmhalterung.

3.2.4 Verbindungselement

Ein Verbindungselement ist jedes Teil einer Schutzhaube, das
Teile miteinander verbindet, z. B. Scharnier oder Schrauben.

3.2.5 Erweiterungsteil

Ein Erweiterungsteil ist jedes Teil einer Schutzhaube, das
dessen Schutzwirkung oder Anwendungsmaéglichkeit erweitert,
z. B. Brustschutz, Nackenschutz oder zusatzlich hochklapp-
bare Sichtscheibenhalterung.

4 Verwendungsbereiche

Die einzelnen Arten der Schutzhauben sind den in Tabelle 1 an-
gegebenen Verwendungsbereichen gemaf DIN EN 166 : 1995
zugeordnet.

Tabelle 1
Verwendungsbereich bzw. mechan. Festigkeit
Prifung nach DIN EN 168
Kurz- nach DIN EN 166 Abschnitt
zeichen Abschnitt
Grundverwendung - -7 )
Optische Strahlung -2 7.2.1 -3
o . Abschnitt 9
Stof3 niedriger Energie F 722 6-mm-Kugel mit 45 m/s
) ) Abschnitt 9
Stof3 mittlerer Energie B 722 6-mm-Kugel mit 120 m/s
. Abschnitt 9
Stof3 hoher Energie A 7.2.2 6-mm-Kugel mit 190 m/s
Flassigkeitstropfen 3 7.2.4 12.1
Flassigkeitsspritzer 3 7.2.4 12.2
Grobstaub 4 725 Abschnitt 13
Gas und Feinstaub 5 7.2.6 Abschnitt 14
Storlichtbogen 8 727 -4
Schmelzmetall und heiBe Festkdrper 99 7.2.3 Abschnitte 10 und 11

undurchléssig sein.

von der Filterart.

1) Fur die Grundverwendung und alle anderen Verwendungsbereiche miissen die Grundanforderungen von DIN EN 166 : 1995, 7.1
erfilllt sein. Die Anforderung an die erhhte Festigkeit gilt nur flr die verwendeten Sicherheitsscheiben und Fassungen.

2) Das Kurzzeichen fiir optische Strahlung besteht aus der Schutzstufe, die in 5 fiir die verschiedenen Filterarten (SchweiBer-
schutzfilter, UV-, IR-Schutzfilter oder SonnenschutZfilter) definiert ist, sie wird auf der Sichtscheibe gekennzeichnet. Ist
optische Strahlung der einzige Verwendungsbereich, fir den Schutz erforderlich ist, braucht der Schutzkdrper nur den
Anforderungen fiir Grundverwendung zu entsprechen. Das verwendete Material fir die Schutzhauben muf3 den gleichen
Absorptionsgrad der verwendeten SchweiBerschutzfilter, UV- oder IR-Schutzfilter aufweisen oder flr optische Strahlung

3) Siehe DIN EN 169 : 1995, DIN EN 170 : 1992, DIN EN 171 : 1992, DIN EN 172 : 1994 oder DIN EN 379 : 1994, abhangig

4) Schutzhauben sind fiir diesen Verwendungsbereich nicht zugelassen.

5) Damit ein Augenschutzgerat dem Verwendungsbereich 9 entspricht, miissen Schutzkdrper und Sichtscheibe mit dem Kurz-
zeichen 9 in Verbindung mit einem der Kurzzeichen F, B oder A gekennzeichnet sein.
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