DK 614.893.6-086.2/.5 : 614.891.3 November 1980

Augenschutzgerate mit Gesichtsschutz DIN
Zusatzforderungen fiir Schutzschirme und Schutzhauben 58 21 4
fur Ofenarbeiten Teil 2

Eye-protectors with face screens; supplementary requirements for shields and screens for furnace operations

Diese Norm enthalt in den Abschnitten 4 bis 6 sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes iiber tech-
nische Arbeitsmittel (Geratesicherheitsgesetz).

Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm gilt ab 1. November 1980.

Die ubrigen Teile von DIN 58 214 behandeln:

Teil 1 Zusatzforderungen fiir Schutzschilde, Schutzschirme und Schutzhauben fiir LichtbogenschweiBen und verwandte
Verfahren

Teil 3 Zusatzforderungen fiir Schutzschirme gegen starke StoBbelastung

Teil 4 Zusatzforderungen fiir Schutzschirme gegen besonders starke StoBbelastung

Teil 5 Zusatzforderungen fiir Schutzschirme gegen tropfende oder spritzende Flissigkeiten

Teil 6 Zusatzforderungen fir Schutzschirme gegen Einwirkungen von Storlichtbogen

1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt fir Schutzschirme und Schutzhauben, die die Augen, das Gesicht und gegebenenfalls die Hals- und
Nackenpartien gegen Strahlungshitze, Spritzer und/oder Infrarotstrahlen schiutzen (Verwendungsbereich 7).

2 Mitgeltende Normen

DIN 4646 Teil 1 Sichtscheiben fur Augenschutzgerate; Grundlagen, Anforderungen, MaBe, Kennzeichnung
DIN 4647 Teil3 Sichtscheiben fir Augenschutzgerate; Schutzfilter gegen Infrarot-Strahlung (IR-Schutzfilter)

DIN 58 212 Teil4  Priifung von Augenschutzgeraten; Prifung der mechanischen Grundfestigkeit und der Befestigung
der Sichtscheiben

DIN 58 212 Teil 5  Prifung von Augenschutzgeraten; Prifung der Warme- und Kaltebestandigkeit
DIN 58212 Teil 6  Prifung von Augenschutzgeraten; Prifung der Bestandigkeit gegen gliihende Korper
DIN 58 212 Teil 10 Prifung von Augenschutzgeraten; Prifung der Korrosionsbestandigkeit von Metallteilen

DIN 58 213 Augenschutzgerate mit Gesichtsschutz; Schutzschilde, Schutzschirme und Schutzhauben, Begriffe
und Grundanforderungen

3 Bezeichnung

Beispiel fiir die Bezeichnung eines Augenschutzgerates mit Gesichtsschutz gegen IR-Strahlung bei Ofenarbeiten
(Verwendungsbereich 7) der Form E1 (Schutzhaube) mit einem IR-Schutzfilter der Schutzstufe 4-4 nach DIN 4647
Teil 3 und der Klasse 1 nach DIN 4646 Teil 1:

Schutzhaube DIN 58 214 -7, E1, 4-4, 1

Fortsetzung Seite 2 bis 4
Erlauterungen Seite 4

NormenausschuB Feinmechanik und Optik (NA FuO) im DIN Deutsches Institut fur NormuBa\cument 5
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Seite 2 DIN 58 214 Teil 2

4 Sicherheitstechnische Anforderungen
Die Bauart braucht der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen.
Die angegebenen MaBe sind MindestmaBe.

MaBe in mm
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Die Schutzschirme der Formen D1 und D2 kénnen mit oder ohne Sichtscheibe ausgestattet sein.

Ist ein Schutz im IR-Bereich erforderlich, so ist unter dem Schutzschirm der Formen D1 und D2 in der Ausfilhrung ohne
Sichtscheibe eine Schutzbrille nach DIN 58 211 Teil 7 anzuwenden.

Mindestdurchblickéffnung bzw. -bereich fiir die Formen D1, D2, E1 und E2: Hohe X Breite 41 mm X 98 mm oder zweimal
46 mm Durchmesser in einem Abstand der Kreismittelpunkte von 66 mm.

Spritzer von Flussigmetall o. 4. dirfen den Schutzkorper nicht durchschlagen oder durchbrennen. Wenn der Schutzkorper
zu Form D1 oder D2 aus Metallgewebe besteht, muB der Draht einen Durchmesser von 0,20 bis 0,40 mm und eine Anzahl
der Maschen von 250 bis 150 je cm? haben.

Die Innenteile der Schutzschirme und Schutzhauben diirfen keine Blendung durch Reflexion verursachen.
Metallteile an Traghilfen, Verbindungselementen und Erweiterungsteilen diirfen mit der Haut nicht in ﬂﬂﬂbﬂ'ﬂeﬂs
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