DK 614.893.6-086.2 : 614.891.3 DEUTSCHE NORMEN November 1980

Augenschutzgerate mit Gesichtsschutz DIN
Zusatzforderungen fir Schutzschirme 58 21 4
gegen starke StoBbelastung Teil 3

Eye-protectors with face screens; supplementary requirements for screens against high impact

Diese Norm enthélt in den Abschnitten 4 und 5 sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes uber tech-
nische Arbeitsmittel (Geratesicherheitsgesetz).

Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm gilt ab 1. November 1980.

Die Ubrigen Teile von DIN 58 214 behandeln:

Teil 1 Zusatzforderungen fiir Schutzschilde, Schutzschirme und Schutzhauben fiir LichtbogenschweiBen und verwandte
Verfahren

Teil 2 Zusatzforderungen fir Schutzschirme und Schutzhauben fiir Ofenarbeiten

Teil 4 Zusatzforderungen fiir Schutzschirme gegen besonders starke StoBbelastung

Teil 5 Zusatzforderungen fiir Schutzschirme gegen tropfende oder spritzende Flussigkeiten

Teil 6 Zusatzforderungen fiir Schutzschirme gegen Einwirkungen von Stérlichtbogen

1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir Schutzschirme zum Schutz von Augen und Gesicht gegen starke StoBbelastung (Verwendungs-
bereich 2).

2 Mitgeltende Normen

DIN 4646 Teil 1 Sichtscheiben fiir Augenschutzgerate; Grundlagen, Anforderungen, MaBe, Kennzeichnung
DIN 4646 Teil 2 Sichtscheiben fiir Augenschutzgerate; Optische Priifverfahren

DIN 4647 Teil 5 Sichtscheiben fiir Augenschutzgerate; Sicherheitssichtscheiben ohne Filterwirkung

DIN 58 212 Teil 4 Priifung von Augenschutzgeraten; Priifung der mechanischen Grundfestigkeit und der Befestigung
der Sichtscheiben

DIN 58 212 Teil 5 Prifung von Augenschutzgeraten; Prifung der Warme- und Kéltebesténdigkeit
DIN 58 212 Teil 6 Priifung von Augenschutzgeraten; Prifung der Bestédndigkeit gegen gliihende Koérper

DIN 58 213 Augenschutzgerate mit Gesichtsschutz; Schutzschilde, Schutzschirme und Schutzhauben, Begriffe
und Grundanforderungen

3 Bezeichnung

Beispiel fiir die Bezeichnung eines Augenschutzgerates mit Gesichtsschutz zum Schutz gegen starke StoBbelastung
(Verwendungsbereich 2) Form F1 der Klasse 1 nach DIN 4646 Teil 1:

Schutzschirm DIN 58 214 -2, F1, 1

Fortsetzung Seite 2 und 3
Erlauterungen Seite 3

NormenausschuB Feinmechanik und Optik (NA FuO) im DIN Deutsches Institut fir Normuebument 3
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Seite 2 DIN 58 214 Teil 3

4 Sicherheitstechnische Anforderungen
Die Bauart braucht der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen.
Die angegebenen MaBe sind MindestmaBe.
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Schutzschirme nach dieser Norm missen die Anforderungen nach DIN 58 213 und DIN 4647 Teil 5 erfillen, auBerdem
missen sie fir die in der Tabelle angegebenen Eigenschaften die Priifung bestehen.

Prifung
Eigaiar it nach DIN 58 212 :

Teil durch/mit
Formgebung, Verarbeitung und Kennzeichnung = Besichtigung
MaBe e Messung
g;cgz:i:g;z g;n:gdfestigkeit und Befestigung 4 Beanspruchungsstufe A2
Wirme- und Kaltebestandigkeit 5 iizzzipu‘aﬁ:’:p"r?;ﬁ;“;ebgf'_ isoc
Bestandigkeit gegen glihende Korper 6 -
Korrosionsbestandigkeit der Metallteile 10 -
Optische Eigenschaften DIN 4646 Teil 2

5 Kennzeichnung

Die Normgerechtheit des Augenschutzgerdtes mit Gesichtsschutz, fiir deren Nachweis die Erteilung des Priifzeichens
erforderlich ist, siene Erlauterungen, ist durch eine dauerhafte Kennzeichnung wie folgt zum Ausdruck zu bringen:

Kennbuchstabe des Herstellers, Name DIN, Verwendungsbereich
Beispiel: X DIN 2
Das Priifzeichen mit der zugehdrigen Registernummer soll auf der Verpackung angegeben werden.

Weitere Normen

DIN
DIN
DIN

DIN
DIN
DIN
DIN

4646 Teil 3
4646 Teil 4
4646 Teil 5

4646 Teil 6
4646 Teil 7
4647 Teil 1
4647 Teil 2

Sichtscheiben fur Augenschutzgerate; Kugelfallversuch an Sicherheitssichtscheiben

Sichtscheiben fur Augenschutzgerate; Prufung auf Gasdichtheit nach mechanischer Beanspruchung
Sichtscheiben fiir Augenschutzgerate; Prifung auf Bestandigkeit gegen gliihende Kdrper, UV-Strahlung
sowie gegen chemische und thermische Einwirkungen

Sichtscheiben fur Augenschutzgerate; BeschuBversuch an Sicherheitssichtscheiben

Sichtscheiben fur Augenschutzgerate; Prufung des Verhaltens beim Kontakt mit Metallspritzern
Sichtscheiben fur Augenschutzgerite; SchweiBerschutzfilter ocuments
Sichtscheiben fir Augenschutzgeréate; Schutzfilter gegen Ultraviolett-Sirat.ung (UVeSchutafitteNaring Hub

Full document details: DIN 58214-3:1980-11


http://www.avadocuments.com/doc/din-58214-3-1980-11
http://www.avadocuments.com/doc/din-58214-3-1980-11

