DK 614.893.6-086.2 : 614.891.3 November 1980

Augenschutzgerate mit Gesichtsschutz DIN
Zusatzforderungen fiir Schutzschirme 58 21 4
gegen tropfende und spritzende Flussigkeiten Teil 5

Eye-protectors with face screens; supplementary requirements for shields against dropping and splashing liquids

Diese Norm enthalt in den Abschnitten 4 und 5 sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes iber tech-
nische Arbeitsmittel (Geratesicherheitsgesetz).

Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm gilt ab 1. November 1980.

Die ubrigen Teile von DIN 58 214 behandein:

Teil 1 Zusatzforderungen fiir Schutzschilde, Schutzschirme und Schutzhauben fiir LichtbogenschweiBen und verwandte
Verfahren

Teil 2 Zusatzforderungen fiir Schutzschirme und Schutzhauben fiir Ofenarbeiten

Teil 3 Zusatzforderungen fiir Schutzschirme gegen starke StoBbelastung

Teil 4 Zusatzforderungen fiir Schutzschirme gegen besonders starke StoBbelastung

Teil 6 Zusatzforderungen fiir Schutzschirme gegen Einwirkungen von Storlichtbogen

1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir Schutzschirme zum Schutz von Augen und Gesicht gegen tropfende oder spritzende Flussigkeiten
(Verwendungsbereich 3).

2 Mitgeltende Normen

DIN 4646 Teil 1 Sichtscheiben fiir Augenschutzgerate; Grundlagen, Anforderungen, MaBe, Kennzeichnung

DIN 4646 Teil2 Sichtscheiben fir Augenschutzgerate; Optische Prifverfahren

DIN 4647 Teil 5 Sichtscheiben fiir Augenschutzgerate; Sicherheitssichtscheiben ohne Filterwirkung

DIN 58 212 Teil4  Prifung von Augenschutzgeraten; Priifung der mechanischen Grundfestigkeit und der Befestigung
der Sichtscheiben

DIN 58212 Teil 5  Priifung von Augenschutzgeraten; Priitung der Warme- und Kaltebestandigkeit

DIN 58 212 Teil 6  Priifung von Augenschutzgeraten; Prufung der Bestandigkeit gegen glihende Korper

DIN 58212 Teil 7  Priifung von Augenschutzgeraten; Priifung der Dichtheit gegen tropfende oder spritzende Flissig-

keiten
DIN 58 212 Teil 10  Priifung von Augenschutzgeraten; Prifung der Korrosionsbestandigkeit von Metallteilen
DIN 58 213 Augenschutzgerate mit Gesichtsschutz; Schutzschilde, Schutzschirme und Schutzhauben, Begriffe

und Grundanforderungen

3 Bezeichnung

Beispiel fiir die Bezeichnung eines Augenschutzgerates mit Gesichtsschutz zum Schutz gegen tropfende und spritzende
Fliissigkeiten (Verwendungsbereich 3) Form H1 der Klasse 1 nach DIN 4646 Teil 1:

Schutzschirm DIN 58 214 - 3, H1, 1

Fortsetzung Seite 2 und 3
Erlauterungen Seite 3

NormenausschuB Feinmechanik und Optik (NA FuO) im DIN Deutsches Institut fur Normu@ﬂcumentb
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Seite 2 DIN 58 214 Teil 5

4 Sicherheitstechnische Anforderungen
Die Bauart braucht der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen.
Die angegebenen MaBe sind MindestmaBe.

MaBe in mm
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Traghilfen, Verbindungselemente und Erweiterungsteile miissen so angeordnet oder ausgefiihrt sein, daB Flissigkeiten in
Form von Tropfen oder Spritzern nicht in den Augenraum eindringen konnen.

Anmerkung: Es wird empfohlen, bei dem Auftreten von dtzenden oder unter Druck stehenden Fliissigkeiten durch
Erweiterungsteile auch den unteren Halsbereich zu schiitzen.

Schutzschirme nach dieser Norm miissen die Anforderungen nach DIN 58 213 und DIN 4647 Teil 5 erfiillen, auBerdem
missen sie fir die in der Tabelle angegebenen Eigenschaften die Prifungen bestehen.

Prufung
Sgenschart nach DIN 58 212 Sl
Teil MrSIVL
Formgebung, Verarbeitung und Kennzeichnung = Besichtigung
MaBe - Messung
mechanische Grundfestigkeit und Befestigung
des Schutzkérpers 4 Beanspruchungsstufe A2
Wiirme- und Kaltebestandigkeit 5 ﬁ;ao';shpﬁ’.aﬁ:‘:;%ﬁ;‘gebzf_ —
Bestandigkeit gegen glihende Kdrper 6 -
Korrosionsbestandigkeit der Metallteile 10 -
folgender Anderung, bezogen auf
Abschnitt 4 Durchfiihrung der
Prifung” letzter Satz: . . .
Dann wird der Prifling in der
Ublichen Gebrauchsstellung auf dem
Prufkopf befestigt und in Augenhohe
Dichtheit gegen tropfende oder spritzende - frontal aus einem Abstand von 600 mm
Flussigkeiten mit der Nachweislosung 30 sec lang
bespriht.
Die Prifung nach dieser Norm gilt
als bestanden, wenn an allen 5 Priif-
lingen im Gesichtsbereich bis 50 mm
Uiber Augenhohe keine rote Farbung
des Prufpapiers aufgetreten ist.
Optische Eigenschaften DIN 4646 Teil 2
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