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Sehscharfebestimmung 58g 2%0

Fernvisusbestimmung Blatt 3

Testing visual acuity, procedure

1. Zweck

Zweck dieser Festlegungen ist es, einheitliche Regeln fiir die Durchfuhrung und Auswertung der Fern-
visusbestimmung mit den Normsehzeichen nach DIN 58 220 Blatt 1 aufzustellen und damit die Ver-
gleichbarkeit der Ergebnisse insbesondere fiir gutachtliche Zwecke zu verbessern.

2. Beobachtungsabstand
Die Priifung wird bei einem Abstand von 5 m + 5 % zwischen Sehzeichen und Priifling durchgefiihrt.

3. Adaptation

Der Priifling darf bei Beginn der Priifung weder geblendet noch fehladaptiert sein. Wurde beispiels-
weise vor der Sehschirfebestimmung das Ophthalmoskop, Skiaskop oder Refraktometer benutzt, dann
sollte eine Pause von wenigstens 3 Minuten bis zur Sehschérfepriifung eingelegt werden. Eine dhnliche
Pause ist vorzusehen, wenn der Priifling unmittelbar aus dem Sonnenlicht in den Priifraum kommt.

4. Unterweisung des Priiflings

Das Normsehzeichen soll dem Priifling vor Beginn der eigentlichen Priifung in mindestens einer gera-
den und einer schrigen Stellung gezeigt und benannt werden. Dabei ist darauf zu achten, daf die
GroRe des Zeichens ausreichend oberhalb der Erkennbarkeitsgrenze fiir den Priifling liegt.

5. Durchfiihrung

5.1. Reihenfolge der Einzelpriifungen

Die Priifung wird zweckmaBigerweise in folgender Reihenfolge durchgefiihrt:
a) voraussichtlich schlechteres Auge s. c.

b) voraussichtlich besseres Auge s. c.

¢) binokular s. c.

d) voraussichtlich schlechteres Auge c. c.

e) voraussichtlich besseres Auge c. c.

f) binokular c. c.

Im Zweifelsfall ist das rechte Auge zuerst zu untersuchen.
Anmerkung: Esist zweckmaBig, bei den Priifungen a) bis f) die Reihenfolge der Stellungen der
Sehzeichen zu wechseln.

5.2. Darbietung der Normsehzeichen

Dem Priifling sind von kleineren zu groeren Sehanforderungen fortschreitend je Visusstufe jeweils zwei
gerade und zwei schrige Stellungen des Normsehzeichens darzubieten. Die Untersuchung muf3 mindes-
tens drei Visusstufen vor dem Abbruch begonnen worden sein.

5.3. Abbruchkriterien

Die Darbietung der Sehzeichen mufB so lange fortgesetzt werden, bis der Priifling bei einer Visusstufe
mindestens zwei Fehler macht. Erklart der Priifling noch vor Erreichen dieser Fehlerzahl, er konne die
Zeichen nicht mehr erkennen, dann wird er aufgefordert, trotzdem eine Aussage zu machen, notfalls
zu raten. Es wird dem Priifling nicht vor Abbruch der Priifung mitgeteilt, ob er Fehler gemacht hat.
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6. Auswertung
Als Ergebnis wird die letzte Visusstufe vor dem Abbruch gewertet.

Beispiele
(r = richtig, f = falsch)
Visusstufe Antworten
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Tabelle 1. Vergleichstabelle fiir Visusangaben

. Bisher gebriuchliche Bezeichnung
Visus bei Beobachtungsabstand
(Sehschirfe)
5m 6m 20 feet =~ 6 m
0,05 5/100 6/120 20/400
0,063 (0,06) 5/80 6/96 (6/100) 20/320
0,08 5/63 (5/60) 6/75 20/250
0,1 5/50 6/60 20/200
0,125 5/40 6/48 (6/50) 20/160
0,16 5/32 (5/30) 6/38 (4/40) 20/125
0,2 5/25 6/30 20/100
0,25 5/20 6/24 (6/25) 20/80
0,32 (0,3) 5/16 (5/15) 6/19 (6/20) 20/64 (20/60)
0,4 5/12,5 6/15 20/50
0,5 5/10 6/12 20/40
0,63 (0,6) 5/8 6/9.6 (6/10) 20/32 (20/30)
0,8 5/6,3 (5/6) 6/7,5 20/25
1,0 5/5 6/6 20/20
1,25 5/4 6/48 (6/5) 20/16
1,6 5/3,2 (5/3) 6/3.8 (6/4) 20/12,5
2,0 5/2,5 6/3 20/10
Die eingeklammerten Werte diirfen nur fiir die Benennung der Visusstufe ange-
wendet werden.

Anm er k ung: BeiSehzeichen, die an das Normsehzeichen nach DIN 58 220 Blatt 1 angeschlossen wurden, erhdlt
man die b_este Ubereinstimmung der Messungen, wenn die Sehschirfebestimmung sinngeméB nach dieser Norm 'durch-

gefiihrt wird. Fiir Sehschirfebestimm ungen, bei denen Vergleichbarkeit nicht gefordert wird, wie z. B. bei der Refrakti-
onsbestimmung, kann das Verfahren vereinfacht werden.
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